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Abstract

Keywords: ancient fortifications, Migration period,
house foundations, archaeology, solidus, human
remains, osteology, ring fort, Sandby borg, Oland.

This report presents the results from surveys and
excavations at Sandby borg carried out during spring
and summer 2014. Since 2011, small excavations
have been conducted annually revealing unique
archaeological remains of a massacre from the late
5th century. In several of the houses in the ringfort,
human remains have been found, and the artefact
evidence fromthe site suggests a wealthy community
with extensive contacts far outside the delimits of
the island of Oland.

A metal detector survey conducted in May 2014
resulted in a range of artefacts providing vital
information as to the dating and function of the
site, and gave us some fruitful insights into the
cultural contacts represented in the material. Some
artefacts are of local origin, while others clearly have
been brought in from across the Baltic Sea to the
southeast and further down in Europe. Furthermore,
two deposits were located both containing numerous

beads of glass, bronze and silver and in one case
several finger rings in silver and gold.

The excavation in June 2014 concerned five
separate small trenches, placed in connection to
three different houses in the ringfort (House 40, 52
and 53 respectively). Finds from the migration period
were found in connection to all three houses, as well
as animal bones. In House 40, human remains were
encountered but leftintact for future excavation. This
trench was located in the innermost northeast part
of the house, and contain several finds of importance
for the understanding of the site and the massacre.
A roman gold coin (solidus) stands out as particularly
interesting, as well as half the skeleton of a herring
foundonthefloorofthe house. Thisfindillustratesthe
level of detail available in the source material at the
site, where a single event (the massacre) has caused
time to stand still. This in turn makes the scientific
potential of the site great in several respects, both
concerning the violent event and the demography
of the victims but also concerning everyday life at a
Migration Period fortified site.
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Figur 1. Karta med platsen f6r Sandby borg markerad.



Sammanfattning

Foreliggande rapport beskriver resultaten fran 2014
ars undersokningar i Sandby borg pa Oland (fig. 1), vil-
ket omfattar dels en metalldetektoravsdkning i maj
och en utgravning i juni. Metalldetektoravsdkningen
bestalldes av lansstyrelsen och berdrde hela den
inre ytan av borgen, liksom valda delar utanfor den-
samma. Fynden fran metalldetekteringen innefattar
en mangd olika féremal, framst i kopparlegering,
silver och guld men &ven ett antal féremal i jarn.
Med enstaka undantag kan foremalen dateras till
folkvandringstid (ca 400-550 e Kr), vilket 6verens-
stdmmer med tidigare undersékningar pa platsen.
Flera foremal kan betraktas som exklusiva, t ex
fingerringar i guld och svardsdetaljer i brons med for-
gylining. Utéver spridda foremal hittades tva depaer
eller smyckegdémmor. Inga reliefspannen hittades i
de bada nyfunna depaerna, daremot innehaller de
ett stortantal parlor, spiraler, bjallror och fingerringar
liknande de som finns i smyckegdbmmorna som hit-
tades 2010.

Utgravningen berdrde fem separata sma schakt,
placerade i anslutning till tre olika hus i borgen. Ett
av schakten berdrde aven en liten yta ute pa gatan
pa "torget” innanfdr landporten. Husen som beror-
des var Hus 40, Hus 52 och Hus 53. Schakt 9 place-
rades langst in i norddstra delen av Hus 40, schakt
10 och 11 placerades innanfér respektive utanfor
Ostra langvaggen pa Hus 53, schakt 12 placerades
pa den 6ppna ytan pa gatan innanfor landporten och
schakt 13 placerades langs den vastra langvaggen
pa Hus 52 samt det eventuella Hus 54. Schakt 12
var helt tomt pa fynd, i 6vrigt patraffades fynd fran

folkvandringstiden i samtliga undersokta schakt. |
anslutning till Hus 53 framkom relativt fa féremals-
fynd, daremot hittades utanfor huset stora delar av
ett hastskelett. Keramik hittades enbart pa husets
insida, medan djurben fanns saval inne i huset som
utanfdr. Schaktet i anslutning till Hus 52 placerades
delvis med ledning av ett av de bada depafynden
fran varens metalldetektering: Depa 220 med ett
15-tal parlor i glas, silver och brons hittades langs
vastra vagglinjen i huset. Undersokningen resulte-
rade i en handfull ytterligare parlor och bjallror som
kan kopplas till depan, i 6vrigt framkom en pilspets i
jarn direkt utanfér husvaggen samt en tat koncentra-
tion av keramik precis innanfor husvaggen. Husets
vagg var kraftigt skadad inom schaktets utbredning
och tolkningen av Hus 52 forblir fortsatt osaker vad
galler fortsattningen mot séder och existensen eller
ej av Hus 54. Schakt 9 som var placerat langst in
i Hus 40 gav flera viktiga och intressanta detaljer,
bade kring massakern och vardagsbilden i borgen.
Ett solidusmynt slaget under kejsaren Valentinianus
Il utmarker sig, liksom en lite doppsko i brons med
silvernit. Langs vastra schaktkanten, mot mitten
av den inre delen av huset, framkom delar av ett
manskligt skelett som tacktes 6verivantan pavidare
undersokning.

UndersOkningarna i borgen 2014 har bidragit med
mycket ny kunskap om Sandby borg, dess datering
och anvandningstid, manniskornas kontakter och
sociala stallning, samt inte minst massakern och
den vardag som darigenom plétsligt avstannade.



Inledning

Under senvaren 2010 upptéacktes formodade plund-
ringsgropar i Sandby borg, RAA 45:1, Sandby sn,
Oland (fig. 2). Eftersom tidigare vardefulla fynd pa-
traffats i flera andra borgar, befarades att plundrare
varit pa platsen i syfte att stjala forhistoriska metall-
fynd. Lansstyrelsen i Kalmar lan beslutade dé om
en metalldetektoravsdkning av ytan for att forega
fler eventuella plundrare (Blohmé et al 2011). Vid av-
sokningen patraffades bl a sex reliefspannen, varav
de flesta 1ag tillsammans med parlor och andra fore-
mal. Fynden patréffades pa fem separata platser
inom borgen i depaer samt i matjorden runt om i bor-
gen. Fynden togs skyndsamt om hand och det fanns
ingen mojlighet att géra en fullstandig undersokning

av den arkeologiska kontexten. Det var dock tydligt
att fynden hade legat inom konstruktioner i borgen,
formodligen i hus.

Med anledning av fynden i samband med metall-
detektoravsokningen av Sandby borg gav Lansstyrel-
seniuppdragtill Kalmar ldns museum att genomfoéra
en efterundersokning for att ndrmare utreda depa-
fyndens kontext. Under 2011, 2012 och 2013 har
tre mindre undersokningar utforts i anslutning till de
fem tydliga depaerna samt i ett par andra byggnader
i borgen (Dutra Leivas & Victor 2011; Victor 2012;
Victor et al 2013).

Figur 2. Oversikt av Sandby borgs 6stra del, bild frin 0. Foto: Kalmar lins museum.

10



Tidigare forskning

Beroende pa hur man raknar finns idag 15-19 kadnda
fornborgar pa Oland varav Sandby borg kategorise-
ras som en mellanstor borg (Fallgren 2008: 119ff;
Nasman 2001: 93). Kunskapen kring sjalva Sandby
borg var sedan tidigare forhallandevis liten eftersom
inga arkeologiska undersOkningar hade foretagits
tidigare inom borgen och det inte fanns nagra tid-
igare kdnda fynd fran Sandby borg registrerade.

Jamfoérande studier pekade pa att Sandby borg
anvants i huvudsak under folkvandringstiden, mel-
lan ca 400-550 e Kr. | de aldsta beskrivningarna
av Sandby borg uppmarksammas att borgen haft
en tat bebyggelse av hus med stenmurar. Liknande
bebyggelse ar kand fran flera av de andra borgarna
pa Oland, t ex Eketorps och Ismantorps borgar. Carl

Gustav Gottfried Hilfeling (1979) ar den forste som
dokumenterat "Tomtningar” i borgen, ar 1797. Abra-
ham Ahlqvist (1827: 38f) omtalar i sin beskrivning
av borgen fran borjan av 1800-talet "atskilliga tomt-
ningar efter hus”. Aven Nils Henric Sjéborg (1822:
126) omnadmner byggnader i borgen och kallar den
for "ett gammalt vikinganaste”. Hans avritning (fig.
3; Sjoborg 1822: fig 82) ar sarskilt intressant efter-
som han skissade in dels en grop i 6ster som annu
ar markant i borgen, och dels nagra husgrunder och
murforlopp. Skissen visar emellertid ingen likhet
med de radiella hus som t ex Rhezelius (1634) hade
dokumenterat i andra borgar och som idag aterfinns
valbevarade i framfor allt Ismantorps borg. Sjéborgs
ritning ar darfor an idag svartolkad.

Figur 3. Skiss 6ver Sandby borg av Nils Henrik Sjoborg (1822: fig 82).
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Figur 4. Flygfoto, Sandby borg 1974. Foto Bertil Walther.

Sandby borg med sin bebyggelse ingar saledes i
samma grupp som atminstone ett 10-tal andra av
Olands fornborgar, vars anvandningstid borde vara
samtida och sammanfalla under mellersta jarn-
aldern, omfattande perioderna yngre romersk jarn-
alder - folkvandringstid - tidig vendeltid, det vill saga
mellan ca 200-700 e Kr (Nasman 1997; 2001, Fall-
gren 2008: 122). Till skillnad fran t ex borgarna vid
Eketorp, Triberga, Barby och Graborg finns det inga
indikationer pd att Sandy borg har dteranvants under
medeltid.

Marten Stenberger (1933: 225f) gavi sin genomgang
av 6ns borgar den hittills grundligaste beskrivningen
av Sandby borg men han hade dnda inte mycket att
tillagga. Han saknade bade konkreta fynd och kun-
skap om borgens bebyggelse. Han kunde saledes
inte heller datera borgen. Mellan raderna kan man
a andra sidan Isa att han antog att borgen var sam-
tida med 6ns folkvandringstida borgar. Stenberger
uppger utan hanvisning till sin kalla att borgen upp-
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odlades pa 1800-talet. Uppgiften kan komma fran
en skrivelse i ATA, daterad 13 april 1869, enligt vil-
ken hemmanséagare Johan Peter Persson i SOdra
Sandby fick tillstdnd av KVHAA att odla upp borgen
pa villkor att ringmuren och grastensvarnet vaster
om ringmuren "icke ma rubbas eller skadas” samt
att fynd gjorda vid "markens uppbrytning” togs till-
vara och lamnades till inldsen. Persson sokte aven
tillstdnd att "uppgarda de gamla murarna, sa mycket
att de halla hagn”. Hur mycket av detta som genom-
fordes ar oklart. Rester av hagnadsmurar ovanpa
ringmuren kan inte ses idag, inte heller pa flygfoton
fran 1930-talet (ATA). Det finns inte heller nagon vall
av odlingssten langs ringmuren eller nagra odlings-
rosen pa borgplatan vilket kan sesiandra uppodlade
borgar som Barby, Mossberga, Lots borg och Gra-
borg. Om Sandby borg odlats, bor odlingen darfor ha
varit bade ytlig och kortvarig. Gjordes nagra fynd pa
1800-talet har de inte inlamnats till myndigheterna,
eftersom inga fynd var kdnda fore ar 2010.



HE]

+ Depa
Borgmanen
Husvaggar, ungolikga

Rasmassor

Figur 5. Plan med husnummer baserad pé vira undersokningar, flygfoton och framfir allt enligt Vibergs
geofysiska mitningar (Viberg ez 2/2012, 2014). De sex depéerna (inklusive den nya frin 2014) ir ocksd

markerade i planen.

| samband med Eketorpsundersékningen 1964-
1974 gjordes en fornyad beskrivning av Olands
fornborgar (Wegraeus 1976; jmf Nasman 2001).
Torrsommaren 1974 upptacktes att husgrunderna
i Sandby borg framtradde tydligare an vanligt i den
gulnade grasvaxtligheten, varpa en flygfotografering
arrangerades genom fotograf Bertil Walther (fig. 4).
Ett par av bilderna ar publicerade (Wegraeus 1976:
fig. 9; Nasman 1976a: fig. 63). Av dessa framgar tyd-
ligt att borgen har haft hus lagda radiellt langs hela
ringmurens insida och att det funnits en dubbel rad
hus l&ngs borgens mittaxel i O-V riktning.

Under senvaren 2010 utférde Andreas Viberg, da
doktorand vid Arkeologiska forskningslaboratoriet
pa Stockholms universitet, geofysiska undersok-
ningar i Sandby borg. Resultaten bekraftade att bor-
gen innehdll hus av samma karaktar som flera av de
andra 6landska borgarna. | borgen finns ett centralt
kvarter omgardat av en gata, samt radiella hus inn-
anfér murarna (fig. 5). Utifran geofysik, flygfoto och

0 10

20 Meter

Figur 6. Plan 6ver Eketorp II (efter Wegraeus 1976).
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utgravning beddémdes da borgen ha 53, eventuellt
54 hus (Viberg et al 2012, 2014) som ar jamforbart
med de 53 husen i den ungefér lika stora borgen
Eketorp-ll (fig. 6; Nasman 1976b).

Depafynden fran metalldetektoravsdkningen ar
2010 har typologiskt kunnat dateras till folkvand-
ringstid, ca 400-550 e Kr, och antyder darfor att bor-
gen varit i bruk under denna period (Dutra Leivas &
Victor 2011). Inga fynd antydde att borgen anvandes
in i vendeltid sasom det ar kant fran Graborg samt
Barby, Triberga och Eketorps borgar.

Utifran tidigare forskning rérande boplatsanknutna
depder fran folkvandringstid samt de ovan ndmnda
geofysiska undersokningarna med markradar och
magnetometer i Sandby borg, var hypotesen infor

14

efterundersokningen att depafynden deponerats i
borgens hus. Efter undersékningarna 2011-2013
kunde detta bekraftats. Depaer patraffades i fem av
husen i det centrala kvarteret av borgen. De fanns i
Hus 40, 43, 44, 52 och 53 (jmf fig. 5), enligt Vibergs
numrering av husen i borgen (Viberg 2010: fig 8;
Viberg et al 2012, 2014).

Efter Andreas Vibergs geofysiska undersdkningar
2010 och 2011 framstar bilden av borgens utseen-
de mycket klarare. | likhet med flera av de andra bor-
garna ar en stor del av ytan innanfér murarna upp-
fylld av hus. Planldésningen med radiella hus innanfér
murarna och ett samlat centralkvarter med en gata
runt om, samt ett ensamliggande hus i anslutning till
detta, paminner mycket om planlésningen i Eketorp
Il (jmf fig. 5, 6).



Topografi och fornlamningsmiljo

Sandby socken ligger langs Olands 6stra kust och
ar den nordligaste alvarsocknen pa 6ns ostra sida.
Ancylusvallen I6per i N-S riktning genom socknen
atfoljd av landsvag och gravfalt. Litorinavallen kan
stallvis urskiljas i landskapet i socknens sydligaste
del, dar de tva strandvallarna |6per parallellt. Sock-
ens sydostra delar ingar i ett omrade av riksintresse
for kulturmiljo i Kalmar 1an, Hulterstad - Stenasa om-
radet. Omradet stracker sig utmed Ostra landsvagen
fran Skarlov i séder knappt tva mil norrut till S6dra
Sandby. Kulturlandskapet ar 6ppet med akrar och
betade stranddngar ned mot Ostersjon i 6ster och
Stora Alvaret at vaster.

Forutom mindre vatmarker, en mindre myr och en
mosse pa alvaret finns sankmarker séder om Sddra
Sandby. | Sandby socken finns idag nio byar och ett
torpstalle samt en 6deby. Férutom tva alvarbyar och
Sodra Sandby som ar belagget pa den 6stra land-
borgen, ligger byarna i det bordigare omradet 6st-
er om ancylusvallen i socknens norddstra del, dar
ocksa kyrkan ar beldgen. Det &r har den mesta och
bésta akerjorden finns.

Pa alvarmarken vaster om Sodra Sandby finns flera
stensattningar och resta stenar. Strax séder om byn
finns resterna av ett stoérre gravfalt med synliga sten-

sattningar och kullfalina bautastenar. Jarnalders-
bebyggelsen representeras av husgrunder och
stenstrangsomraden (fig. 7, tab. 1). P4 betesmarken
mellan byn och Ostersjon, i "sjomarken”, finns ett
storre, sammanhangande stenstrangssystem och
intill stenstréangarna finns flera andra fornldmning-
ar i form av resta stenar och stensattningar. Den
markligaste fornlamning utgors dock utan tvekan av
Sandby borg med sitt system av radiellt liggande hus-
grunder. Borgen ligger bara 350 m norr om gransen
till Stenasa socken.

Fornborgen registrerades vid forstagangsinven-
teringen 1941 och beskrivningen av fornborgen som
idag aterfinns i FMIS utgar fran 1976 ars inventering.
Enligt beskrivningen ar fornborgen oval, 120 x 90 m
i NV-SO riktning och 1-3,5 m hog. Utgravningarna
och den geofysiska prospekteringen (Viberg 2010,
Viberg et al 2012) har visat att matten bor justeras.
Borgens inre yta ar ca 5 000 m2. Innermatten vid mu-
ren ar ca 95 x 65 m och yttermatten ar 104 x 70 m.
Méater man inklusive rasmassor blir motsvarande
matt ca 92 x 60 m och ca 116 x 80 m. Bade bredden
pa bergmuren och rasmassorna varierar och sarskilt
i den Ostra delen ar bredden svar att avgéra da mu-
ren ar kraftigt 6versandad.
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Figur 7. Fornlimningskarta med nirliggande fornlimningar markerade. Se tabell 1 for numrering.
Ur fastighetskartan.
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RAAnr:
Sandby 37:1
Sandby 38:1
Sandby 39:1
Sandby 40:1
Sandby 41:1
Sandby 43:1
Sandby 43:2
Sandby 45:1
Sandby 45:2
Sandby 46:1
Sandby 47:1
Sandby 47:2
Sandby 137:1
Sandby 157:1
Sandby 176:1
Stenasa 2:1
Stenasa 3:1
Stenasa 3:2
Stenasa 3:3
Stenasa 8:1

Tabell 1. Lista 6ver fornlimningar som ir markerade i figur 7.

Antikvarisk bedomning
Husgrund forhistorisk/medeltida
Stensattning

Gravfalt (ca 15 gravar)
Stenkistgrav

Stensattning

Stensattning

Stenséttning

Fornborg (Sandby borg)

Ovrigt, vattenhal

Stensattning

Stenkistgrav

Stensattning

Husgrund, historisk tid
Sammanférda Iamningar (gropsystem)
Fyndplats for flinta

Stensattning

Husgrund, férhistorisk/medeltida
Hagnad

Hagnad

Hagnad

Fornlamningsstatus

Fast fornlamning

Fast fornlamning

Fast fornldamning

Fast fornlamning

Fast fornlamning

Fast fornlamning

Fast fornlamning

Fast fornlamning

Ovrig kulturhistorisk Iamning
Fast fornlamning

Fast fornlamning

Fast fornldamning

Uppgift om

Ovrig kulturhistorisk I&mning
Ovrig kulturhistorisk I&mning
Fast fornlamning

Fast fornlamning

Fast fornldamning

Ovrig kulturhistorisk Idmning

Ovrig kulturhistorisk I&mning
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Figur 8. Flygfoto fran vister 6ver Sandby borg. Foto: Sebastian Jakobsson.
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Sandby horgs utseende

Borgen skiljer sig genom sitt Iage vid havsstranden
fran Olands 6vriga fornborgar, beldgna pa mittlandet
och alvaret. Den ligger pa en 1ag hojd endast ett par
meter ovanfor stranden (fig. 8). Undergrunden bestar
av sand och kalkhallar som fortsatter ut i vattnet.
Borgmuren &ar kraftigast i vastra delen mot land och
dar finns ocksa tecken pa en ingang. Utanfor denna
sida finns ocksa spar av yttre befastningsverk. Ytter-
ligare en ingang finns ocksa i den dstra dnden mot
Ostersjon (Beskow-Sjoberg 1996: 187f). Sandby
borg ligger pa en lag hojd.

Borgens yttre begransning bestar av en kraftig skal-
mur med kallmurade yttre och inre murliv av kalk-
sten och daremellan en fyllning av grasten, kalksten
och grus. Muren inklusive rasmassor ar som bredast
8 m vid landporten och som smalast, ca 4 m mitt
pa langsidorna. Murens insida ar avtrappad. Hojden
ar svar att avgora, men muren ar idag bevarad till
ca 1-3,5 m 6ver omgivningen. | den sydostra, lagre
delen, ar muren o6vertorvad och 6versandad och
bestar av starkt vittrad kalksten, sand och rundat
stenmaterial. | vallens norra och vastra delar fram-
trader pa sina stéallen det ursprungliga, lodrata kall-
murade murskalet. Tva forsankningar i sydost och
i norddst utgdr mojliga portdppningar, landporten
och sjoporten (Stenberger 1933: 225f; Viberg et
al 2012, 2014). Dessa portar dr ocksa omnamnda
av Stenberger och Andrén (Stenberger 1933: 225f;
Andrén 2014). | den yttre nordvastra kanten av val-

len finns en d6vertorvad bratteliknande utbyggnad,
ca 14 x 5 m lang i N-S riktning, med stenar i ytan.
Mojligtvis finns ocksa en tredje, mindre, port mitt pa
den norra langsidan av langsidan av borgen (Viberg
et al 2014; Andrén 2014).

| sydostra delen av borgomradet finns en husgrund
synlig som en svag forhojning (Hus 53), 17 x 8 m i
NNO-SSV riktning. Vastra langsidan ar dold av en
sentida stengardsgard som I6per i NNO-SSV riktning
tvars dver borgen. Ungefar 9 m sydést om denna hus-
grund finns en grop, 2 m i diameter och 0,5 m djup,
tidigare tolkad som en majlig brunn.

Ungefar 10 m utanfér ringmuren nordvast om borgen
finns ett yttre system av rader med glest satta sten-
block som bildar ett anslutande flerradigt bagformigt
forsvarsverk. Detta ar minst 150 m langt och 10-
15 m brett. | sydsydvast, vid stengardsgarden, har
det formen av en 6vertorvad vall. | nordvast har den
yttre forskansningen sin storsta bredd och sitt fran
borgen stérsta avstand, och bestar harav 4-5 paral-
lella rader stenar av vilka nagra ar resta (fig. 3, 8).

Utanfér den norra delen av detta yttre férsvarsverk
finns en sotvattenkalla (fig. 8), idag 7-10 m i diameter
och upp till 1 m djup. Kallan ser gammal ut, men ar
uppsprangd under 1960-talet och iordningstalld och
restaurerad av Riksantikvariedmbetet ar 1974.
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Syfte och metod

Foreliggande rapport omfattar tva olika antikvariska
insatser under 2014. Under varen 2014 bestamdes
att ytterligare en metallavsdkning av borgen skulle
genomforas, eftersom en uppenbar risk for plund-
ring foreldg. Avsokningen utférdes i maj 2014 av
Jonas Paulsson varvid ett flertal foremal patraffa-
des. Utférandet och de Overgripande resultaten av
denna insats beskrivs i avsnittet Metallavs6kning
maj 2014 nedan.

Undersokningsresultatet fran 2011-2013 gav god
grund for hypotesen att manniskobenen ar kontext-
uellt och kronologiskt samtida med reliefspannena
och deras depaer, samt med husen och borgen.
Det faktum att samtliga hus som kom att under-
sOkas inneholl manniskoben ledde till antagandet
att manga individer lamnats obegravda i borgen. Till-
sammans med det unikt stora antalet samtida depa-
er med reliefspannen som lamnats kvar pa platsen,
indikerar detta att borgen och dess manniskor gatt
ett valdsamt slut tillmoétes och att ingen funnits kvar
for, eller tillatits att, begrava de déda eller ta hand
om vardesakerna. Fynden av pilspetsar skulle kunna
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stddja denna teori. Dessutom hade inga fynd fran
senare tider framkommit pa platsen.

Syftet med 2014 ars utgravning var att ta reda pa
mer om de inre delarna av Hus 40, funktion och ut-
seende pa Hus 52 och dess relation med det eventu-
ella Hus 54 (jmf fig. 8, 9) samt utbredning pa Depa
220 som patraffades i maj 2014 i anslutning till Hus
52/54 (fig. 10). Dessutom var syftet att utréna funk-
tion och utseende pa det ensamliggande Hus 53 (fig.
9). Overgripande syften var ocksa att besvara fragor
kring borgens bebyggelsestruktur, kronologi och an-
vandningsperiod.

Ansvarig fér gréavningen var fil dr Helena Victor. Ov-
riga deltagare utgjordes av erfarna arkeologer fran
Kalmar lans museum, Lunds universitet och Uppsala
universitet. Professor UIf Nasman, med stor erfaren-
het av utgravningar av fornborgar pa Oland fran bl a
Eketorp, narvarade ocksa vid gravningen och bidrog
med stor kunskap. Undersékningen utférdes i juni
2014, under (fér det mesta) mycket gynnsamma
vaderforhallanden.



Figur 9. Sandby borg, schakt fran 2011 markerade med blatt
(schakt 1, 2A, och 4), schakt frin 2012 med svart (schakt 2B, 3
samt 5), schakt fran 2013 (schakt 2C, 6, 7A, B oh 8) markerade
med grént, och schakt frin 2014 markerade med rétt. Notera fore-
komsten av det eventuella Hus 54 i centralkvarterets vistra del.

21



Metallavsokning maj 2014

| bérjan av maj 2014 gjordes en kompletterande av-
sokning med metalldetektor dver hela borgens yta.
AvsOkningen utférdes av Jonas Paulsson (se bilaga
8). Ett flertal metallfynd patraffades (se bilaga 3, 5)
och enfyndkontext férdes in som preparat till konser-
vator Max Jahrehorns (Oxider AB) laboratorium. Trots
att avsokningen inte utférdes i direkt anslutning till
den arkeologiska undersokningen i juni behandlas
de tva insatserna i denna rapport tillsammans. De
planerade insatserna under utgravningen baserade
sig delvis pa, och kompletterade resultaten fran,
metallavsdkningen. Vid avsdkningen fokuserade vi
pa fynd av adelmetaller (silver, brons och guld) samt
mindre jarnféremal. De storre utslagen fran jarn mat-
tesin, men ldmnades kvar for senare undersokning.

| de fall storre utslag eller fynd med djupare placering
patraffades undersoktes en ruta med fyndet som
mittpunkt. Totalt undersdktes 16 mindre schakt som
tillsammans omfattade 7,22 m? (bilaga 8). De rutor
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som undersOktes mattes in och dokumenterades
med 3D-fotogrammetri. Detta gjordes for att rutor-
na skulle kunna inférlivas i eventuella senare under-
sbkningar av berérda ytor. Totalt 262 fynd patraffa-
des varav en majoritet bestod av parlor, framfor allt
i tva parldepaer (A215, A220). Depa A215 benamns
i det féljande Depa 6. Andra fynd utgjordes av delar
av fibulor, knotenringar, svardsknappsbeslag, finger-
ringar, spikar/nitar o s v (tab. 2, bilaga 3, 5).

Flest fynd patraffades i anslutning till Hus 53 och i
borgens norra delar (fig. 10). Flera utslag fanns ock-
sa i Hus 40, men de sparades till den arkeologiska
undersokningen i juni 2014. En marklig anomali kun-
de noteras vid Hus 49 dar ett stérre omrade avvek
fran 6vriga markforhallanden (jmf fig. 1 i bilaga 8).
Orsaken till denna anomali ér annu okand.

Vid avsokningen utanfor borgen patraffades fem
fynd pa dess norra sida (fig. 10). Dar fanns bl a en
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Tabell 2: Antal fynd av olika typer av metall samt pirlfynd pétriffade vid metallavsékningen maj 2014.
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Lindskog.
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Figur 12. Depi 220 under utgrivning. Silverspiraler, bla glaspirlor och en bronspirla syns. Bild tagen fran O.

Foto: Kalmar lins museum

enklare armborstfibula (F2641/kons nr 288) samt
nagra mindre fragment av bly och Cu-legering
(F2639, 2640, 2642, 2646/kons nr 286, 287, 289,
322). Fibulan ar samtida med de 6vriga fynden i bor-
gen, medan fragmenten ar svardaterade.

Tva losfynd avvek fran de 6vriga fynden, dels ett
utanfér borgmuren i norr (F2623/kons nr 146) och
ett (F2644/kons nr 321) innanfér borgens murar
med dateringar till vikingatid respektive vendeltid.

Tva parldepaer patraffades ocksa vid avsdkningen.
Bada inneholl parlor eller delar i adelmetall varpa
metalldetektorn kunde markera fér dem. Den ena
depan, Depa A220 i Hus 52, undersoktes pa plats
medan den andra depan, A215 i Hus 50 (i det f6l-
jande bendamnd Depa 6), togs in i preparat (fig. 11,
jmf bilaga 5). Den senare visade sig innehalla ca 165
parlor, fingerringar i guld och andra foremal, vilka
tycks ha legat i ett karl eller pase av organiskt ma-

terial. Manga av péarlorna i Depa 6 |ag i ett lage som
visade att ett helt halsband lagts ned. Halsbandet
verkar ha varit tvaradigt med en S-krok i silver som
faste (jmf bilaga 3, 10).

Depa 220 identifierades genom fynd vid detekte-
ringen av en facetterad bronspérla och tva bla glas-
parlor. Sedan bronspérlan lyfts upp och detektorn
gett ytterligare adelmetallutslag pa samma plats
lades parlan tillbaka och fyndet tacktes over i van-
tan pa noggrann undersdkning. Omkring 50 cm mot
sydost hittades vid samma detektering ytterligare en
facetterad bronsparla.

Fynden foéranledde att en 1 m? stor ruta togs upp
tackande de bada utslagen. Ganska snart framtrad-
devid det forsta utslaget ett ca 30 x40 cm stort fynd-
omrade (ca N-S riktning) med pérlor (fig. 12). Jorden
var har patagligt lucker och de dversta fynden lag
helt 16st. Aven intill fyndkoncentrationen var jorden
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mycket 16s och kandes tydligt omrord. Den tataste
fyndkoncentrationen tackte en betydligt mindre yta
av ca en knytnaves storlek, med ett bevarat djup av
endast 3-4 cm. Har fanns en handfull parlor som
uppfattades som liggandes mer ”in situ” an de 6v-
riga. Tva av spiralparlorna bildade tillsammans med
en bla glasparla ett "V” som skulle kunna represen-
tera deras inbordes ordning i ett halssmycke. Den
"tradrulleformade” bronspéarlan 1ag strax intill, dven
den med tydlig "in situ”-kansla.

Nagon tydlig nedgravning kunde inte ses, dock var
jorden nagot morkare i fyndkoncentrationen &niom-
givande lager och sedan fynden avlagsnats syntes
en liten svacka dar merparten av parlorna legat. M6j-
ligen har de legat i nagon form av knyte/behallare.
Parlorna i fyndkoncentrationens utkant respektive
Ovre del har da sekundart flyttats fran sitt ursprung-
liga lage. Bronsparlan i rutans syddstra horn kan pa
samma satt tolkas som tillhérande samma fynd-
koncentration som de Ovriga. Ytterligare glasparlor
eller andra icke-metalliska foremal fran samma kon-
text kan mycket val finnas strax utanfor den under-
sokta rutan. Noterbart ar fyndet ar 2010 av ett halvt
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reliefspanne i naromradet. Den Overlag omrorda
kanslan gjorde att vi i samrad med konservator Max
Jahrehorn beslét att plocka upp fyndkoncentration-
en fynd for fynd istallet fér som preparat.

Rutan, som ej gravdes till botten, upptogs till stor del
av ett stenigt lager (stenar ca 0,02-0,15 m), som var
tatast i rutans sodra del och som har paminde om
rasmassor fran vaggarnai det delvis undersokta Hus
40. Fyndkoncentrationen ligger delvis i/direkt norr
om detta lager, och férhallandevis hogt i stratigrafin.
Vid den facetterade bronsparlan i rutans sydéstra
horn hittades inga fler fynd. | évrigt i rutan hittades
ett par fragment keramik samt nagra bitar sintrat
material.

I fyndkoncentrationen hittades 10 bla glasparlor
varav 9 hela och en fragmentarisk, en facetterad
rod glasparla, tre silverspiralparlor, tva facetterade
bronspérlor, en "tradrulleformad” bronsparla, en
bjallra, ett fragment av en ring av okadnt material
samt ett fragment av okant material med mojlig de-
kor, osakert om det ror sig om en artefakt eller en
fossil.



Undersdkningen juni 2014

| borgens Ostra ande, vid det ensamliggande lang-
huset Hus 52, patraffades flera speciella fynd vid
metalldetektoravsdkningen i maj 2014, bl a en sar-
eget utformad holkyxa i jarn (F2613). Fynden tyder
pa att huset haft en sarskild funktion i borgen. Tankar
gar till en eventuell hallbyggnad for gastningar och
gillen, men andra funktioner ar sjalvfallet maojliga.
Motsvarande hus pa Eketorp &r inte en hallbyggnad
utan har tolkats som ett hantverkshus (Herschend
2009). Det var darfér intressant att tydliggora struk-

Husvaggar, ungefirig utbredning 2014

- Borgmuren

= = = - Rasmassor

Schaktnr
9

10

11

12

13

Tabell 3. Schakt som underséktes i juni 2014.

Area, m?
13,36
6,83
4,19
1,68
9,24

Plats

Hus 40

Utanfér Hus 53

Hus 53

Innanfér landporten

Kanten av Hus 52

Figur 13. Schakten som undersoktes 2014.
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Figur 14. Schakt 9 efter avtorvning. I sydvistra delen (6vre hogra hornet) anas igenfyllnaden frin schakt 7B
frin 2013. Foto: Kalmar liins museum.

tur och innehall fér detta hus. Vid undersékningen i
juni 2014 placerades darfor schakt 10 i s6dra delen
av Hus 53. Aven ytan utanfor undersoktes (schakt
11) dels for att studera aktiviteter utanfor pa det lilla
"torget” i borgens Ostra del och dels for att studera
bevarandeférhallanden i denna del av borgen. Den
Ostra delen &r mer Overtackt av sand och darfor lig-
ger strukturer och fynd nagot djupare dar. En frage-
stallning var om det ledde till battre bevarande an-
laggningar och fynd.

For att gora minsta mojlig averkan pa borgen utfor-
des allt gravarbete att fér hand.

Schakten foljde dven detta ar samma numrering
som ursprungligen baserade sig pa depaernas in-
ledande nummerserie. Schakten som undersoktes
2014 numrerades som schakt 9-13 (fig. 13, tab. 3).
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Inledningsvis torvades schaktomradena av med spa-
de. Torven forvarades pa presenning dar successivt
aven alla dumpmassor placerades. Detta gjordes for
att alla schakt skulle kunna aterfyllas och att platsen
skulle kunna aterstéllas i sitt ursprungliga skick. Dar-
efter gravdes ytan for hand med framst skarslev, bor-
ste och pensel. All jord sallades for att sakerstalla att
inga mindre fynd eller fyndfragment skulle forbises.

Samtliga schakt och kontexter dokumenterades i
plan, dels genom inmatning och dels genom kom-
pletterande handritningar. Férekommande anlagg-
ningar snittades och dokumenterades i profil. Inmat-
ningarna gjordes i Sweref99 (16 30). Vid registrering
fick varje kontext respektive fynd ett individuellt ID-
nummer. Alla schakt fotograferades ocksa i plan vid
de olika lagrens undersdkning. Profiler och schakt
fotograferades éven som en del av 3D-dokumenta-



tionen (jmf Wilhelmsson & Dell’Unto 2015), men de
ritades ocksa for hand pa ritfilm.

Metall, glas och organiska foremal konserverades av
konservator Max Jahrehorn, Oxider AB (se bilaga 4
och 5). Max Jahrehorn deltog ocksa vid upptagandet
av preparatet innehdllandes ett solidusmynt (F3213,
fig. 15,16) fran Hus 40. Keramiken har analyserats
av Torbjorn Brorson pa Kontoret for Keramiska stu-
dier. Osteologiska analyser har utférts av Ylva Tell-
dahl vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet
vid Stockholms universitet samt av Annica Cardell.

Schakt 9

Schakt 9 1ag i den norddstra delen av Hus 40, omfat-
tade en yta pa 13,4 m? och placerades i NO-SV rikt-
ning (fig. 14). Schakt 9 éverlappade norddstra hérnet

Figur 15. Anliggning/del av rasmassor A3214 med solidus
(F3213) stiende pa hogkant i nordéstra hornet pa schakt
9. Svart linje markerar F3213. Foto: Kalmar lins museum.

Figur 16. Nirbild av preparat med stiende solidus.
Foto: Kalmar lins museum.
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Figur 17. Matris som beskriver relationer mellan
lager och anliggningar i schakt 9.

pa schakt 7B fran 2013 ars gravning. Syftet var att vi-
dare unders6ka omradet i den inre delen av Hus 40.

Vid den inledande rensningen patraffades ett min-
dre ringspanne (F3053), strax under torven. Det ar
osakert hur detta foremal ska uppfattas. Markfor-
hallandena gav inget intryck att vara omrérda fran
de nedre lagren. En mdjlighet ar att spannet legat
hoégt uppe vid taket i huset och fallit ned nar redan
en stoérre mangd rasmassor tackte det ursprungliga
golvlagret. Alternativt har spannet forflyttats i sam-
band med de odlingsférs6k som gjorts i borgen. En
tredje mojlighet ar att det tillkommit vid ett langt sen-
are besok i borgen.

Husets Ostra vagg samt kalvning och rasmassor
frdn denna framtrddde under grévningens gang.
Rasmassor i form av inrasad kalksten tackte golv-
nivan och rensades bort lagervis. Tidigt bland ras-
massorna framkom vad som uppfattades som en
anlaggning, A3214, tolkat som ett mojligt stolphal
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eftersom det forekom kantstallda stenar. | fyliningen
fanns en solidus (F3213) staende pa hogkant (fig.
15, 16). Ovre delen av anléggningen lag endast 17
cm nedanfor torvytan. Da ingen tydlig nedgravnings-
kant syntes och fyliningen lag i raseringslagret tolka-
des anlaggningen senare som del av rasmassorna
fran vaggarna.

Ett flertal lager kunde pavisas innan golvlagret 3680
framtradde. Tva tydliga stenskodda stolphal under-
soktes. En fint lagd stenpackning fanns i schaktets
nordvastra del. Packningen fortsatte under schakt-
kanten i vaster (fig. 17, 18, 19, 20, 21).

Lager i schakt 9

Lager 3043
Brungra sandig silt med inslag av fynd, omrért. Hade

karaktar av odlingslager men med rikligt med rase-
ringsmaterial. Inneholl ocksa flygsand och majligen
kan lagret till viss del &ven ha tillkommit genom for-
multning av raserat organiskt byggnadsmaterial.

Lager 3049
Aterfyllningsmassor for schakt 7B fran 2013 ars

undersokning.

Lager 3086
Raseringsmaterial bestaende av kalkstenar i la-

ger 3043. Storleken pa kalkstenar varierade stort.
Framkom i huvudsak utmed den norra och stra hus-
vaggen i Hus 40.

Lager 3680

Kulturlager/golvlager bestaende av grabrun, fet, san-
dig silt. Fyndférande med mycket diffus grans mot
overliggande lager. Avsatt golvlager vid husets boen-
defas med infiltration fran ovanliggande lager 3043.
Pa golvlagret i vastra schaktkanten patraffades ske-
lettet av en individ. | 6vrigt forekom rikligt med hus-
hallskeramik och spridda djurben. Andra fynd utgjor-
des av en doppsko, en vavtyngd samt bla glasparlor.

Lager/anlaggning 3633
Sotflacki golvlager 3680. Fyliningen bestod av svart-

gra sand med rikliga inslag av sot och kol. Lagret ut-
gor formodligen ett utkastlager at 6ster fran en cen-
tralt belagen eldstad (jmf Victor et al 2013).
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Figur 18. Profil 6stra viggen. 1. Gristorven. 2. Torv med inslag av flygsand och mindre kalkstenar. 3. Brun-
gra sandig silt med inslag av fynd, omrért, inmitt som 3043 och innehaller raseringslager 3086. 4. Kultur-
lager/golvlager, fyndférande bestiende av grabrun, fet, sandig silt. Mycket diffus mot éverliggande lager.

Inmitt som 3680. Norr ir till héger i bild.

Figur 19. Profil norra delen av schaktet. 1. Gristorven. 2. Torv med inslag av flygsand och mindre kalk-
stenar. 3. Brungrd sandig silt med inslag av fynd, omrért, inmitt som 3043 och innehaller raseringslager
3086. 4. Kulturlager/golvlager, fyndférande bestiende av grabrun, fet, sandig silt. Mycket diffus mot 6ver-
liggande lager. Inmiitt som 3680. 5. Stenléiggning bestiende av kalkstenar i varierande storlek.

Lager 4395
Golvlager, samma som 3680 men den del som ej

undersOktes under skelettet inmatt som 3921.

Anlaggningar

Alla anlaggningar beskrivs i anlaggningslistan i bi-
laga 1.

A4146

Svartolkad anlaggning. Fortsatte i vaster under stor-
re kalkstenshall som ingar i stenlaggning, vilket talar
for en aldre fas an stenlaggningen. | fyliningen pa-
traffades flintavslag. Om inte nedgravning, maojligen
stenlyft i samband med rdjning infér konstruerandet
av borgen.

A4059
Fyndomrade for bl a keramik och djurben i golvlager
3680.

A4116
Fyndomrade for bl a keramik.

A4210
Stolphal under golvlager med oséker funktion, éver-
lag osakert stolphal.

A3611
Fyndomrade for bl a keramik.
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Figur 20. Schakt 9 med golvlager 3680 bortrensat. Norr ir uppét i bild. Foto: Kalmar lins museum.
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Figur 21. Plan éver schakt 9 med
anliggningar och lager markerade.
Tjock svart linje markerar den fér-
modade placeringen av eldstaden.
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Figur 22. Stolphal A3397, schakt 9.

Figur 23. Stolphil 4099, schakt 9.

Stolphal

Tva stolphal med stenskoning patraffades i schakt 9
(A3397 och A4099), i bada fallen tolkas dessa som
takbarande stolpar i Hus 40.

A3397

Stolphalet som var rektanguladrt hade en stensko-
ning av kalkhallar och var ca 0,6 x 0,4 m stort och ca
0,37 m djupt (fig. 22). Fyllningen var fet och innehdll
keramik och ben. Stolphalets kanter var raka och
stenskoningen hade delvis rasat in. Inga kulturlager
patraffades under stolphalets botten.
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A4099

Olyckligtvis lag stolphaletidvergangen mellan schakt
9 och schakt 7B fran 2013 vilket gjorde dokumenta-
tionen svarare (se dock fig. 23).

Fynd

Totalt registrerades 94 fynd fran schakt 9 (fig. 24).
Liksom i de andra schakten utgbérs majoriteten av
skelettmaterial, brant och obrant, humant saval som
animalt (se bilaga 2). Raseringslagret var fyndféran-
de, men mest fynd aterfannsigolvlagret. Likt tidigare
ar aterfanns stérre mangder kol- och sotflackar och
mindre koncentrationer av kol runt om i schaktet. Allt
humant skelettmaterial i schaktet kunde harledas till
individen som framkom i den vastra schaktkanten
och som lamnades kvar 6vertackt. Ovrigt skelett-
material utgors av ben fran fisk, nét och hund. Rikligt
med keramik fran ett flertal karl framkom, varav flera
storre skarvor (jmf bilaga 6). Féremalsfynd som ut-
marker sig ar en solidus (F3213), en doppsko i brons
(F3754), parlor i blatt glas (F3030, 3142, 3238), ett
bryneisandsten (F3934), en vavtyngd (F3933) samt
mindre bitar avamnesjarn (F3254, 3806).

| den vastra schaktkanten av schakt 9, i den inre de-
len av Hus 40, framkom humanben som indikerar
narvaron av ytterligare en kropp (A3921, F3919). De-
lar av ett kranium och skuldror framtradde (fig. 24,
25) och det kunde konstateras att det rorde sig om
en yngre individ. Direkt nar namnda kropp och l6sa
ben patréffades och identifierades som mannisko-
ben ldmnades de in situ fér undersékning vid ett
senare tillfalle, nér en detaljerad osteologisk analys
och dokumentation kunde utféras. Med detta fynd
hamnar MNI (minsta antal individer) for Hus 40 pa
minst fem individer. Det &r dock mdjligt att det finns
fler ménskliga kvarlevor, men detta kan endast fram-
tida undersokningar utvisa.

Totalt patraffades 829,95 g animalben i schakt 9,
framst bestaende av obranda ben fran nét och far/
get (se tab. 4), men dven med forekomster av fagel,
hést, svin, fisk samt ratta (F3693). Om rattan &r sam-
tida med 6vriga fynd ar det en mycket tidig forekomst
i Skandinavien. Sarskilt intressant var det fynd av
ben fran en obrand halv fisk som gjordes i schaktet
(F4130).
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Figur 25. Delar av skelett framtridde i vistra schaktkanten. Fyndpilen markerar norr. Foto: Kalmar lins

museum.
Art
Fagel Aves
Not Bos
Slidhornsdjur Bovid
Hast Equus
Svin Sus
Far/get o/C
Far Ovis
Flsk Pisces
Ratta Rattus
Stort daggdjur SDD
Daggdjur DD
Litet daggdjur LDD
Medelstort daggdjur MDD

Viktig
1,5
2767
1,86
2,6
30,88
288,8
15
0,13
0,18
25,45
89,52
0,09
97,24

Tabell 4. Fordelning av vikt/art i schakt 9.
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Fisken i schakt 9

Annica Cardell

Preparatet (F4130) bestar av ca 20 caudala verte-
brae av sill, Clupea harengus. Kotorna ar mycket
valbevarade och ligger i anatomiskt korrekt lage. De
utgor den bakre delen av fiskens kotpelare, och har
bade haemal- och neuralbagar bevarade.

En sill har vanligen 55-57 kotor, saledes ar det
knappt halften som ingdr i preparatet. Utifran kotor-
nas storlek (en av de framre, héjd ca 4 mm) och den
uppskattade langden pa de 20 bevarade kotorna (ca
75 mm) beddms individen preliminart ha varit ca 25
cm lang, kanske till och med nagot storre.

| de manga analyser av fiskbensmaterial daterade
till olika delar av jarnaldern fran framfor allt sédra
Sverige utgor sill tillsammans med torsk och flundror
alltid de viktigaste matfiskarna.



Sill och strdmming &r samma art men olika bestand/
populationer. Sillen ar betydligt storre &an stromming-
en. Enligt ett kungligt pabud fran 1500-talet skulle
sill fAngad 6ster om en linje mellan Kalmar och den
polska kusten kallas stromming. Namnet kan kom-
ma fran ett fornsvenskt ord som betyder "en som far
fram i flock”. En mojlig forklaring till att sillen fatt ett
annat namn i Ostersjon kan vara att arten gradvis
andrar utseende ju langre in i Ostersjén den lever.
Proportionerna mellan kroppsdelarna férandras och
antalet ryggkotor minskar ju langre norrut fisken le-
ver. En sill fran Vasterhavet har ett forhallandevis
kort huvud jamfért med en strdmming fran Oster-
sjon. Sillens fetthalt &r nastan dubbelt sa hog, drygt
18 % jamfort med strommingens 9 %. Skillnaderna
mellan populationerna tros bero pa den avtagande
salthalten och olika levnadsmiljoer.

Tolkning av schakt 9

Vid undersokningen av husets norddstra del pa-
traffades bl a en prydligt lagd stenlaggning upp mot
inre vaggen. Till den hor formodligen ocksa den stora
hallen som verkar ha legat intill den centrala hdrden
som anades redan 2013 med A1244 (fig. 21).

| huset forefaller det som att hantverk i liten skala
utforts. De sma delarna av amnesjarn och ett bryne
i sandsten tyder pa detta. Skelettet indikerar att fler
individer ligger kvar i huset. Keramikforekomsten
indikerar ocksa att matlagning skett i anslutning till
eldstaden. Den stora héllen strax norr om eldstaden
kan ha anvants som en hardplatta. P4 denna lag
skelettet av en halv sill. En fisk bor inte ha legat fram-
me lange i ett hus dar manniskor och hundar vistats,
vilket gor att fyndet tolkas som en 6gonblicksbild fran
vardagen strax innan massakern hande.

'
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Figur 26. Schakt 10 efter avligsnande av de 6versta
lagren. Bild frin N. Foto: Kalmar Liins museum.

Schakt 10

Schakt 1014gi0-Vriktning, hade matten 3,4x2,0m
och var 6,8 m? stort. Schaktet Iag precis utanfor
for Hus 53 med den ostra langvaggen i den vastra
anden av schaktet. Rasmassor och skérbrand sten
framkom direkt under grastorven. Efter ca 0,15 m
framtradde de forsta sparen av husvaggen och
rasmassorna (fig. 26, 27, 28, 29). Rasmassorna
utgjordes av saval kalkstensflisor som mindre fyll-
ningssten.

En storre hard patraffades i schaktet (A3508), inled-
ningsvis synlig genom en ansamling av skérbrand
sten. Harden var dominerande i schaktet (fig. 28),
men uppfattas som senare an bebyggelsefasen. |
schaktet fanns ett kulturlager innehallandes ben.
Kulturlagret var tunt och I13g direkt pa berggrunden.

——e

Figur 27. Profil genom norra delen av schakt 10. 1. Gristorven. 2. Matjord. 3. Ljusbrun sand och mindre
kalkstenar. 4. Lager 3202 med forekomst av ben. 5. Vigg bestiende av kalkstenar i varierande storlek.
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Lager i schakt 10

Lager 3134
Raseringslager fran husvagg bestdende av 0,2-
0,5 m stora kalkstenar.

Lager 3202

Kulturlager bestaende av morkgra sand som var ca
0,1-0,15 m djupt. Lagret framkom distinkt under
den ljusare sanden (3016, fig. 29). Lagret var betyd-
ligt morkare i karaktaren och innehdll relativt rikligt
med fragmenterade obranda djurben vilka foérefoll
vara nedtryckta. Trampytan var i nivd med storre
stenar vilka kan kopplas till borgens forfall. Lagret
blev fetare och mer homogent mot botten. Lagret
bredde ut sig i hela schaktet.

Anlaggningar

Hard 3508

Harden hade storleken 0,9 x 0,8 m och var ca 0,1~
0,13 m djup, och hade en stenpackning bestaende
av mindre, eldspruckna stenar. Omkring 0,2 m sdder
om harden patraffades delar av ett hastkranium
(F3445, fig. 30). Svedda ben, ev skallbenet fran hast-
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Figur 28. Plan 6ver anlﬁggningar
i schakt 10 och 11.

3275

510

3012 Torvlager

3016 Flygsand

3134‘33§f?ii{\\\\\w

| 3287 Vagg | | 3445 Hastkranium | | 3508 Hard |

3763 Hard

3202 Kulturlager

Kalkflisa

Figur 29. Matris 6ver relationerna mellan lager och
anliggningar i schakt 10.



Figur 30. Histkranium (F3445) i schakt 10. Foto: Kalmar lins museum.

en, fanns narmast harden. Skérbrénda stenarna lag
Over kolbadden. Dessa stenar framkom direkt under
torven. Harden overlagrar lager 3202 och é&r ned-
gravd till berggrunden. Detta tyder pa att harden ar
anlagd relativt lAngt efter borgens brukande, da inga
rasmassor tackte harden och inte heller nagra storre
mangder flygsand. Harden ligger dessutom endast
en halv meter fran vaggen vilket gor det orimligt att
hard och hus varit samtida (fig. 28).

Hard 3763

Utkanten av en anlaggning, som fortsatte utanfor
schaktets norddstra del. Den sotiga och feta fyllning-
en antyder att det ror sig om en hardrest/utdraget
material fran en hard. Stratigrafiskt yngre an utfyll-
naden i 3202. Kan vara samtida med harden 3508.

Vaggdel 3287
Yttervagg i langhus. Framkom under raserings-

lager 3134. Lager 3202 har anvants som utjam-
ning ca 0,05 m under vagstenarna. Kalkstenarna ar
0,4 x 0,3-0,8 x 0,4 m stora och ca 0,1 m tjocka. Tva
skift gar att urskilja dar det 6vre ar fragmenterat.

Fynd
Av de 52 fyndposterna fran schakt 10 utgérs mer-
parten av skelettmaterial i form av branda och
obranda djurben. Utbver detta hittades en bla glas-
parla (F3060) och ett bryne av sandsten (F3722, fig.
31).

Osteologiskt material

| schakt 10 framkom spridda ben som totalt vagde
2464,6 g. Benmaterialet bestod av obranda ben
samt en mindre mangd brant ben. Bland benmate-
rialet finns stora delar av en hast representerade
(F3275, 3363, 3720, 3770, 3771, 3865, 4403).
Tafonomiska iakttagelser visar att hasten till stora
delar ar disartikulerad (bortsett fran kraniet, se fig.
30), men att manga olika delar av kroppen finns re-
presenterade i schaktet. Detta tyder pa att det ur-
sprungligen rért sig om en hel hast som legat dod
utanfér Hus 52. Benelementen ar spruckna och ter
sig narmast polerade. Det samma galler det Ovriga
materialet som framkom i schakt 10.

39



EELY
w

6.8¢€ .

. eie £56€
o

// aLes LGBE 0bLE

x Lg% /

S/ eue « Y ® o

(R n

+ 29.8 ZG6E e
USJSPUBS o  SEI9 @ f »  *blOb e ..
S EL07 '

ey s B4 [
wer + uag ks

/ 5G6E

“IT Yoo QT 33eyos I uopuLy
1240 ue[ds1ISIAQ) *T¢ mSyy



Tolkning av schakt 10

Ytan utanfér Hus 53 ger indikationer om hur det 6st-
ra torget i borgen kan ha sett ut. Ett tunt kulturlager
innehallande till synes nedtrampade obranda ben
tyder pa att avfall slangts pa torget utanfor huset.
Ingen keramik férekom dock i schaktet. Hastbenen
som indikerar narvaron av en hel hast kan formodas
ha samband med attacken pa borgen.

Schakt 11

Schakt 111&giO-Vriktning, hade matten2,35x1,8m
och var 4,2 m? stort. Schaktet lag inuti Hus 53 med
den Ostra langvaggen i den 6stra anden av schaktet
(fig. 28).

Lager i schakt 11

Lager 3706
Lagret var ca 0,12 m djupt och bestod av grabrun

sandig silt, med inslag av ben och smasten. Lagret
utgjordes av ordrda raseringsmassor tillsammans
med underliggande kulturlager 3963 (fig. 32). Skill-
naden mellan lagren méarks inte patagligt i fargsam-
mansattningen. Lagret har tillkommit efter harden
A3967 brukningsfasisamband med ras av vaggsten.

Lager 3963
Lagret var ca 0,1 m djupt och bestod av gragulbrun

siltig sand, med inslag av ben, kol och smasten. Lag-
ret tolkas som ett brukningslager/golvlager/kultur-
lager. Fargsammansattning skiljer sig mycket litet
fran o6verliggande lager 3706. Nivan blir tydlig ge-
nom den betydligt hardare ytan samt da stenar fran

N

- 3963 Kulturlager

Figur 32. Matris 6ver relationerna mellan lager
och anliggningar i schakt 11.

husets raseringslager ligger ovanpa lagrets hogsta
niva. Harden (A3967) skar lagret, som ligger direkt
pa berggrunden.

Anlaggningar

RHérd 3967
Halva anlaggningen syns, halva ligger utanfor schak-
tetinorr. Den mater 1,1 x 0,5 x 0,3 m och har en fyll-
ning av svartsilt, kol och smasten. Harden dverlagras
av eldpaverkad sten men saknar stenlaggning (fig.
21, 32, 33).

Fynd

Totalt 23 fyndposter ar registrerade fran schakt 11.
Liksom i dvriga schakt utgbrs majoriteten av skelett-
material, saval brant som obrant, dock tycks ben-
materialet i detta schakt vara uteslutande animalt.
En del av fynden utgdrs dven av keramik. En glas-
parla patraffades (F3705) i schaktet liksom tre nitar
av (fig. 31, bilaga 2).

svintand F4134

o Tm

Hérd 3967

Figur 33. Profil genom viistra delen av schakt 11. 1. Gristorven. 2. Lager 3706. 3. Lager 3963. 4. Ljus gulvit

sand. 5. Hirdfyllning. 6. Kolrik fyllning i hird.

41



Figur 34. Schakt 12 sett fran vister. Foto: Kalmar lins museum.

Figur 35. Profil genom éstra kanten i schakt 12. 1. Gristorv. 2. Sandblandad matjord 3. Hart packad smé-
sten blandad med mérk humés sand. Férmodad yta pé gatan. 4. Stenlager/gruslager liknande 2 men utan

humésa inslag.
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Figur 36. Schakt 13 efter en forsta rensning. Bild fran N. Foto: Kalmar lins museum.

Osteologiskt material

| schakt 11 framkom spridda ben som totalt vagde
199,5 g. Benmaterialet var fragmentariskt och be-
stod av bade branda och obranda ben. En del storre
ben patraffades, bl a tva svinbetar samt svintdnder
och branda ben fran far/get och not.

Tolkning av schakt 11

Schaktet 1ag inuti Hus 53 och ger flera intressanta
indikationer om huset i fraga. Harden kan uppfattas
som en varmekalla snarare an en plats for mat-
lagning. Golvet i huset forefaller ha utgjorts av kalk-
flisan. Kulturlagret var mycket tunt vilket tyder pa en
relativt kort brukningsfas (fig. 33).

Schakt 12

Schakt 12 Iag i N-S riktning, méatte 1,9 x 0,9 m och
var 1,7 m? stort. Schaktet placerades pa den tomma

ytaninnanfér landporten (fig. 13). En viktig fragestall-
ning var vad som hant utanfér husen. Den tomma
ytan kan uppfattas som ett mindre "torg” och ansags
l&mplig da inga storre rasmassor forvantades. Syftet
var att se om avfall eller rester av strid kunde pa-
traffas, som vapendelar eller kroppsdelar. Inga fynd
eller anlaggningar patraffades i schaktet (fig. 34).
Det enda som kunde observeras var ett lager som
kan tolkas som gatubelaggning (fig. 35).

Schakt 13

Schakt 13 14g i N-S riktning, matte 2,4 x 3,7 m och
var 9,2 m? stort (fig. 36, 37, 38). Schaktet 6ppnades
dels for att undersoka kontexten for Depa 220 som
patraffades under metallavsékningen i maj 2014
och dels for att undersdka den dittills otydliga ut-
bredningen av vaggarna vid Hus 52 och det eventu-
ella Hus 54 (jmf. fig. 13 ovan).
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Figur 37. Oversiktsplan med anliggningar och lager i schakt 13.
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Figur 38. Schakt 13 efter rensning. Norr 4r uppat pé bilden.
Foto: Kalmar lins museum.
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Grasyta

3230 Matjord

[31 19 Raseringslager] [ 3734 Kulturlager]

(3256 Avgransning || [ 3541 Golviager? |

[ 3433 Lager | [ 3726 Grop || 3516 Stolphal |

| 3575 Lager | [ 3565 Sotlinser |

3750 Natursand

Figur 39. Matris som visar relationer mellan lager
och anliggningar i schakt 13.

Lager i schakt 13

Lager 3119

Utspritt raseringslager fran mur 3256 (fig. 39). Be-
stod av lager med stenar 0,05-0,15 m i storlek. Ut-
gjorde formodligen utraserad smastensfylining som
blivit kvar i samband med att murens storre stenar
anvants som stentakt i modern tid.

Lager 3230
Lagret utgjordes av en matjordshorisont och omroért

kulturlager. Lagret var ca 0,18 m djupt. Det fannsinga
tydliga skiftningar i lagret som nastan helt saknade
kolfragment. Fynd av bl a keramik och slagg.

Lager 3256
Lagret tolkades som resterna av en borttagen vagg-

konstruktion eller en avgransande konstruktion. Den
bestod av kalksten och grasten 0,10-0,30 m stora.
Utbredningen ar uppskattad utifran enstaka stenar
som beddémdes ligga in situ. Det ar inte otankbart att
den haft en del som gatt ut i soder fér en enklare kon-
struktion for Iaget for "Hus 54”. Den eventuella mur-
en var kraftigt forstord och darmed mycket osaker.

Lager 3433
Lagret bestod av smasten blandat med moérkbrun

sand och var ca 0,04-0,18 m djupt. Det var packat
av en smastensfyllning, bestdende av sten mellan
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0,01-0,03 m. Lagret tolkas som ett kulturpaverkat
smastenslager som utgjort ett utjdmningslager/
uppfylinadslager dar ett naturligt lager anvants och
planlagts pa "gator” och 6ppna ytor.

Lager 3541
Lagretvarca 0,1 mdjupt och bestod av kalksten mel-

lan 0,08-0,4 mistorlek. Den rektangulara stenpack-
ningen av kalksten gar in schaktvaggen i N och O och
tolkas som golv i Hus 52.

Lager 3734

Mycket svart att sarskilja lagret fran det 6verliggan-
de 3230. Lagret tolkas som ett kulturlager hdrandes
till Hus 52 och lag framfor allt ovanpa golvet i Hus
52. Dar fanns fynd av bl a "hoptryckta” keramikkarl
som sannolikt statt pa golvet eller pa en mébel inne
i huset.

Lager 3565
Lagret var flackvis ca 0,02 m djup och ar resultatet

av en ungefarlig inmatning av spridda sotiga flackar,
d vsinget homogent lager. Det tolkas som spar efter
en avbranning innan platsen togs i bruk.

Lager 3575
Mycket osdkert. Lagret lag delvis i 3433 och sarskil-

de sig genom att dar fanns storre kalksten och nagot
sotigare sand. Méjligen ar det en nagot mer omrérd
horisont av 3433 och 3565. Det kan dock inte ute-
slutas att det legat nagon form av konstruktion har.

Anlaggningar

Grop 3726

Stenfylld grop som var en nedgravning genom golv-
lagret. Anlaggningen fortsatte utanfér schaktets
norddstra horn. Den utgjordes av tatt packad och
delvis sotig kalksten mellan 0,1-0,25 m stora stenar.
Fyliningen bestod av svart och kolrik sand i den sddra
delen. Tolkad som mindre eldstad eller liknande som
fortsatter norddst om schaktet.

A3516

Ett runt stenskott stolphal, ca 0,35 m i diameter och
ca 0,25 m djupt, belaget i schaktets 6stra kant (fig.
40, 41). Stenskoningen bestod av fem mindre hallar.
Fyliningen bestod av humds, moérkt grabrun sand.




Figur 40. Profil genom 6stra viiggen i schakt 13. 1. Gristorv. 2. Matjord 3230. 3. Golvniva med flata kalk-
stenshiillar, l1ig direkt under det mycket tunna Lager 3734. 4. Packat sméstenslager. 5. Stenskott stolphal
A3516. 6. Sandhorisont 3750. 7. Raseringslager 3119. 8. A3726.

Fynd

Totalt finns 53 fynd registrerade fran schakt 13 (fig.
42, 43). Manga av fynden i detta schakt utgors av
parlor och bjallror som kan kopplas till Depa 220.
Dessutom patraffades flera koncentrationer av kera-
mik, framfor allt inom det som uppfattas som utbred-
ningen for Hus 52. Endast fem foérekomster av ben
noterades. Ett intressant fynd var en stor pilspets i
jarn (F3111) som patraffades liggande med spetsen
avbruten, strax intill den férmodade husvaggens ut-
sida (fig. 42). Kan den ha skjutits mot vaggen vid ett
anfall?

Osteologi i schakt 13

I schakt 13 framkom spridda ben som totalt vagde ca
20 g. Benmaterialet var mycket fragmentariskt och
bestod av bade brédnda och obranda ben. Ett obrant
rérben fran svin kunde pavisas.

Fyndsammanstallning

Det samlade fyndmaterialet fran 2014 ars under-
sOkningiSandby borg utgors av ca 296 stfyndposter,
varav osteologiskt material, bade brant och obrant,
utgor den storsta fyndkategorin (se bilaga 2 och 3).
Har redovisas fynden dels frdn den arkeologiska
undersokningen i juni 2014 och dels fran metall-
avsokningen i maj samma ar. Av féremalsfynden ar
flera unika och vittnar om rikedom och vidstrackta
kontakter till sdval romarriket som landerna omkring
Ostersjon. Det osteologiska materialet omfattar
frdmst animala ben.

Figur 41. Stolphal A3516 under utgrivning. Bild
frin V. Foto: Kalmar lins museum.

Figur 42. Pilspets (F3111) i jirn med tinge patriffad
med spetsen mot yttre delen av vistra husviggen av
Hus 52. Foto: Kalmar lins museum.
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Figur 43. Oversiktsplan
over schakt 13 med fynd
markerade och numrerade.
Uppskattat fyndomréade for
Depa 220 ir markerat med -
svart streckad linje.
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Solidus

| schakt 9 patraffades en solidus (F3213) slagen
under Valentinianus Ill som regerade Vastrom mel-
lan 425-455 e Kr (fig. 44). Myntet ar i fint skick och
genomborrat, sannolikt som ett satt att testa guld-
halten och inte i férsta hand fér att hanga upp myntet
pa en trad.

Keramik

Keramiken fran undersokningen 2014 har registre-
rats av Torbjorn Brorsson (se bilaga 6). Materialet
bestar totalt av 42 fyndposter med en samman-
lagd vikt av ca 2655 g, omfattade allt fran enskilda
spridda skarvor till stérre samlade koncentrationer
av keramik. Koncentrationerna bestod framfor allt
av ursprungligt hela kérl, som sedermera krossats
totalt (fig. 45).

Figur 44. Solidus F3213. Foto: Daniel Lindskog.

Figur 45. Keramikkoncentration frin schakt 13 i Hus 52. Foto: Kalmar lins museum.
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Keramiken fran Sandby borg ar kanske inte den fore-
malsgrupp som vacker storst intresse, men skarvor-
na innehaller betydligt mer information om borgen
och dess manniskor an vad man forst antar. Just
keramik fran folkvandringstid ar synnerligen ovanligt
och de fa karl som patraffats ar polerade koppar som
oftast legat i gravar. Keramik fran boplatser och an-
dra miljéer ar ovanliga och har utgér keramiken fran
Sandby borg ett mycket valkommet tillskott. Karlen
utgor ett unikt referensmaterial pa keramik fran folk-
vandringstid i sédra och mellersta Ostersjdomradet.

Keramiken tolkas overlag som hushallskeramik och
ar till stor del typisk fér denna del av jarnaldern med
sin grova magring av krossad bergart. En del bitar ar
kraftigt reducerade pa insidan, vilket tyder pa att ke-
ramiken varit utsatt for eld utan storre syretillforsel.
Keramiken som sadan ar mycket svardaterad. Det
finns helt klart en tyngdpunkt pa romersk jarnalder/
folkvandringstid, men man kan inte utesluta vendel-
tid. De flesta karlen ar hushallskarl, avsedda fér mat-
lagning eller forvaring.

Smycken

Tva nya parlkoncentrationer patraffades vid metall-
avsokningen. Den ena (A215) tolkas som en depa
(nr 6). | denna depa fanns 165 parlor, 110 i glas
(fig. 47a), 48 i barnsten och 7 i metall eller annat
material (fig. 47b, bilaga 5). Halsbandet har hallits
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Figur 46. Firgdiagram éver de 110 glaspirlorna
som pétriffades i Depa 6 (A215). Siffrorna avser

antal.

ihop av en S-hake (F2432/kons nr 215:13) i silver
(fig. 47c). Liknande hakar har patraffats i bl a Hogom
(Ramqvist 1992: PI. 129), norra Polen i kvinnogravar
fran romersk jarnalder (Grabarczyk 1983) och i en
grav fran romersk jarnalder pa gravfaltet Brostorp
(RAA 111 GIémminge sn) pa Oland (SHM 31890).
Tre fingerringar, tva i guld (F2495/kons nr 215: 73,
2571/kons nr 215: 149) och en ormhuvudring i
brons (F2261/kons nr 215:139) ingick ocksa i depa
215. | den bevarade depan var det tydligt att ring-
arna varit uppsatta pa halsbandet och inte burits pa
fingret. Ett tydligt exempel pa detta ar en guldring
som ursprungligen suttit mellan tva parlor, men som
fastnat pa den ena barnstensparlan (fig. 47b). Flera
fingerringar patraffades vid arets metallavsokning.
En guldring (fig. 48) och en silverring framkom som
I6sfynd i Hus 53 (F2611/kons nr 18, 2610/kons nr
17). P& gatan utanfér Hus 8 Iag tva fingerringar, en i
silverochenibrons (F2622/kons nr 141, 2624/kons
nr 164) tillsammans.

Foérutom féremalen i Depa 215 och 220 patraffades
ocksa andra draktsmycken. En draktnal (F2603/
kons nr 9) patraffades vid metallavsékningen. Typen
ar inte vanlig da den inte har halet langst ut, utan
en knopp ovanfor halet. En liknande nal (F82, SHM
28964) patraffades vid undersdkningen av en jarn-
aldersgard i Bo, Bredséttra sn pa& Oland (Beskow-
Sjéberg 1977: 57).
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Figur 47. Fran Depa 215. A) Mosaikpirla i glas
F2536/kons nr 215:114, 10,9 mm i diameter.

B) Birnstenspirla F2572/kons nr 215:150, 16,6 mm
i diameter, som fortfarande sitter fast i en guldring
F2571/kons nr 215:149, 18,4 mm i diameter.

C) S-hake i silver F2432/kons nr 215:13, lingd 19,8
mm. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB.

Figur 48. Guldring F2611/kons nr 18, 20,7 mm i dia-
meter frin Hus 53. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB.

Figur 49. Knotenring i brons. Fynd F2592, 21,8 mm
i diameter. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB.

Tre Knotenringar (F2592/Kons nr 1, F2616/kons
nr 116, F2637/kons nr 274) patraffades vid metall-
avsokningen (jmf bilaga 3, 5, fig. 49). Aven vid den tid-
igare avsOkningen patraffades en knotenring. Fore-
malstypen har frdmst hittats p& 6arna i Ostersjon
och finns i ett stort antal exemplar fran Oland (jmf
Rundkvist 1996; Alexandersson & Victor 2013; SHM
14661.: 4). En parallell finns ocksa fran Gotland (SHM
5493)i Vallstenarum, Vallstena sn. Knotenringar kan
delas upp i tva typer: en med knoppar och en med
vulster. | skelettgravar pa kontinenten har de patraf-
fats i kvinnogravar hangande fran baltet och det ar
mycket mojligt att de ska uppfattas som en kvinnlig
artefakt dven pa Oland. Slitagen pa ringarna tyder pa
att de hangti ett snore eller metallogla. Oftast tolkar
man knotenringarna som en typ av amuletter. De da-
teras framst till forsta delen av folkvandringstid pa
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Figur 50. Silverblecksfibula (F2620/kons nr 130) patriffad vid metallavsékningen pa gatan utanfér Hus 25.

Foto: Daniel Lindskog.

Figur 51. Fibuladel (F2618/kons nr 111) av

Almgrens typ 41. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB.

Figur 53. Kam i jirn. F2638/kons nr 275. Foto:
Max Jahrehorn, Oxider AB.
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Oland (Rundkvist 1996 och dé&r anford litt). Ringarna
har ocksa patraffats i vapengravar, placerade i an-
slutning till skallen (Bemmann 2006: Abb 2, find 3)
vilket skulle kunna indikera att de aven burits av man
i haret eller pa en mossa.

Ett par fibulor patraffades ocksa vid metallavsok-
ningen. Exempelvis patraffades en silverblecksfibula
(F2620/kons nr 130, fig. 50) vid metallavsdkningen i
maj 2014 pa gatan utanfér Hus 25. En enklare arm-
borstfibula (F2641/kons nr 288) fanns norr om bor-
gen. Ytterligare en armborstfibula (F2608/kons nr
16) med ornamentik patraffades i Hus 53 i narheten
av Depa 1. | Hus 41 13g ocksa ett fragment av fibula
(F2618/kons nr 111, fig. 51) av typen Almgren 41
(Moberg 1949) som brukar dateras till aldre romersk
jarnalder.

Smide/jarnhantering och hantverk

Vid undersokningen av schakt 9 i Hus 40 patraffades
flera mindre delar av amnesjarn (F3254, 3806). De
lag inom ett samlat omrade mindre &n 0,8 m i diame-
ter (fig. 23) och kan avspegla en pagaende aktivitet,
eller ett utrasat/kastat innehall fran en mindre lada.
| samma omrade fanns ocksa en nit med fyrkantig
nitbricka (F3364) samt en mindre knivijarn (F3255).

| Hus 53 patraffades en attakantig holkyxa (F2613/
kons nr45)ijarn (fig. 52). Yxtypen &r ovanlig i Sverige,
men har patraffats i Nydamfyndet. Yxan kan ha an-
vants till strid, men brukar snarare uppfattas som ett
verktyg for trahantverk.



Figur 52. Attakantig holkyxa i jirn (F2613/kons nr 45) fran Hus 53. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB.

Vid metallavsdkningen patraffades en mindre kam
i jarn (F2638/kons nr 275, fig. 53). Typen brukar
tolkas som en ullkam som anvants vid kardning av
ullfibrer infor spinning. Det tyder pa att textilhantverk
forekommit i borgen vilket ocksa bekraftas av tidiga-
re fynd av vavtyngder, slandtrissor och en slandten.

Det litiska materialet var forhallandevis sparsamt
och bestod av totalt 12 flintavslag samt nagra bitar
kvarts. Det ar oklart vad dessa representerar, om det
kan rora sig om fragment fran eldslagning eller spar
efter enklare redskapstillverkning.

Ridutrustning

Atminstone tva fynd som kan tolkas som delar av
hastutrustning patraffades vid metallavsokningen.

En formodad del av ett betsel (F2627/Kons 194) pa-
traffades i vastra delen av Hus 9. Betseldelen (fig.
54a) ar i jarn och tyder pa att hastar i borgen varit
transade. Det &r dock nagot osdkert om delen verkli-
gen ar en betseldel eller nagot helt annat.

Det andra fyndet med koppling till hastutrustning
utgors av en sporre i brons (F2630/ kons 249) med
pik och bram (fig. 54b). Sporrar ar ovanliga fynd fran

[om TRRERT

Figur 54. a) Formodad betseldel F2627/kons nr 194
ijirn. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB. b) Sporre

i brons F2630/kons nr 244. Foto: Max Jahrehorn,
Oxider AB.
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Figur 55. Svirdsknappsbeslag i forgylld brons med
huggskada F2594 /kons nr 3. Foto: Max Jahrehorn,
Oxider AB.

Figur 56. Svirdsknappsbeslag i férgyllt brons och
silver F2596/ kons nr 4. Foto: Max Jahrehorn,
Oxider AB.

10 mm

Figur 57. Doppsko (F3754) i brons med silvernit.
Foto: Daniel Lindskog.
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aldre och mellersta jarnalder, men nagra paralleller
finns. De ndrmaste finns i Vickleby sn p& Oland pa
gravfaltet i Berget (SHM 21173) i en grav daterad
till folkvandringstid (Magnus et al 1996: 40). Dar
ar sporrarna i jarn, men av liknande typ. | kammar-
graven i Hogom patraffades ocksd sporrar i jarn
(F61, 65). Dessa har formodligen varit monterade
genom en skara i en laderrem som fasts runt skon
(jmf Ramqvist 1992: 86f & Pl 61).

Vapen och vapendetaljer

Under 2014 patraffades ytterligare tva svards-
knappsbeslag av samma typ som patraffades under
2013 i Hus 40 (F1270). De bada beslagen patraffa-
des vid metallavsokningen och 13g i gatan.

Det ena (F2594/kons nr 3) svardsknappsbeslaget ar
kupformat och tillverkat av forgylld kopparlegering
(fig. 55). Forgyliningen har slappt pa flera stéllen pa
ovansidan, framst kring dess topp. Vikten ar 7,6 g,
diametern ca 3,4 cm och héjden ca 1,3 cm. Pa be-
slaget finns ett storre marke efter ett hugg eller slag.

Det andra svardsknappsbeslaget (F2596/ kons nr 4)
ar format som en agraff ornerad med Stil | (fig. 56).
Darmed liknar den agraffknapparna fran kammar-
graven i Hogom (Ramqvist 1992), men var har en
Ogla istallet for ett stift inuti som agraffer brukar
ha. Oglan inuti &r utformad p& samma séatt som pa
svardsknappsbeslaget fran 2014. Vikten ar ca 4,9
g, diametern ca 1,7 cm och héjden ca 1,4 cm. Den
ar gjuten i en kopparlegering som sedan forsilvrats.
Dérpa har nielloinlaggningar paférts innan slutning-
en en forgylining utforts.

Paralleller till féremalen finns bl a i gravfynd i Taura-
pilis i 6stra Litauen (Werner 1977, Bliujiené & Stepo-
naitis 2009). Svardsknappsbeslaget i Taurapilis
bestod av tva delar dar det forgyllda silverbeslaget
var monterat pa en kalkstensplatta. Det ar rimligt
att anta att svardsknappsbeslagen fran Sandby borg
kan ha varit monterade pa ett liknande satt.

| Hus 40 i schakt 9 patraffades en mindre U-formad
doppsko (F3754) i brons med en silvernit bevarad
(fig. 57). Storleken pa doppskon visar att det ror sig
om en del av en knivskida.
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Figur 58. Artvis férdelning av
bestimda djurben i Sandby
borg fran 2014. Viktig.

Far; 1,9

Déaggdjur; 321,7

Mellanstort daggdjur;
224,2

o Hast; 376,5
Litet daggdjur; 0,1

Osteologisk analys

Fyra av fem schakt (alla utom schakt 12) som épp-
nades under faltsasongen i juni 2014 innehdll osteo-
logiskt material. Totalt patraffades 1951 g ben om-
fattande 746 poster, utdver de humanben i schakt 9
som lamnades kvar. Djurben framkom i varierande
mangd i samtliga schakt utom schakt 12. Framst ror
det sig om enskilda element men aven delvis artiku-
lerade skelettdelar/skelett av djur férekommer.

Det finns en tydlig skillnad mellan de olika schakten
avseende det osteologiska materialet. De flesta ben
som registrerades kommer fran schakt 9, 10 och 11.
Materialet i schakt 10, som legat utanfér Hus 52,
ar mer slitet &n materialet fran schakt 11 (inuti Hus
53) och schakt 9 (inuti Hus 40). Den tafonomiska
paverkan visar att benen utomhus (i schakt 10) varit
utsatta for vader och vind.

N6t och far/get dominerar bland arterna, dven om
det ocksa finns en hel del hast, svin och hund i ma-
terialet (fig. 58). Fiskben forekommer foérhallandevis
sparsamt, vilket till stor del kan bero pa att fiskben ar
lite kdnsligare, bevaras sémre och kan vara svarare
att hitta. Se vidare bilaga 9.

Vaxtmakrofossilanalys

Jens Heimdahl

| doppskon fran Schakt 9 i Hus 40 patraffades flera
froer vid konserveringen. Fréerna i doppskon bestar
till nastan lika delar av lin och dadra. Kakor av dessa
oljerika froer &r kanda fran manga platser fran folk-
vandringstid, och det ar vanligt att de tva vaxterna
ar blandande pa detta satt. Oljedadran star mycket
nara ograset lindadra (det ar samma art), och ibland
diskuteras huruvida detta varit en odlad véxt eller
ett ogras. | detta fall ar inslaget sa stort att det med
storsta sannolikhet rér sig om en medveten frobland-
ning, och det ar rimligt att tolka det som odlad olje-
dadra.

| blandningen férekommer ocksa ett fré av svart-
senap, och det tillhér mojligen de aldsta fynden i
Sverige av denna krydda. Fran samma period (och
aldre tid) ar den kand fran Tyskland och Danmark.
Aven mer klassiska ograsfroer, som svinmélla och
pilort, forekommer i materialet. Det ar osakert om de
utgor ett medvetetinslag eller hamnat dar som ogras
i lin- och dadraskorden.

Forekomsten av lin, oljedadra och svartsenap gor det
rimligt att diskutera férekomsten av smaskaliga hus-
hallsnara odlingar i eller omkring Sandby borg (jmf
Heimdahl 2010). se vidare bilaga 7.
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Sammanfattande beskrivning utifran resultaten

fran undersokningarna 2011-2014

Husgrunderna i Sandby borg &r véllagda och bestar
av kallmurad kalksten. Golvlagret har undersokts
inom husens begransningar aven under 2014.

Under 2014 fortsatte omradet innanfor ingangen till
Hus 40 att undersdkas. Under 2012 vidgades schakt
2 (schakt 2b) innanfor ingangen av Hus 40 for att
undersdka resten av ett helt skelett. Det kunde da
konstateras att skelettet (Individ 1) av en ung man,
ca 17-19 ar, 1ag innanfor ingangen till huset. Osteo-
logisk analys av kraniet kunde visa att tva kraftiga
hugg i huvudet av ett skarpt objekt, férmodligen ett
svard eller en yxa, varit den sannolika dédsorsaken.
Under den utstréckta vansterarmen pa Individ 1 hit-
tades kraniet och skulderpartiet pa ytterligare ett
skelett (Individ 2), liggande pa mage med ansiktet
nedat. Resten av denna individ undersoktes under
2013. Det ar troligt att aven denne man har blivit
avrattad. Ytterligare manskliga skelettdelar langre
in i Hus 40 (i schakt 7A,7B och 9) forefaller tillhéra
ytterligare flera individer som ligger déda i huset. De-
lar av manskliga skelett har ocksa patraffats i Hus
3 (schakt 6). Fyndet av en halv sill i Hus 40 visar att
O6gonblicksbilder av vardagen finns bevarade i husen
i Sandby borg.

Sammantaget har nu obranda ldmningar fran at-
minstone sex méanskliga individer, eventuellt sju, pa-
traffats inom de undersokta ytorna (81 m?) som en-
dast utgdr 1,6 % av hela borgens yta. Det ror sig om
fyra olika byggnader i skilda delar av borgen. Detta
i sin tur antyder att langt fler déda kan ligga kvar.
Dessutom patraffades skelett av hela djur i Hus 20
och 21 (schakt 8), liksom utanfér Hus 53 (schakt 10),
vilket kan indikera att djuren lamnats kvar att svalta
ihjal i borgen efter attacken.

Exklusiva fynd som exempelvis en solidus, den sto-
ra svardsparlan i millefioriglas och svardsknapps-
beslagen i forgyllt silver och brons, liksom fynden i
depaerna fran 2010 och 2014, talar entydigt for en
omfattande rikedom hos borgens invanare. Fynden,
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sarskilt parlorna, tyder ocksa pa att de har haft ett
omfattande natverk i Europa.

Aven borgens vardagsliv blev belyst under gravning-
en 2014, dar den halva sillen i Hus 40 utmarker sig.
En fisk bor inte ha legat framme lange i ett hus dar
manniskor och hundar vistats. Detta ar verkligen en
ogonblicksbild fran vardagen strax innan massakern
hande.

Fynden fran 2010-2014, samt en **C-datering av
manniskoben, visar att borgen anvandes under folk-
vandringstid ca 450-500 e Kr (Dutra Leivas & Victor
2011; Victor et al 2013). Vi vet dock annu inte nar
den anlades. Endast relativt tunna kulturlager kunde
pavisas i husen, vilket visar pa ett helt annat forhal-
lande an t ex i Eketorp dar mycket kraftiga kultur-
lager kunde konstateras (Nasman 1971; Herschend
1976). De relativt tunna kulturlagren antyder en kor-
tare brukningsperiod.

Forutom tva 16sfynd fran metallavsokningen 2014,
ett utanfér (F2623/kons nr 146) och ett (F2644/
kons nr 321) innanfor borgens murar, som bada indi-
kerar enstaka kronologiska nedslag under vendeltid
respektive vikingatid, saknas fynd som skulle kunna
peka pa att borgen anvandes efter folkvandringstid.
Det hittillsvarande resultatet visar alltsa att Sandby
borg endast anvants under folkvandringstid, férmod-
ligen under andra halvan av 400-talet och att borgen
hade en tat bebyggelse av hus med stenmurar lik-
nande densom arkand iflera andra 6landska borgar,
t ex Eketorp och Ismantorp. Inga tecken har kunnat
ses pa att husen brunnit. Resultaten tyder alltsa pa
att borgen tagits med vald, att manniskor da dédats
med vapen och lamnats péd platsen och att borgen
sedan évergivits. Ingen av borgens invanare har fun-
nits kvar eller atervant for att plocka upp skattgdém-
morna eller begrava de déda. Det ar darfér sannolikt
attborgensinvanareidet 6gonblicket drapts pa plats
och att eventuella éverlevande forts bort, alternativt
flytt fran platsen, for att aldrig aterkomma.
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BILAGA 2. FYNDLISTA JUNI 2014

Fyndlista, Sandby borg juni 2014

KLM 44680:3007-4403
Fnr: Anl nr: Schakt Material Sakord Sakord 2 Antal Vikt(g) Typ Fragmen-
teringsgrad

3007 3012 10 Ben Brant ben Obest 11 2,1 Obest

3028 3230 13 Keramik Karl - 3,1

3029 3230 13 Flinta Avslag Sydskandi- 1 0,35 Fragment
navisk

3030 13 Glas Pérla Bla 1 0,85 Rund Intakt

3031 3230 13 Keramik Karl 64 27,6

3032 3230 13 Lera Sintrad 1 2,55 Fragment

3053 3049 9 CU-legering Spénne Rund 1 1,52 Ringspanne Komplett

3054 3043 9 Jarn Bricka hal 1 6,46 Defekt

3055 3230 13 Lera Sintrad 8 20 Fragment

3056 3230 13 Keramik Karl 6 6,7

3057 3230 13 Flinta Avslag Sydskandi- 1 0,001 Fragment
navisk

3058 3043 9 Ben Brant ben 1 0,1 Fragment

3059 3043 9 Ben Brant ben 1 0,15

3060 3016 10 Glas Parla Bla 1 0,47 Facetterad Defekt

3061 3016 10 Ben Obrant ben Far/Get 2 4,6 Roérben

3062 3016 10 Ben Obrént ben Obest 2 1 Obest

3063 3016 10 Ben Obrént ben Obest 2 1 Obest

3064 3230 13 Lera Brand lera Sliten 1 0,2 Fragment

3065 13 Barnsten Péarla Orange 2 0,05 Rund? Fragment

3066 3230 13 Keramik Karl 10 34,4

3067 13 Brand lera 1

3068 3230 13 Keramik Karl 8 9,8

3069 3230 13 Keramik Karl 12 71

3070 3230 13 Jarn Jarnslagg Skalla? 2 21,9 Fragment

3071 3230 13 Flinta Avslag Sydskandi- 1 0,4 Fragment
navisk

3072 13 Keramik Karl 8 51

3073 13 CU-legering Fjader 3-varv 1 0,25 Del avspanne  Fragment

3074 13 Jarn Spik Bojd spik? 1 2,28 Defekt

3104 3230 13 Ben Brant ben 1 0,3 Fragment

3105 3230 13 Keramik Karl 3 1,65

3106 3230 13 Keramik Karl 17 9,3

3107 3230 13 Lera Lerklining 1 2,5 Fragment

3108 3230 13 Keramik Karl 35 22,5

3109 13 CU-legering Parla Bjallra 1 1,02 Sarg Komplett

3110 3230 13 Slagg Jarnslagg 1 4,5 Fragment

3111 13 Jarn Pilspets Med tange 1 20,96 Komplett

3112 13 Keramik Karl 100 357,5 Botten

3139 3680 9 Ben Obrant ben 1 0,2 Fragment

3140 9 Ben Brant ben 7 0,45 Fragment

3141 3706 11 Ben Brant ben 1 31
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Fnr:

3142
3143

3146
3147
3148
3149

3150
3151
3152
3154

3155

3156
3157
3158
3159
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3168
3169
3170
3171

3200
3201
3206
3207
3208

3209
3210

3211

3212
3213
3227
3228
3238
3239
3240
3241
3242

68

Anl nr:

3680
3680

3680
3680
3997
3680

3680
3633
3602
3633

3680

3680
3611
3680
3680
3214
3680
3680
3997
3680
3633
3680
3680
3633
3680

3016
3016
3202
3202
3202

3202
3202

3202

3202
3086
3043
3043
3043
3230

3119

Schakt

©

© © ©O© ©

© © O ©

©

© © © © © © © © © © © © O ©

10
10
10
10

10
10

10

10

13
13
13
13
13

Material

Glas

Jarn

Ben
Jarn
Keramik

Flinta

Keramik
Keramik
Ben

Ben

Ben

Keramik
Ben
Keramik
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben

Ben

Flinta
Jarn
Ben
Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben
Guld
Ben

Ben
Glas
Jarn
Keramik
Silver

Jarn

Sakord

Parla

Krampa

Obrant ben
Krampa
Karl

Eldslagnings-
sten

Karl
Karl
Obréant ben
Obrént ben

Brant ben

Karl
Obréant ben
Karl
Obréant ben
Obréant ben
Obrént ben
Obréant ben
Obrant ben
Brént ben
Bréant ben
Obréant ben
Obréant ben
Obréant ben
Obréant ben

Avslag
Spik
Obréant ben
Obrént ben
Obréant ben

Obrant ben
Obrant ben

Obrant ben

Mynt

Bréant ben
Obréant ben
Pérla

Jarnslagg

Parla

Jarnslagg

Sakord 2

Bla

Krampa

Fisk
Spik?

Sydskandi-
navisk

Hund?

N6t

Svin och Far

Not

Far/Get
Fagel
Obest
Obest
Svin?
Obest
Obest
Obest
N6t
Obest

Hund?

Ordovisiskt
Hastsém
Obest

Far?

Mindre
gnagare

NO6t?

Svin

Hast/Not
blandat

Solidi

Obest

Bla

Spiral

Antal

30

100
20

16

112

19
36
10
11
20
27
17

11

14

18

27

28

150

B RN N R

[N

Vikt (g)

0,29
2,99

0,001
2,17
80,1
15,6

265
38,49
16,2
53,6

73,8

22,7
41,3
4,2
11,2
6,2
46,7
6,7
8,5
8,3
1,6
12,4
2
5,5
2,8

5,6
4,36
3,7
6,9
3,4

51
20,1

220

4,44
0,35
1,4
0,87
0,8

1,33
17,8

Typ Fragmen-
teringsgrad

Rund Komplett

Fyrkantigt Defekt

tvérsnitt
Fragment
Defekt
Komplett

Botten

Humerus

Tand M3 6K,

tibia

Falang,

fragment

Tarningsben

Tander

Tander, revben

Obest

Rérben

Obest

Obest

Obest

Kotfragment

Obest

Tander, skall-

fragment
Fragment
Komplett

Obest

Skallfragment?

Tander, skall-

fragment

Tandfragment

Calcanus,

fotledsben
Intakt

Obest

Rund Komplett
Fragment
Komplett
Fragment



Fnr:

3243
3244
3245

3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3257
3272
3274
3275

3359
3360

3361
3362
3363

3364
3433
3440
3442
3443
3444
3445

3446
3508

3510
3511
3512
3513
3514
3515

3528
3551

3552
3553
3554

Anl nr:

3433

3230
3230
3119

3119

3202
3230

3202

3202
3202

3202
3202
3202

3043
3230
3433

3433
3202

3230
3086

3043
3043
3043
3043
3043
3043

3508
3202

3202
3202
3680

Schakt

13
13
13

13
13
13
12
13
13
13
13

10
13

10

10

10

10
10
10

13
13

12
10

13

© © © © © ©

10

10
10

Material

Glas
Glas

Ben

Keramik
Keramik
Jarn
Keramik
Keramik
Slagg
Ben
Keramik
Jarn
Jarn
Ben

Ben
Bergart

Ben

Ben

Ben

Ben
Ben

Ben

Jarn
Ben
Keramik
Jarn
Ben
Ben

Ben

CU-legering

Ben

Ben
Keramik
Ben
Ben
Ben

Ben

Ben

Ben

Ben
Flinta

Keramik

Sakord

Parla
Parla
Obrant ben

Karl

Karl
Jarnslagg
Karl

Karl
Jarnslagg
Bréant ben
Karl

Ten

Kniv
Obrént ben

Bréant ben

Obrant ben

Obrant ben

Obrant ben
Obrant ben
Obrant ben

Nit
Obrant ben
Karl

Jarnslagg?

Obrant ben
Obrant ben

Parla
Obrant ben

Obrént ben
Karl

Bréant ben
Obréant ben
Bréant ben
Obrant ben

Obrant ben
Obrant ben

Obrant ben
Avslag
Karl

Sakord 2

Bla
Orange

Svin

Sliten

Amnesjarn
Blad
Not

Far, Not,
Hast
Obest

N6t
Obest
Hast

Bricknit
Not

Obest
Hast/Not

Bjallra
N6t

No6t

Obest
N6t

Far?

Obest
N6t

Obest
Brand
Matskorpa

Antal

[N

w N
o O

N R NP R ®WN R R

N
o

109

150

a7

78

300

10

13

27
17
13
36

14
27

100

Vikt(g) Typ

0,51 Rund
0,2 Kubisk

16,5 Rérben,
metacarpal

9,2
17,9
6,8
2,6
3,3
8,4
0,25
0,5
3,39
4,31 Eneggad
25,5
0,6

201,6 Framben,

coxae, skall-
fragment

32,8 Skallfragment,
samt fragment

16,9 Tand/ molar

18,3 Rérben

48 Mandibula,
tander

3,14 Fyrkantig bricka

30,9 Horn

49,8

6,1

1,5 Obest

752,7 Kranium,
tander

1,08 Sarg

25,5 Tander,
fragment

68,8 mellanfotsben

1

4,2 Obest

13,2 Tander

1,7

20,1 Kéakfragment,
tander

3,9 Obest

40,6 Tand/ molar, frg
kake

12,7 Obest

0,3

225,9 Botten

Fragmen-
teringsgrad

Komplett
Komplett

Fragment

Fragment

Fragment

Fragment

Defekt

Fragment

Komplett

Komplett

Fragment

69



Fnr:

3586
3587
3588
3597
3598
3599
3600
3601
3611
3633
3651
3690

3691

3692
3693

3705
3710
3711
3712
3713
3714
3715

3716
3717

3718
3720
3722
3723
3724
3731
3754
3755
3756
3762
3770

3771

3772
3773
3774
3775
3806
3807

70

Anl nr:

3043
3043
3043
3043
3043

3750
3680

3680

3043
3043

3706
3706
3706
3709
3706
3202
3202

3202
3202

3202
3202
3202
3706

3433
3680
3680
3680
3706
3202

3202

3202
3763
3202
3202
3633
3680

Schakt

© © © © © O O O ©

© B o
w W

11
11
11
11
11
10
10

10
10

10
10
10
11
13
13

11
10

10

10
10
10
10

Material

Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Keramik
Ben
Keramik
Ben
Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Glas
Ben
Ben
Jarn
Ben
Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben
Sandsten
Keramik
Keramik
Lera
Cu-legering
Ben

Ben

Jarn

Ben

Ben

Ben
Ben
Ben
Ben
Jarn

Jarn

Sakord

Obréant ben
Obrént ben
Obréant ben
Bréant ben
Obréant ben
Obréant ben
Karl
Obrént ben
Karl

Brant ben
Obrant ben

Obrant ben

Obrant ben
Obrant ben

Parla
Obrént ben
Bréant ben
Nit

Obrént ben
Obréant ben
Obréant ben

Obrant ben
Obrant ben

Obréant ben
Obrént ben
Bryne

Karl

Karl
Sintrad
Doppsko
Obrént ben
Obréant ben
Nit

Obréant ben

Obrant ben

Obréant ben
Obrént ben
Obréant ben
Obréant ben
Ten
Nit

Sakord 2

Obest
Obest
Far

Obest
Obest
Obest

N6t och Far

Obest

Far
Svin

Far
Far/Get

Bla

Svin
Obest
Nitbricka

Svin
Far/Not

Obest

Far

Far?
Hast
Metallslip

U-formad
Obest

Svin
Bricknit
Hast/Obest

Hast

Obest
Hast?
Obest
Obest
Amnesjarn

Bricknit

Antal

25

15

50

14

26

16

10

25

24
20

11

B R O R R P WO R

50
71

146

Vikt(g) Typ Fragmen-
teringsgrad
3,2 Obest
4,5 Obest
16,1 Tibia
13,1 Obest
21,5 Obest
15,1 Tarsalben
1,8
21,9 Tander, rorben
2,5
0,6 Obest
7,6 Tander, brant
ben
= Tander,
Fragment
3,7 Tand
91 Tander,
fragment
1,55 Defekt
12 Tander
2,3
7,54 Fyrkantig bricka Defekt
9,3
42 Pelvis
35,7 Tander samt
rérben, kake
2,2
3,9 Tand premolar,
fragment
6,1 Tibia?
104
349 Fyrkantig Defekt
2,4
1,85
0,9 Fragment
4,13 Defekt
1 Obest
31,3 Rérben, femur
2,97 Trekantig Defekt
126 Tander,
fragment
41,2 Tand/Fram-
tander
25,9
71,2
0,5
148,4
11,22 Fragment
6,69 Fyrkantig Defekt



Fnr:

3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3863
3864
3865

3866
3867
3868
3869
3870
3871

3872

3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3896
3896
3908
3918
3919
3920
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3950
3951

3952

Anl nr:

3680
3680
3680
3680
3680
3633
3043
3680
3680
3680
3680
3680
3202
3202

3202
3202
3202
3202
3202
3202

3202

3202
3202
3202
3706
3706
3706
3706
3680
3680
3896
3680

3680
3680
3680

3680
3680
3680
3680
3706
3706

3706

Schakt

© © © © © O © © O O © ©

B
o o

10
10
10
10
10
10

10

10
10
10
10
11
11
11

B ©
w

© © O © © O ©O ©

B
R O

[N
[N

Material

Ben
Keramik
Ben
Ben
Ben
Keramik
Ben
Keramik
Keramik
Ben
Ben
Jarn
Ben

Ben

Ben
Ben
Ben
Ben
Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben
Keramik
Ben
Keramik
Keramik
Keramik
Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben
Keramik
Lera
Sandsten
Jarn

Ben

Keramik

Sakord

Obrant ben
Kérl
Obrént ben
Obréant ben
Bréant ben
Karl
Obréant ben
Kérl

Obrant ben
Obrant ben

Krampa

Obrant ben

Obréant ben
Obrént ben
Obréant ben
Obréant ben
Obrént ben
Obrént ben

Obrant ben

Obrént ben
Obrént ben
Obrént ben
Obrént ben
Karl

Obrant ben

Karl
Karl

Obrant ben
Obrant ben

Obréant ben
Kérl

Brand lera
Bryne

Nit

Obrént ben

Karl

Sakord 2

Far/Get

Obest

Far och Svin

Far

Obest
Obest

Krampa

Hast

Hast?
Obest
Obest
Obest
Obest

Svin?

No6t?

N6t
N6t
Not
Obest

No6t/Hast

Matskorpa

Obest
Obest

No6t?

Vavtyngd
Metallslip
Bricknit

Far

Antal

100
20

N O NN

[N

32

38
15

23
27

25

58
50
60

163
500

© B W R WN

Vikt (g)

190,2
85,2
1,5
50,5
0,15
1,7
14,4
6,5

2,5
1,7
3,55

51,8

46,5
13,1
6,2
6,4
5,8
28,4

47,8

29,1
25,8
4,7
58
164,7
1221

123,2
892,3

3,3
05

10,7
10,3
109,2
339,5
6,72
7,3

3,05

Typ Fragmen-

teringsgrad

Kranium, coaxe

Obest

Fragment

Humerus

Fragment

Obest
Revben
Defekt

Tand/premolar,
Cranium

Skallfragment?
Rérben

Obest

Rérben

Ledytor

Calcanus, skall-
fragment

Kota, skall
fragment

Tand/M3 uk
Talus
Fotledsben
Coxae Rérben
Botten

Obest

Botten
Botten

Obest
Obest

Thoraxial kota

Fragment
Fyrkantig Defekt
Fyrkantig Defekt

Skallfragment,
tander

71



Fnr:

3953

3954
3955
3958

4059
4073
4074
4077
4082
4116
4128
4129
4130
4133

4134
4137
4138
4142
4144
4152

4154
4250
4251
4252
4320
4403

72

Anl nr:

3706

3706
3706
3202

3680
3963
3963
3963
3680
3680
3680
4059
3680
3963

3963
3680
3682
3680
4099
4146

3680
3680
3680
3680
3680
3202

Schakt

11

11
11
10

© © ©O© ©O ©

© © © O ©

Material

Ben

Keramik
Ben

Ben

Ben
Keramik
Ben
Ben
Keramik
Keramik
Ben
Keramik
Ben

Ben

Ben
Jarn
Keramik
Ben

Ben
Flinta

Ben
Ben
Ben
Sten
Ben

Ben

Sakord

Obrant ben

Karl
Brant ben
Obrant ben

Obréant ben
Karl
Obrént ben
Obréant ben
Karl
Kérl
Obréant ben
Karl

Obrant ben

Obrant ben
Nit

Karl

Brant ben
Obrént ben

Eldslagnings-
sten

Obrant ben
Obrént ben
Obrént ben
Natur

Obrént ben
Obrént ben

Sakord 2

Svin

Far/Get
Not

Hast?

Far/Get
Obest

N6t

Far?

Svin
Bricknit

Obest
No6t?

Danien

N6t
Fisk
Fisk
Spelpjas?
N6t
Héast/Not

Antal

31

11

© W B N B

Vikt (g)

13,2

2,1
10,2
58,2

4,1
8,15
2,5
1
36,4
23,2

39,6

10,1

16,5
4,55
44,5
2,1

11,4
7,15

73,6
0,6
0,001
6,2
23

35

Typ

Tander mandi-
bulae?

Tand/Molar,
skallfragment

Tand
Botten
Kota
Obest

Tand, premolar

botten

Rorben, skall-
fragment

Svinbete
Fyrkantig
Mynning

Tand, rérben

Revben, kotor
Kota

Skallben

Revben, skall-
fragment

Fragmen-
teringsgrad

Defekt

Defekt

Fragment

Komplett



Fyndlista, Sandby borg maj 2014

KLM 44680:2400-2661

Fnr: Inm nr: Material
2400 Depa 220 Glas

2401 Depa 220 Glas

2402 Depa 220 Glas

2403 Depa 220 Glas

2404 Depa 220 Glas

2405 Depda 220 Glas

2406 Depa 220 Glas

2407 Depa 220 Glas

2408 Depa 220 Glas

2409 Depa 220 Glas

2410 Depa 220 Glas

2411 Depa 220 Cu-legering
2412 Depa 220 Cu-legering
2413 Depa 220 Cu-legering
2414 Depa 220 Cu-legering
2415 Depa 220 Cu-legering
2416 Depa 220 Cu-legering
2417 Depa 220 Silver
2418 269 Cu-legering
2419 Depa 215 Glas

2420 Depa 215 Barnsten
2421 Depd 215 Barnsten
2422 Depa 215 Barnsten
2423 Depa 215 Glas

2424 Depa 215 Glas

2425 Depa 215 Barnsten
2426 Depa 215 Barnsten
2427 Depa 215 Barnsten
2428 Depa 215 Glas

2429 Depad 215 Glas

2430 Depa 215 Barnsten
2431 Depa 215 Barnsten
2432 Depa 215 Silver
2433 Depa 215 Glas

2434 Depa 215 Glas

2435 Depa 215 Glas

2436 Depa 215 Glas

2437 Depad 215 Barnsten

Sakord
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Hake
Pérla
Péarla
Péarla
Péarla

Pérla

Sakord 2
B

a
Rod
Bla
Bla
Bla
Bla
Bla
Bla
Bla
Svart
Bla
Brons
Brons
Brons
Bjallra
Brons
Brons

Silver

Turkos
Orange
Orange
Orange
Bla

Réd
Orange
Orange
Orange
Bla
Flerfargad
Orange
Orange
Silverhake
Grén

Grén

Gul

Rod

Orange

Antal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BILAGA 3. FYNDLISTA MAJ 2014

Vikt (g)
0,18
0,45
0,44
0,62
2
0,82
0,91
1,78
1,95
1,69
0,86
3,09
3,77
11,15
1,4
1,29
0,4
1,23
3,25
1,14
0,12
0,21
0,28
0,53
0,39
0,25
0,12
0,14
1,76
0,4
0,66
0,32
1,51
0,31
0,68
0,53
1,09
0,48

Typ

Rund
Polyedrisk
Rund

Rund

Rund

Rund

Rund

Rund
Bikonisk
Rund
Bikonisk
Polyedrisk
Polyedrisk
Svarvad
Sarg

Spiral

Spiral

Spiral
Polyedrisk
Tunnform
Cylinderform
Cylinderform
Tunnform
Polyedrisk
Tunnform
Cylinderform
Cylinderform
Cylinderform
Polyedrisk
Tunnform
Tunnform
Cylinderform
S-form
Stavform
Stavform
Rund
Tunnform

Cylinderform

Kons. nr:
220:1
220:2
220:3
220:4
220:5
220:6
220:7
220:8
220:9
220:10
220:11
220:12
220:13
220:14
220:15
220:16
220:17
220:18
220:01
215:2
215:3
215:4
215:5
215:6
2157
215:8
215:8:1
215:8:2
215:9
215:10
215:11
215:12
215:13
215:14
215:15
215:16
215:17
215:18

73



Fnr:

2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480

74

Inm nr:

Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215

Material
Barnsten
Béarnsten
Barnsten
Glas
Béarnsten
Glas
Glas
Béarnsten
Glas
Glas
Glas
Glas
Béarnsten
Béarnsten
Barnsten
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Barnsten
Béarnsten
Glas
Glas
Béarnsten
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Cu-legering
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Barnsten

Glas

Sakord
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Parla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Parla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla

Parla

Sakord 2
Orange
Orange
Orange
Grén
Orange
Rod

Vit
Orange
Grén
Bla
Rod
Bla
Orange
Orange
Orange
Guldfolie
Bla
Orange
Bl&
Orange
Orange
Orange
Grén
Orange
Bla

Bla
Gron
Grén
Grén
Gron
Klar
Bl&

Bla

Bla

Gul
Brun
Mérk
Gron
Bla
Turkos
Grén
Orange

Orange

Antal

B PR R R R P R P R R R R P R PR R R P R P R PR R B P B P R R P B P B PR R R B B P R BPB B

Vikt (g)
0,31
0,42
0,65
0,4
0,49
0,83
0,73
0,68
0,91
0,24
0,19
0,43
0,37
0,31
0,29
0,5
0,3
0,16
0,46
0,23
0,17
0,44
0,28
0,75
0,33
0,59
0,56
0,46
0,57
0,52
0,1
0,86
0,29
1,08
0,7
0,49
0,38
0,36
0,37
0,67
0,19
0,42

Typ
Cylinderform
Cylinderform
Cylinderform
Tunnform
Cylinderform
Rund
Tunnform
Cylinderform
Rund
Tunnform
Tunnform
Tunnform
Cylinderform
Cylinderform
Cylinderform
Tunnform
Polyedrisk
Cylinderform
Rund
Cylinderform
Cylinderform
Kubform
Kubform
Tunnform
Tunnform
Stavform
Tunnform
Tunnform
Tunnform
Tunnform
Tunnform
Polyedrisk
Stavform
Polyedrisk
Rund
Tunnform
Rund
Tunnform
Polyedrisk
Tunnform
Tunnform
Rund

Tunnform

Kons. nr:
215:19
215:20
215:21
215:22
215:23
215:24
215:25
215:26
215:27
215:28
215:28:1
215:29
215:30
215:31
215:32
215:33
215:34
215:35
215:36
215:37
215:38
215:38:1
215:38:2
215:39
215:40
215:41
215:42
215:43
215:44
215:45
215:46
215:47
215:48
215:49
215:50
215:51
215:52
215:53
215:54
215:55
215:56
215:57
215:58



Fnr:

2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523

Inm nr:

Depa 215
Depa 215
Depd 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215

Material
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Barnsten
Barnsten
Glas
Guld
Glas
Glas
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Guld
Glas
Glas
Béarnsten
Barnsten
Glas
Glas
Glas
Ovrigt
Glas
Glas
Silver
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Glas
Glas
Barnsten
Barnsten
Glas

Glas

Sakord
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Parla
Péarla
Ring
Parla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Parla
Stav
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla

Parla

Sakord 2
Bla
Gron
Grén
Bl&
Gron
Bla

Bl&

Bla

Bla
Orange
Bla
Orange
Orange
Vit
Fingerring
Bla
Roéd
Rod
Bla
Orange
Bla
Guld
Bl&
Grén
Orange
Orange
Bla

Vit
Gron
Beige
Orange
Bla
Silver
Vit

Bla
Orange
Bl&

Vit

Bl&
Orange
Orange
Bl&

Bla

Antal

B R R P R R R R P R P R PR RP R P R P R R P R P R P R R P R P R PR RB R P R P R R R B R R

Vikt (g)
0,28
0,86
0,62
0,5
0,34
0,3
0,69
0,46
0,81
0,37
0,45
0,48
0,29
0,34
1,7
0,8
0,33
0,28
0,15
0,22
0,55
0,43
0,66
0,7
0,13
1,18
0,32
0,55
0,46
0,43
0,59
2,64
0,43
0,19
0,38
0,76
0,42
0,6
0,35
0,27
0,29
0,45

Typ
Stavform
Stavform
Tunnform
Polyedrisk
Stavform
Tunnform
Polyedrisk
Rund

Rund
Cylinderform
Rund
Cylinderform
Cylinderform
Rund

Flat

Bikonisk
Tunnform
Tunnform
Tunnform
Tunnform
Bikonisk
Stavform
Bikonisk
Stavform
Cylinderform
Tunnform
Polyedrisk
Tunnform
Tunnform
Rund
Tunnform

Tunnform

Tunnform
Rund
Cylinderform
Polyedrisk
Tunnform
Polyedrisk
Tunnform
Cylinderform
Polyedrisk

Tunnform

Kons. nr:
215:59
215:60
215:61
215:62
215:63
215:64
215:65
215:66
215:67
215:68
215:69
215:70
21571
215:72
215:73
215:74
215:75
215:76
215:77
215:78
215:79
215:80
215:81
215:82
215:83
215:84
215:85
215:86
215:87
215:88
215:89
215:90
215:91
215:92
215:93
215:94
215:95
215:96
215:97
215:98
215:99
215:100
215:101

75



Fnr:

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

76

Inm nr:

Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215

Material
Barnsten
Béarnsten
Glas
Barnsten
Glas
Glas
Glas
Béarnsten?
Glas
Guld
Glas
Glas
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Béarnsten
Béarnsten
Glas
Béarnsten
Glas
Glas
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Glas
Barnsten
Glas
Cu-legering
Glas
Glas
Glas
Glas

Glas

Sakord
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Parla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Parla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Parla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla
Péarla
Pérla
Péarla
Ring
Pérla
Péarla
Pérla
Péarla

Parla

Sakord 2
Orange
Orange
Bl&
Orange
Bla

Bla

Bla
Beige
Bla

Guld
Guldfolie
Turkos
Millefiori
Gron
Orange
Rod

Rod
Guldfolie
Bl&

Rod
Orange
Orange
Bla
Orange
Rod

Bla

Vit

Bla
Orange
Bl&

Bla

Bl&

Rod

Bla

Bl&
Orange
Grén
Fingerring
Millefiori
Bl&

Bla

Roéd

Gul

Antal

B PR R R R P R P R R R R P R PR R R P R P R PR R B P B P R R P B P B PR R R B B P R BPB B

Vikt (g)
0,3
0,26
0,24
0,67
0,31
0,35
0,42
0,33
0,29
0,57
0,81
0,57
0,93
0,5
0,33
0,96
0,7
0,19
0,8
0,55
0,38
0,48
1,22
0,31
0,56
0,46
0,65
0,54
0,58
0,45
0,4
0,84
0,17
0,52
0,74
0,16
0,81
2,64
1,41
0,21
0,29
0,23
0,49

Typ
Cylinderform
Cylinderform
Bikonisk
Tunnform
Bikonisk
Polyedrisk
Rund
Tunnform
Bikonisk
Rund
Segmenterad
Rund

Rund
Tunnform
Cylinderform
Rund

Rund
Segmenterad
Bikonisk
Rund
Tunnform
Tunnform
Rund
Tunnform
Rund
Polyedrisk
Tunnform
Bikonisk
Cylinderform
Polyedrisk
Tunnform
Polyedrisk
Tunnform
Bikonisk
Tunnform
Cylinderform
Tunnform
Ormhuvudring
Rund

Rund
Polyedrisk
Kubform

Tunnform

Kons. nr:
215:102
215:103
215:104
215:105
215:106
215:107
215:108
215:109
215:110
215:111
215:112
215:113
215:114
215:115
215:116
215:117
215:118
215:119
215:120
215:121
215:122
215:123
215:124
215:125
215:126
215:127
215:128
215:129
215:130
215:131
215:132
215:133
215:134
215:135
215:136
215:137
215:138
215:139
215:140
215:141
215:142
215:143
215:144



Fnr:

2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591

2592
2593
2594

2595
2596

2597

2598
2599

2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606

Inm nr:

Depéa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depa 215
Depéa 215
Depa 215
Depa 215

65
66
68

68
69

148

69
76

74
75
70
82
78
71
72

Material
Glas
Béarnsten
Béarnsten
Barnsten
Guld
Barnsten
Béarnsten
Béarnsten
Barnsten
Glas
Glas
Glas
Glas
Bérnsten
Glas
Glas
Glas
Silver
Glas
Glas
Glas
Silver
Organiskt
Organiskt

Ben

Cu-legering
Cu-legering

Cu-leg, forgyll-
ning?

Organiskt

Cu-leg, silver,
forgyllining

Ben

Organiskt

Silver, cu-
legering

Cu-legering
Bly
Cu-legering
Cu-legering
Cu-legering
Jarn

Jarn

Sakord
Parla
Pérla
Péarla
Parla
Ring
Parla
Pérla
Pérla
Parla
Pérla
Péarla
Parla
Pérla
Parla
Pérla
Pérla
Parla
Barr
Péarla
Parla
Pérla
Smélta
Fibrer
Fibrer

Obréant
ben

Ring
Mynt

Svérds-
knapp

Fibrer

Svards-
knapp

Obrént
ben

Fibrer
Ring

Ten
Ten
Knapp
Na
Ror
Hank

Pilspets

Sakord 2
Gron
Orange
Orange
Orange
Fingerring
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange
Bl&
Guldfolie
Bl&
Orange
Réd

Bla

Réd

Turkos

Guldfolie
Bla

Knotenring

Svérds-
knapp?

Svardsknapp

Lamm

Ring

Klippt
Klippt

Draktnal

Holk

Antal

R R R R R R R R R R R B B B B B R R R R B B B B @}

[N

[N

N N T

Vikt (g)
0,75
1,18
0,81
0,93
32
0,62
0,84
0,27
0,55
0,52
0,57
0,21
0,24
0,19
0,76
0,14
3,51
0,48
0,63
0,18
0,5

2,61
3,35
7,56

4,95

22,5

1,95

15
2,32
1,37
3,67
1,09
26,83
5,84

Typ
Stavform
Cylinderform
Tunnform
Tunnform
Form 3
Tunnform
Tunnform
Cylinderform
Cylinderform
Tunnform
Bikonisk
Tunnform
Polyedrisk
Cylinderform
Tunnform
Polyedrisk
Tunnform
Ten
Tunnform
Cylinderform

Kubform

Pase/trad?
Pase/trad?

Falang

9 knoppar (KR4)
¥4 Skilling, 1800-t

Kupform

Tra?

Still

Kranium o tand

Lader?

Rund

Halvrunt snitt
Fyrkantigt snitt
Recent

VWG 389

Kons. nr:
215:145
215:146
215:147
215:148
215:149
215:150
215:151
215:152
215:153
215:154
215:155
215:156
215:157
215:158
215:159
215:160
215:161
215:162
215:163
215:164
215:165
215:166
215:53: A
215:61:C
215:73: A

2014:1
2014:2
2014:3

2014:3:C
2014:4

2014 4:B

Kons.nr.
2014:5

2014:6
20147
2014:8
2014:9
2014:10
2014:11
2014:12

77



Fnr:

2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620

2621
2622
2623
2624
2625
2626

2627
2628
2629

2630
2631
2632
2633
2634

2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644

2645
2646

78

Inm nr:
15
16
16
17
18
19
45
63
64
67
104
111
116
130

140
141
146
164
169
193

194
202
210

244
264
265
266
272

272
273
274
275
286
287
288
289
320
321

321
322

Material
Cu-legering
Cu-legering
Organiskt
Silver

Guld

Jarn

Jarn
Obrant ben
Jarn

Jarn
Cu-legering
Cu-legering
Cu-legering

Cu-legering,
jarn

Cu-legering
Silver
Cu-legering
Cu-legering
Glas

Jarn

Jarn
Cu-legering

Legerad
metall

Cu-legering
Cu-legering
Cu-legering
Cu-legering

Cu-legering,
forgylining

Organiskt
Bly
Cu-legering
Jarn

Bly

Bly
Cu-legering
Cu-legering
Cu-legering

Silver, forgyll-
ning

Organiskt
Cu-legering

Sakord
Sélja
Spanne
Fibrer
Ring
Ring
Spik
Yxa
Ben
Spik
Kniv
Ten/na
Spanne
Ring

Spanne

Dekornit
Ring
Spanne
Ring
Pérla

Amnes-
jarn
Betsel

Bleck

Knapp

Sporre
Knopp
Knopp
Knapp
Knapp

Fibrer
Smalta
Ring
Kam
Smalta
Smélta
Spanne
Smalta
Knapp
Hange

Fibrer

Beslag

Sakord 2
Remsolja

Fibula

Fingerring
Fingerring
Nit

Holkyxa

Nit
Knivblad

Fibula
Knotenring

Fibula

Kupformad
Fingerring
Fibula
Fingerring
Bla/klar

Bett
Oregelb

Knoppform

Agraff

Knotenring

Ullkam

Fibula

Hangsmycke

Fyrkant

Antal

[ N = T =N =N

N
[

N e

O N N

[N

[N

N

N = = = T S SN =N

[N

Vikt (g)
2,5
10,63
2,24
5,59
143,17
797,29
0,31
23,54
24,81
4,47
4,05
6,48
17,35

3,52
1,45
8,91
2,2

1,55

37,58
0,53
1,19

3,48
1,7
1,84
4,08
5,6

6,69
2,35
18,83
2,59
6,91
4,62
3,95
1,77
2,82

4,56

Typ

VWG 493
Armborstfibula
Tra/lader?
Form 5

VWG 429
Bricka

8-kantig holk

Eneggad

Almgren 41
9 knoppar (KR4)

Likarmad fibula

Ornerad
Form 3
Kraftform

Form 2

Del av

Recent

Fibulaknopp?
Nalhuvud?
Hékta

Recent

Textil/har?

9 knoppar (KR4)

Armborstfibula

Recent

Genombrutet

Stift

Kons. nr:
2014:15
2014:16
2014:16: A
2014:17
2014:18
2014:19
2014:45
2014:63
2014:64
2014:67
2014:104
2014:111
2014:116
2014:130

2014:140
2014:141
2014:146
2014:164
2014:169
2014:193

2014:194
2014:202
2014:210

2014:244
2014:264
2014:265
2014:266
2014:272

2014:272:
2014:273
2014:274
2014:275
2014:286
2014:287
2014:288
2014:289
2014:320
2014:321

2014:321:
2014:322



Fnr:

2647
2648
2649
2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656
2657
2658
2659

2660

2661

Inm nr:
323

326
Depa 220
Depa 220

Depa 220

Depa 220

Depa 220

Depa 220

Depa 220

Depa 220
Depa 220
147

101

101

Material
Cu-legering
Cu-legering
Flinta

Ben

Ben

Ben

Ben

Ben

Lera

Keramik
Keramik
Keramik

Ben

Ben

Keramik

Sakord
Mynt
Knapp
Flinta

Obrant
ben

Brant
ben

Obrant
ben

Brant
ben

Obrant
ben

Sintrad
lera

Karl
Karl
Karl

Obrant
ben

Obrant
ben

Karl

Sakord 2

Mynning

Hast

N6t

Antal

N R R R

Vikt ()
4,27
2,01
7,4

2,2

2,1

1,3

0,8

9,5

1,9
0,8
a7

4,8

8,3

Typ
1 6re, 1700-t
1800-t

Glattad
Tand

Tand

Glattad

Kons. nr:
2014:323
2014:326
220:77
220:102

220:103

220:105

220:106

220:267

220:268

220:270
220:271
147
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Omslagsbild: Preparat med solidus, f.nr 3213.
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Inledning

Materialet kommer fran de arkeologiska undersdkningarna vid Sandby borg som utfordes juni
manad 2014. Materialet bestar i huvudsak av foremaél av jarn, cu-legeringar, glas men &dven
foremal av silver och guld. Sammanlagt bestar fynden av 32 fyndposter.

Oxider AB har fatt uppdraget att utfora konserveringsarbetet. Foljande rapport avser arbetets
utforande.

Mal
e Dokumentation av de olika féremélen
e Konservering av materialet
e Dokumentation av uppdraget

Syfte
Det 6vergripande syftet med konserveringsarbetet dr att sdkra materialet fran fortsatt
nedbrytning. Fororeningar avldgsnas tills nivan for ursprunglig yta nas.

Metod

Varje foremal bedoms individuellt med fokus pa ldasbarhet och korrosionsgrad. For att
sakerstdlla informationen innan konservering fotograferas materialet och detaljbilder tas pa
speciella eller komplicerade delar. Konserveringsmetoden véljs efter objektens status samt
efter de fororeningar som vidhéftar dess ytor. Metoden skall vara skonsam mot foremalen.

Foremalsstatus
Under konserveringsarbetet har de nummer som paforts fyndets pdse anvants och kallas 1
rapporterna for konserveringsnummer.

- F6ljande bilder numreras saledes efter konserveringsnummer.

- I de fall ndgot avvikande har uppmirksammats och sparats som referensmaterial infor en
eventuell framtida studie eller analys, mérks dessa med konserveringsnumret foljt av en
bokstav.

Fororeningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt fran tunt sittande jord till
extremt harda produkter. I ménga fall &r ytorna hyggligt ldsbara, medan exempel finns dér
endast en yttre form kan tolkas. En del av materialet har dldre skador frdn de omrorda lagren.

Konservering

Fororeningar och korrosionsprodukter varierar 6ver foremalens ytor, ibland tunt men dven
som tjocka harda foreningar. I ndgra fall fanns tita, hoga krustor. Konserveringsmetoden
valdes efter varje enskilt foremal, efter dess specifika status och nedbrytningsgrad.

Malet med konserveringen var att avldgsna fororeningar pa ett sadant sétt att nivan naddes till
ursprunglig yta. Arbetet fram dit var att tillfora sa lite kemikalier som mojligt, i kombination



med mekanisk rengoring. Vid behandling av metaller sdsom kopparlegeringar och silver
anvindes en komplexbildare, EDTA-diNa, antingen som 16sning eller i pastaform. Syftet med
denna kemi var att mjukgdra hardare fororeningar samt f4 mdojlighet att na djupare ner i
ojdmnbheter, dit mekanisk bearbetning inte nar. Urlakningar i avjoniserat vatten varvat med
dehydrering i etanol, utfordes for att forsoka avldgsna tillforda kemier. I de fall dér ett ytskydd
applicerades efter konservering var syftet att sdkra foremélet, att till exempel, binda ned 16sa
fragment mot stabilare yta, eller helt enkelt att skydda foremalet vid framtida hantering.

Noteringar under arbetet
Négra noteringar har gjorts vid arbetet av materialet varav ett par redovisas har. Brickan med
f.nr 3054 har omsorgsfullt tillverkade hal, ser ut att filats till sin ellips form.

I materialet finns d@ven en pilspets som har rdnnor pa sina bagge sidor, dessa dr relativt grunda
idag, men beddms varit genomgaende.

Pilspets, f.nr: 3111.

Diskussionen ovan bor betraktas som just ’noteringar under arbetet”, hér finns detaljer som
uppméarksammats under arbetets gdng. Tolkningar/reflektioner eller iakttagelser kan ses som
inldgg i framtida diskussioner.
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Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014.
Kontaktperson: Helena Victor, KLM
Foremdl:  Pirla, ellipsformad

Material:  Glas

Matt:

Vikt in: 0,90¢g Viktut: 0,85g
Behandling:

Pérlan har lattare fororeningar pé utsidan, medan dess centrumhal ar fyllt.

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

3030
2014-07-15
2015-03-25

Ja

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3030

Parlan fére konservering.
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Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengoring samt urlakning. Inget avvikande noterades i centrumhélet.

Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med féljande kontrollerad torkning. Ytskyddas
med Paraloid B72 5% 1 toluen samt lufttorkas.

Parlan efter konservering.
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Konserveringsrapport

MJ

Rapport id: K14-54

Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014.

Kontaktperson: Helena Victor, KLM

Féremal:  Ringformat spinne
Material:  Cu-legering

Matt:

Vikt in: 1,52¢g Viktut: 1,52g
Behandling:

Fynd nr:

Kons nr: 3053
Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25

Antal: 1

Foto: Ja

Spénnet ar i mycket gott skick endast nagra tunna fororeningar syns, overvigande ar storre omraden
med ddelpatina (malachite). Vid nalens infdstning, mot ringen syns ndgra mindre angrepp av

koppar(IT)klorid, nalen &r helt rorlig.

-

B B
Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3053

cm

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3053

Spannet fére konservering.

Spénnet rengdrs mekaniskt under mikroskop med tristicka samt mjuk pensel, for att avldgsna hardare
fororeningar. Vidare rengdring med 70-ig etanol for att nd nagot djupare samt foljande urlakning i
varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
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Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

om N
B

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3053 Nr: 3053

Spannet efter konservering.
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Konserveringsrapport

M) Rapport id: K13-54
Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:

Konsnr: 3054
Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25

Foremal:  Bricka med hal
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 7,80g Vikt ut:  6,46¢g Foto: Ja
Behandling:

Brickan har tre hél varav tva ér fyllda med fororeningar. Ytorna har ett relativt stort antal 14gre krustor.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3054 Nr: 3054

Brickan fore konservering.

N j

Brickan bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengdring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av héardare och titare karaktir
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avlidgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fororeningar, bldstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
1
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Avléagsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport

M)

Rapport id: K13-54

ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax 1 pastaform.

[.- g

L Slh N : .'rt‘:' N
; R ¥ 'y
Semesl Mhane

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3054

SR o3

Sandby borg, Ol
Nr: 3054

ST Rl

; AR
% g
(f

and 2014

Brickan efter konservering.
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Konserveringsrapport

MJ

Rapport id: K14-54

Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, 2014.
Kontaktperson: Helena Victor, KLM
Foremal: Pirla, del av

Material:  Glas

Matt:

Vikt in: 0,48¢g Viktut: 0,47g

Behandling:

Fynd nr:

Kons nr: 3060
Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25

Antal: 1

Foto: Ja

Pérlan ser ut att ha en svag facettering och ytorna &r relativt rena fran fororeningar. Dess glasmassa

innehéller en méngd mindre inneslutna bubblor.

B e

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3060

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3060

Parlan fére konservering.

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt

rengOring samt urlakning.

Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning. Ytskyddas

med Paraloid B72 5% i toluen samt lufttorkas.
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Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3060

-
B e
Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3060

Parlan efter konservering.
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Konserveringsrapport

MJ

Rapport id: K14-54

Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014.

Kontaktperson: Helena Victor, KLM

Foremdl:  Pirla, fragmentarisk
Material:  Béarnsten
Matt:

Vikt in: 0,06g Viktut: 0,05g
Behandling:

Fragmenten har ytor som é&r litt férorenade.

Fynd nr:

Kons nr: 3065
Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25

Antal: 2

Foto: Ja

[ B
—

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3065

BN
Il N

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3065

Fragmenten fére konservering.

Barnstensfragmenten efter konservering.

Rengoring i avjoniserat vatten med mjuk pensel under mikroskop for att frigora léttare fororeningar.
Placering for urlakning i avjoniserat vatten i med flera byten och dér efter stabilisering med Primal
WS-24 i en 5%-ig 16sning. Kontrollerad torkning. En viss passning mellan fragmenten finns, dock

beddms anldggningsytorna for sma for atermontering.
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MJ Rapport id: K14-54
Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Kons nr: 3073

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Fjdder, fragment
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 0,26g viktut: 0,25g Foto: Ja
Behandling:

Fragmentet &r i det ndrmaste helt utkorroderat och saknar ursprungliga ytor. Ett stort inslag av
koppar(Il)klorid ticker fragmentet, dess centrumhal ar fyllt.

cm

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3073 Nr: 3073

Fragmentet fore konservering.

Fragmentet rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hérdare fororeningar. For att nd ndgot djupare s rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1%
samt foljande urlakning i véirmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3073

Fragmentet efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3074

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Spik
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 2,62g Viktut: 2,28¢g Foto: Ja
Behandling:

Foremalet har fororenade ytor med krustbildningar.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3074

Spiken fére konservering.

Spiken bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengoring sé
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, bléstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldaggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.

1
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Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3074

Spiken efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Konsnr: 3109

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Bjillra
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 1,37g Viktut: 1,02¢g Foto: Ja
Behandling:

Bjallran &r tackt av tunnare fororeningar och under dessa skymtas jdmna ytor. Dess upphéngningshal
ar helt fyllt.

e e -

B e Bl e
Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3109 Nr: 3109 Nr: 3109

Bjallran fére konservering.

Bjallran rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trdsticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Upphéngningshalet rengdrs och inget avvikande noteras i materialet.
Bjallrans sarg dr nagot forskjuten och fastlédd i denna position, 16drester &r tydligt synliga. For att na
nagot djupare s rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat
vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med
BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3109

o T
B e

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3109

Bjallran efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Konsnr: 3111

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Pilspets
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 22,59¢ vikt ut:  20,96¢g Foto: Ja
Behandling:

Pilspetsen har téta korrosionsprodukter samt ldgre krustor over sina ytor. Dess spets saknas och skadan
ar av édldre datum.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3111

Pilspetsen fore konservering.
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EN Wk

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3111

Pilspetsen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengdring
s& bléstrades ytorna med aluminiumoxid, didr korrosionsprodukter av hardare och tétare karaktir
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivé av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, dd med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Under bearbetningen av spetsen sé uppticks négra ldngst gdende rdnnor pa bladets biagge sidor. Ena
sidan har tva tydliga medan den andra en. Dessa rénnor dr djupa ner i godset och for att studera om de
ar Oppna, rontgas foremalet. Efter rontgenfotografiet bedoms att den ena har varit 6ppen, troligen den
andra ocksd, dd med mer tét spalt.
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Langre rénna

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3111

Ranna genomgaende.

i

B e
Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3111

Spetsen efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, 2014.
Kontaktperson: Helena Victor, KLM
Féremal:  Spik, héstsko?

Material:  Jarn

Matt:

Vikt in: 4,57¢g Vikt ut: 4,36g
Behandling:

Spikens ytor dr fororenade med légre krustor.

Fynd nr:

Kons nr: 3201
Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25

Antal: 1

Foto: Ja

N R
Il BN

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3201

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3201

Spiken fére konservering.

Spiken bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengoring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hardare och titare karaktér
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &dr obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling laggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax i pastaform.
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B e
Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3201

Spiken efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3201
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3213
Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2014-09-29
Féremdl:  Solidus i preparat
Material: Au Antal: 1
Matt: Preparatet: L 125 xb 115 xh 90 mm
Vikt in: Preparat: 867,51g, mynt: 4,45g, Viktut: 4,44¢g Foto: Ja
Behandling:

Pa grund av myntets ldge i félt, frimst stdende pa hogkant men dven ocksa mellan storre stenar, var
dess omgivning relativt begrdnsad och myntet togs in som preparat.

markerar norr.

Fotografi 6ver preparatets lage i falt, pilen i bild markerar myntet in situ och spetsen pa gemet




QTR

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Detaljfotografi med myntet in situ, bilden visar dess atsida.

Preparatet avgriansas ndgot innan en stddkappa av bandage sékrar materialet. Preparatet bedoms vila
mot nagra storre stenar och frigérs vid denna niva. Preparatet skjuts 6ver i ask och skopa och
underliggande stenpackning blottldggs. Fyndet transporteras direkt till konservering, dér det sékras
och placeras i kyl, i véntan pa fortsatt undersdkning.

i
\NEY .y -

Preparatet i sin transportférpackning.
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MJ Rapport id: K14-54

Preparatet rontgas och pilen i bild
markerar laget pa myntet. Korta pilar
markerar stenar (lerklining) i
preparatet.

Myntet prepareras fram under
mikroskop. Bilderna visar da myntet
ar 16st och strax innan det lyfts
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Myntet ar i gott skick och tydligt lasbart. Ytorna ar delvis tickta av fororeningar, framst
humusmaterial med inslag av mindre sandkorn. Myntet dr svagt bojt och har ett tillverkat hal, troligen
fran dess atsida. Det finns viss antydan till grader kring hélet frén atsidan sett och det &r heller inte

fullstandigt mot botten, eventuellt dr det grader som &r invikta hér. Och pa detta sitt bildar en
bottenkant.

Myntet fére konservering.

Nr: 3213

Pilen markerar ett omradet for en svag repa som
ser recent ut. Men bor vara av aldre datum da
den tacks av féroreningar.
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Halet sett fran
atsidan med yttre
och inre invandiga
grader.

Halets kanter sett
fran atsidan

Pa nagot satt upplevs de nerlagda
graderna pa atsidan och de invandiga,
nagot markliga. Samtidigt som fransidan
har en markerad rund krater kant.

Mekanisk rengoring under mikroskop med trésticka samt mjuk pensel, for att avlédgsna hardare
fororeningar. En tydlig glans i metallen noteras. For att nd ndgot djupare sé rengors ytorna litt med
EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Under urlakningen sa
utfors en kortare behandling med ultraljudsbad samt en léttare justering med Goddard’s™.
Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
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Efter myntet lyfts ur sitt 1dge undersoks preparatet, inga fler foremal exponeras. I nérheten av
preparatets botten dkar inslaget av sotpartiklar samt mindre korn av kol (= Imm°).

Pilen markerar en héjd av 40mm och
stenarna (lerklining), ar se som ar syliga pa
rontgen fotografiet (sid 3).

Det undersokta materialet efter preparatet mérks : A, medan stenarna mérks :B.
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Sandby borg, 6Iand 2014
NI8213 Nr: 3213

Myntet efter konservering.

il
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Kons nr: 3238

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Foremal:  Pérla, rund
Material:  Glas Antal: 1
Matt:
Vikt in: 0,97¢g viktut: 0,87g Foto: Ja
Behandling:

Pérlan har lattare fororeningar pé utsidan, medan dess centrumhal &r fyllt.

Parlan fore konservering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3238

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop,
samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengoring samt urlakning. Inget avvikande noterades
i centrumhaélet. 0
Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol
med foljande kontrollerad torkning. Ytskyddas med
Paraloid B72 5% i toluen samt lufttorkas. cm

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3238
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Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3238

Parlan efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3241

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Pirla, spiral
Material: Silver Antal: 1
Matt:
Vikt in: 1,52¢g Viktut: 1,33g Foto: Ja
Behandling:

Spiralen &r kraftigt fororenad med spjélkningar och en tydlig vittrad struktur. P4 flera stillen saknas
ytor och ett porost inre exponeras. Inslag av koppar(Il)klorid noteras. Parlans centrumhal &r helt fyllt.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3241

Parlan fére konservering.
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Detaljfotografi pa ytornas skador.

Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Det fyllda halutrymmet undersdks, men innehéller endast féroreningar,
kopparsalter och mindre gruskorn.

For att na nagot djupare sé rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1-6% samt f6ljande urlakning i virmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Vissa mindre fororeningar 1dmnas kvar eftersom de &r av barande struktur eller vidhéftar mycket hart
och ett avldgsnande skulle medfora stora skador.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3241

Parlan efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Kons nr: 3243

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Pirla, ellipsformad
Material:  Glas Antal: 1
Matt:
Vikt in: 0,53¢g Viktut: 0,51g Foto: Ja
Behandling:

Pérlan &r svagt ellipsformad och har tydliga dragningar cirkulért i glasmassan. I dragningarna syns
tunna spér efter en rddare massa. Foremaélet ar l4tt fororenat, ndgot kraftigare i centrum.

cm

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3243 Nr: 3243

Parlan fére konservering.

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengoring samt urlakning.

Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Ytskyddas
med Paraloid B72 5% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr 3243

Parlan efter kon
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MJ

Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014,
Kontaktperson: Helena Victor, KLM
Foremal: Pirla, kubformad

Material:  Glas

Matt:

Vikt in: 0,282 Viktut: 0,20g

Behandling:

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

3244
2014-07-15
2015-03-25

Ja

Pérlan har kraftigt vittrade ytor med en stor méngd porer, dessa dr fyllda med fororeningar.

Centrumbhalet ar helt fyllt.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3244

Sandby borg, Oland 2014

Nr: 3244

Parlan fére konservering.

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt

rengdring samt urlakning. Inget avvikande noterades i centrumhalet.
Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Ytskyddas

med Paraloid B72 5% 1 toluen samt lufttorkas.
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Parlan efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014.

Kontaktperson: Helena Victor, KLM

Foremal: Ten?
Material: Jarn
Matt:

Vikt in: 4,36g Viktut: 3,39¢g
Behandling:

Foremalet dr knéck pé mitten och skadorna &r av dldre datum.
lagre krustbildningar.

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

3254
2014-07-15
2015-03-25

Ja

Ytorna dr fororenade med inslag av

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3254

Detaljen fore konservering. Det markerade utskottet ar ingen detalj i féremalet utan en
krustbildning.



OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoring sa
blédstrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Dess knéckta del hade ingen styrka och sldppte vid behandlingen. Dess brottyta saknade god pass form
for dtermontering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3254

Delarna efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3255

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Kniv, del av?
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 5,26g Viktut: 4,31g Foto: Ja
Behandling:

Delen har en eggliknande kant och &r svagt bojd. Ytorna ticks av fororeningar med inslag av lagre

krustor.

Sandby borg, Oland 2014
NI 3255

Féremalet innan konservering.

Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &dr obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet

avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
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For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, dd med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3255

Kniven efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3364

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Foremal: Nit med bricka
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 3,73g viktut: 3,14g Foto: Ja
Behandling:

Niten técks av relativt kraftiga féroreningar och under dessa skymtas en viss krustbildning.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3364 Nr. 3364

Niten med brickan fére konservering.

Niten bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring sé
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en

1
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ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Négon mindre krusta ldmnas kvar eftersom den delvis haller brickans form.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3364 Nr: 3364

Foremalet efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3446

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Bjillra
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 1,36g viktut: 1,08g Foto: Ja
Behandling:

Bjallran &r tackt av tunnare fororeningar, dock nagot kraftigare pa dess ena sida dir ocksa inslaget av
koppar(Il)klorid &r storre. Dess ena sida har en recent skada i ytterkanten och brottytan hir uppvisar en
viss vittrad struktur. Féremalets upphangningshal dr i det narmaste helt fyllt.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014 sandby borg, Oland 2014
Nr: 3446 Nr: 3446 Nr- 3446

Bjallran fére konservering.

Bjallran rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Det genomgéende hélet rengdrs, inget avvikande noteras. For att nd
nagot djupare sa rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat
vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med
BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Bjallran efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3446

Lom

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3446




OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara

e n
MJ Rapport id: K14-54
Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Kons nr:  3680:1

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Spik
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 2,71g Viktut: 2,17g Foto: Ja
Behandling:

Spiken dr bojd som en klammer och har krustbildningar 6ver sina ytor, en viss spjalkning noteras.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3680:1

Spiken fére konservering.

Spiken bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengoring sé
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet

avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax 1 pastaform.
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EN Wl N

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3680:1

Spiken efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3680:2
Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25
Foremal:  Spikspets? /fragment
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 0,88g viktut: 0,62g Foto: Ja

Behandling:

Fragmentet ar fororenat men légre krustor.

EN
-

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3680:2

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3680:2

Fragmentet fore konservering.

Fragmentet efter konservering.

Fragmentet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre
rengoring si blistrades ytorna med aluminiumoxid, dér korrosionsprodukter av hérdare och tétare
karaktér avlagsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivéa av pH 11, till
dess att kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avlidgsnas ur féremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax 1 pastaform.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3706

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Foremal:  Pérla, rund
Material:  Glas Antal: 1
Matt:
Vikt in: 1,68¢g viktut: 1,55g Foto: Ja
Behandling:

Pérlan har lattare fororeningar pé utsidan, medan dess centrumhal ar fyllt. Glasmassan innehaller en
stor méing inneslutna bubblor och har vissa sprickbildningar i materialet.

Sandby borg, Oland 2014 | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3706 Nr: 3706

Parlan fére konservering.

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengoring samt urlakning. I glasmassan finns 6ppna blésor och djupt i dessa, hért sittande, finns
fororeningar som inte kan nés. Inget avvikande noterades i centrumhélet.

Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning. Ytskyddas
med Paraloid B72 5% 1 toluen samt lufttorkas.



Q2IRER

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Parlan efter behandling.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 3712

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Foremal: Nit med bricka
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 8,60g Vviktut: 7,54g Foto: Ja
Behandling:

Niten técks av relativt kraftiga féroreningar och under dessa skymtas en viss krustbildning.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3712 Nr: 3712

Niten med brickan fére konservering.

Niten bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring sé
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hardare och tdtare karaktir
avldgsnas. Foremaélet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avlidgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fororeningar, bléstras ytorna &terigen, dd med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
1
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ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3712

Niten med brickan efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Kons nr: 3754

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Doppsko
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 5,20g Viktut: 4,13g Foto: Ja
Behandling:

Doppskon har fororenade ytor, allt fran tunnare beldggningar till kraftigare med inslag av en viss
krustbildning. Dess botten tycks ha en skada i materialet s ett hél bildats. P4 flera stillen syns tydliga
indikationer pé vittrade omraden, med inslag av koppar(Il)klorid. Dessa ser volumindsa ut samt sproda
och saknar underliggande support, under dessa skymtar en brunrdd metall. Doppskon har en nit in situ
och denna ser ut att halla en liten ring av silver, innan den penetrerar foremalet. Doppskons insida &r i
det narmaste helt fylld av sand/humusmaterial.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3754

Pilarna i bild markerar den lilla silverringen under nitskallen samt dess hal i botten.
En mindre recent repa ar syligt strax ovan centrum.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3754

Doppskon foére konservering.

Doppskon rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for
att avlagsna héardare fororeningar. Forst frigdrs foremalets skélade insida och en mingd fron upptécks
samt négot insektsfragment. I forhallande till den totala volymen dr méngden fron relativt stort. Det
undersokta materialet mérks : A, frona :B samt insektsfragmentet :C.

Detaljfotografi pa frona :B.
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Som namnts tidigare sa har doppskon en komplicerad korrosionsbild dédr den ursprungliga ytan pa
flera stéllen endast existerar i ett skikt bestdende av kopparprodukter och féroreningar, utan
underliggande support. Detta instabila tillstaind mojliggor endast att produkterna kan jaimnas nagot for
att pa detta sétt na en detaljniva, ett avldgsnande skulle medfora informationsforlust.

For att nd ndgot djupare sa reng6rs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt f6ljande urlakning i virmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3754

De 6vre dekorationslinjerna ser ut att finnas endast pa ena sidan.




OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3754

Majligtvis har halet uppstatt fran tyck fran insidan. Har finns mycket svaga
mjuka deformationer som bdjer sig ner i materialet, fran utsidan saknad dessa.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Konsnr: 3762

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Foremal:  Nit, del av
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 2,93¢g Vviktut: 2,67g Foto: Ja
Behandling:

Fragmentet ar relativt hart korroderat men krustbildningar.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3762 Nr: 3762

Nitskallen fore konservering.

Niten bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoéring sé
blédstrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, bléstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
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MJ Rapport id: K14-54

ytbehandling laggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3762 Nr: 3762

Niten efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Konsnr: 3806

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremdl:  Fragment
Material:  Jarn Antal: 3st
Matt:
Vikt in: 15,52¢g Vviktut: 11,22¢g Foto: Ja
Behandling:

Fragmenten &r relativt hart korroderade med ldgre korrosionsprodukter och krustor.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3806

Fragmenten fére konservering.

Delarna bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoring sa
bldstrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Fragmenten urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att

1
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kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, bléstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3806

Fragmenten efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Konsnr: 3807

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Foremal: Nit med bricka
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 8,20g Vviktut:  6,69¢g Foto: Ja
Behandling:

Niten tédcks av relativt kraftiga fororeningar och under dessa skymtas en viss krustbildning.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3807 Nr: 3807

Niten med brickan fére konservering.

Niten bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring s
bldstrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3807

Niten med brickan efter konservering.
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MJ

Ort/Anl&ggning:

Kontaktperson: Helena Victor, KLM
Féremal:  Pirla

Material:  Glas

Matt:

Vikt in: 0,29¢g Viktut: 0,29¢g
Behandling:

Sandby borg, Oland, 2014.

Fynd nr:

Kons nr: 3809
Datumin: 2014-07-15
Datumut: 2015-03-25

Antal: 1
Foto: Ja

Pérlan har tydliga dragningar cirkulért i glasmassan, dess ytor ar litt férorenade.

Nr: 3809

Sandby borg, Oland 2014

Nr: 3809

Sandby borg, Oland 2014

Parlan fore konservering.

Pérlan rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt

rengdring samt urlakning.

Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Ytskyddas
med Paraloid B72 5% 1 toluen samt lufttorkas.
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Parlan efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, 2014, Fynd nr:
Konsnr: 3809

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datumut: 2015-03-25
Féremal:  Ten/spik?
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 3,682 Viktut: 2,99¢g Foto: Ja
Behandling:

Foremaélet har fororenade ytor med krustbildningar.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3809

Spiken fére konservering.

Spiken bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengoring sa
blédstrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremaélet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jamna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en



OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-54

ytbehandling ldggs 1 form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg
Nr: 3809

Delen efter behandling.
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Rapport id: K14-54

Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, 2014.
Kontaktperson: Helena Victor, KLM
Foremdl:  Ten/krampa

Material:  Jarn

Matt:

Vikt in: 4,30g Viktut: 3,55g

Behandling:

Foremalet har fororenade ytor med krustbildningar.

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

3863
2014-07-15
2015-03-25

Ja

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3863

Foéremalet fore konservering.
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Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avlidgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3863

Foremalet efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:

Kons nr: 3950
Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15
Datum ut: 2015-03-25

Foremal: Nit med bricka
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 7,69g Vviktut: 6,72g Foto: Ja
Behandling:

Niten técks av relativt kraftiga fororeningar och under dessa skymtas en viss krustbildning.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 3950

Niten med brickan fére konservering.
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Niten bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hédrdare och titare karaktir
avldgsnas. Foremaélet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten dr obefintlig i lakvitskan. NaOH avldgsnas ur foremadlet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, d4 med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Niten efter konservering.

3
R

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 3950
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, 2014. Fynd nr:
Konsnr: 4137

Kontaktperson: Helena Victor, KLM Datumin: 2014-07-15

Datum ut: 2015-03-25
Foremdl:  Krampa
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 5,46g Vikt ut: 4,55¢g Foto: Ja
Behandling:

Delen har lagre krustor och en viss spjalkning noteras pa dess skaft.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 4137

Krampan fore konservering.

Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avlagsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
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kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avlidgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling laggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014
Nr. 4137

Foéremalet efter konservering.
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Omslagsbild: Ring av guld, fnr 18.



Inledning

Materialet kommer fran metalldetektorundersdkningar som utfordes i maj 2014 vid Sandby
borg, Oland. Den dvervigande delen av materialet ir av kopparlegeringar samt foremal av
jarn, silver och bly mm. Sammanlagt bestir fynden av 74 fyndposter, var av en fyndpost ar ett
storre preparat, innehéllande uppskattningsvis minst 40 foremal.

Oxider AB har fitt uppdraget att utfora konserveringsarbetet. Foljande rapport avser arbetets
utforande.

Mal
e Dokumentation av de olika féremélen
e Konservering av materialet
e Dokumentation av uppdraget

Syfte

Det 6vergripande syftet med konserveringsarbetet dr att sdkra materialet fran fortsatt
nedbrytning. Fororeningar avldgsnas tills nivan for ursprunglig yta nés.

Metod

Varje foremal bedoms individuellt med fokus pé lasbarhet och korrosionsgrad. For att
sakerstdlla informationen innan konservering fotograferas materialet och detaljbilder tas pa
speciella eller komplicerade delar. Konserveringsmetoden véljs efter objektens status samt
efter de fororeningar som vidhéftar dess ytor. Metoden skall vara skonsam mot foremélen.

Foremalsstatus
Under konserveringsarbetet har de nummer som paforts fyndets pase anvénts och kallas 1
rapporterna for konserveringsnummer.

- Foljande bilder numreras saledes efter konserveringsnummer.

- I de fall ndgot avvikande har uppmirksammats och sparats som referensmaterial infor en
eventuell framtida studie eller analys, mérks dessa med konserveringsnumret foljt av en
bokstav.

Fororeningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt fran tunt sittande jord till
extremt harda produkter. I ménga fall &r ytorna hyggligt ldsbara, medan exempel finns dér
endast en yttre form kan tolkas.



Konservering

Fororeningar och korrosionsprodukter varierar 6ver foremalens ytor, ibland tunt men dven
som tjocka hdrda foreningar. I ndgra fall fanns tita, hoga krustor. Konserveringsmetoden
valdes efter varje enskilt foremal, efter dess specifika status och nedbrytningsgrad.

Malet med konserveringen var att avldgsna fororeningar pa ett sddant sétt att nivan niddes till
ursprunglig yta. Arbetet fram dit var att tillfora sa lite kemikalier som mojligt, i kombination
med mekanisk rengdring. Vid behandling av metaller sdsom kopparlegeringar och silver
anvéandes en komplexbildare, EDTA-diNa, antingen som 16sning eller i pastaform. Syftet med
denna kemi var att mjukgora hdrdare fororeningar samt fi majlighet att nd djupare ner i
ojdmnheter, dit mekanisk bearbetning inte nar. Urlakningar i avjoniserat vatten varvat med
dehydrering i etanol, utfordes for att forsoka avldgsna tillférda kemier. I de fall dér ett ytskydd
applicerades efter konservering var syftet att sdkra foremaélet, att till exempel, binda ned 16sa
fragment mot stabilare yta, eller helt enkelt att skydda foremalet vid framtida hantering.
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 1

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Knotenring
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 2,64¢g Viktut: 2,61g Foto: Ja
Behandling:

Ringen har tydliga ytor som &r litt fororenade. Dock syns ett tunnare skikt av jdrnsalter.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014

5/7-14. Nr: 1 Ll

Ringen fore konservering.

Ringen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. For att nd ndgot djupare sd rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1,5%
samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 1

Ringen efter konservering.

il

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 1
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 2
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27
Foremal:  Mynt

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 3,49¢ Vikt ut:  3,35g Foto: Ja
Behandling:

Myntet har skadade ytterkanter och uppvisar en relativt kraftigt vittrad struktur, ingen ursprunglig yta
ar synlig. Knappen técks av sproda fororeningar med inslag av koppar(Il)klorid. Myntets pragling ser
ut att vila i det krackelerade skiktet med fororeningar, pa dess ena sida har detta i det narmaste slappt
helt frén sitt underlag.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 2 9/7-14. Nr: 2

Myntet fére konservering. Sidan med den I6sa praglade ytan.

Myntet rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. For att na nagot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5%
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samt foljande urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med

Inkralack 3% 1 toluen samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
7/15-14. Nr: 2

-

B e
Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 2

Myntet efter konservering.

Gustav IV Adolf, % Skilling, 1805.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:
Datum ut:

Féremal:  Svirdsknapp?
Material: ~ Cu-legering, forgyllning? Antal:
Matt:
Vikt in: 15,01g tomd: 8,06g Viktut: 7,56g Foto:
Behandling:

3
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Foremalets ovansida tiacks av ett jamt fororenat lager som dr delvis krackelerat, pa nagra stéllen tycks
underliggande ytor vara ldtt vittrade. En nagot hdgre krusta finns i ndrheten av den ldngsgéende
bucklan, hér noteras inslag av koppar(ID)klorid. Som mindre punkter har nigra krackeleringar slappt
och hir syns ytor som ser forgyllda ut. Insidan &r helt fylld av jord, upp till féremalets kant som pa

nagra mindre stéllen har skador.

Sandby borg,
5/7-14. Nr: 3

Foéremalet innan konservering.
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Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 3 5/7-14. Nr: 3

Den helt fyllda insidan. Pilen markerar ett
avvikande material.

Foremalets insida undersoks och rengdrs under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk
pensel, for att avldgsna hardare féroreningar.

Ett avvikande material ligger 16st i massorna och
markeras med pilar i bilden.
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Insidan tdmd och i dess botten vidhaftar rester Ett eventuellt I6st kittfragmentet?
av jarnkorrosion.

Jarnkorrosion i botten med slapljus. Pilen markerar ett mikroskopiskt fragment som
troligen ar l6drester fran sammanfogningen av
cu-legeringen och jarn, mojligtvis da silverlod.

Det storre fragmentet i ovan bild har en ldingd av = 8§ mm och ser ut att ha stradk som runnit, mojligtvis
ar detta ett resultat av jirnkorrosion. Materialet kan vara en kombination av utkorroderat jirn och
nagon kittliknande massa. Materialet ur skalningen placeras i burk mérkt : A, medan de eventuella
kittfragmenten marks :B. Direkt mot insidans ytor pa ett par stéllen sitter petrifierade fibrer (trd?) ,
nagra avldgsnas och mérks :C. Forgyllningen har sléppt pa flera stillen pa ovansidan, fraimst kring
dess topp. Orsaken kan vara frén nétning d& den brukades eller ha paverkats under tiden i marken,
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mojligtvis en kombination av dessa samtidigt som forutsdttningarna i materialet kanske édndrats nagot
fran 16dningen pé dess insida. P4 andra stéllen dér den har sldppt, har omradena blivigt kraterliknande
och underliggande metall, tryckt upp och korroderat.

De petrifierade fibrerna :C, mikroskopisk storlek.

For att nd ndgot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas. Aven foremélets kant/fot har varit forgylld.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 3 7/5-14. Nr: 3




OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Foremalet efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 4
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12
Féremdl:  Svirdsknapp

Material: ~ Cu-legering, silver, forgyllning, niello Antal: 1+1
Matt:

Vikt in: 5,23g , 6glan 0,21g Viktut:  4,73g, 6glan 0,22¢g Foto: Ja
Behandling:

Foremalet bestéar av tva delar, en sviardsknapp samt en 16s fastdgla. Fororeningar ticker stora delar av
ytorna och dessa &r négot kraftigare i ornamentikens fordjupning, hiar dven med inslag av mindre
gruskorn. Svirdsknappen har en omfattande korrosionsbild dér dess forgyllda delar &r mycket skadade
och till stora delar hdnger fragmentariskt i luften. Ytorna som forgyllningen tidigare tick &r idag
relativt kraftigt fororenade, detta giller dven de 16st hdngande forgyllningsfragmentens bagge sidor.
Endast mindre omraden indikerar pa en nagot battre vidhédftning mot sitt underlag. Knappens l6sa dgla
beddms i det ndrmaste vara helt utkorroderad och i de djupa krackeleringar som finns syns endast ett
porost inre, utan kdrna eller ursprunglig yta.

Sandby borg, Oland 2014
9/7-14. Nr: 4
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Sandby borg, Oland 2014
S5/7-14. Nr: 4

Svardsknappen med sin l6sa fastogla fére konservering.

Profil fotografier.
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Profil fotografi, pilarna markerar fragmentarisk férgylining.

Delen rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och triasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare féroreningar. Insidan ticks av relativt kraftiga och voluminésa produkter av
koppar(IT)klorid som har en krackelerad yta. Bland fororeningarna finns inslag av mindre gruskorn.
Foremalets fot/bas har pa flera stillen materialskador som ger signaler om en vittrad inre struktur.
Niéra insidans botten i centrum blir kopparfororeningarna betydligt hardare, troligen dé 16dningen av
Oglan varit fast hér. Insidan har ingen direkt ursprunglig yta, utan ndgot mer ojamn, troligen ett resultat
frén dess gjutning. P4 ett par stéllen syns mindre sprickbildningar i godset, vilka forsvagar knappen.
Forutom problematiken med att en méangd forgyllningsfragment pé utsidan ar helt 16sa eller hdnger i
luften, sa finns dven de som &r helt inbakade i fororeningar som tyckts upp fran ytan. Nagra
mikrofragment av forgyllningen omhéndertogs och placeras i ask mérkt :A.

For att na nagot djupare sé rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i virmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas. Vid ytbehandlingen trycks uppstickande forgyllningsfragment ner mot ytan i de fall dér
dess tidigare slappt. Arbetet utfors for att sikra informationen.

Foremélet bedoms gjutits i en cu-legering vars utsida senare forsilvrats och ildggningar av niello
placerats, innan forgyllning utforts. P4 ndgra mindre stéllen notera forgyllningsfragment pé dess plana
fot/bas. I ett av de bredare straken som saknar niello syns tydliga spar efter vittring/frétning.

Om flera faktorer végs in 1 nedbrytningsforloppet, s som markens specifika sammanséttning pa
aktuell plats, fynddjup samt féremaélets olika material, kan dessa tillsammans skapa ett galvaniskt
element, som accelererat nedbrytningsprocessen.
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Foremalet efter konservering med kommentarer:

Den mindre 6glan som varit placerad pa insidan beddéms helt sakna ursprunglig yta och fast
metall, utan bestar endast av féroreningar och korrosionsprodukter. De djupa sprickorna gor
detaljen mycket émtalig. Ingen mekanisk behandling utférs endast urlakning, dehydrering,
BTA samt ytskydd.

| centrum av 6glan, troligen genomgaende, finns rester av ett eventuellt organiskt material, troligen
lader. Nagra mikroskopiskt stora fragment frigérs och placeras i rér markt :B.
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Bilder under rengoring
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Bilder efter konservering
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Foremdlets delar dr omtdliga och hanteras varsamt!

10
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen

Féremal:  Ring

Material:  Silver/cu-legering

Matt:

Vikt in: 2,05¢g Viktut: 1,95g
Behandling:

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

5
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Ringen har morkt bruna téta fororeningar som tacker hela foremalet, dessa ser sproda ut och ar

krackelerade. Ingen ursprunglig yta ér synlig.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr. 5

Sandby borg, Ola

5/7-14. Nr: 5

nd 2014

Ringen fére behandlingen.

Ringen rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. For att na ndgot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5 —
6 % samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% 1 etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med

Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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I metallen syns inslag av kopparsalter och mojligtvis ar ringen av laglegerat silver.

Sandby borg, Oland 2014
7/15-14. Nr. 5

Ringen efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 6

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Ten
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 15,12¢ viktut: 15,00g Foto: Ja
Behandling:

Tenen tick delvis av tunna jdmna fororeningar som har en krackelerad struktur. Underliggande ytor r
jdmna och i ndrheten av ddelpatina (malachite).

B B

Sandby borg, Oland 2014 gandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 6 5/7-14. Nr. 6 5/7-14. Nr. 6

Foéremalet fore konservering.

Tenen reng6rs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for att
avlagsna hardare féroreningar. For att nd ndgot djupare sd rengérs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5%
samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Efter behandlingen framkom flera tydliga spéar efter olika verktyg.



OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 6

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 6

Foéremalet efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal:  Ten, del av
Material: ~ Bly Antal:
Matt:
Vikt in: 2,36g Viktut: 2,32g Foto:
Behandling:

Fragmentet har tunna fororeningar dver ytorna.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 7

Detaljen fore konservering.

7
2014-12-02
2015-03-27

Ja
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Mekanisk rengdring under mikroskop med tristicka och pensel. Da detaljens yttre form endast
existerar i det tjocka oxid skiktet skulle ett avligsnade av detta medfora informationsforlust. En
kortare behandling med 5% NaOH med f6ljande urlakning. Féremélet placerades i en 16sning med
H,S0y, (15 droppar/L), pH blir = 2,5 i 40 min samt fortsatt urlakning med kranvatten.
Dehydrering i 95%-ig etanol samt kontrollerad torkning. Ett tunt lager med MCW anvéndes som
ytskydd.

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 7

Delen efter konservering.
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: &
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27
Féremal:  Knapp

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 1,42¢g Viktut: 1,37g Foto: Ja
Behandling:

Knappen har skadade ytterkanter och uppvisar en relativt kraftigt vittrad struktur, ingen ursprunglig
yta &r synlig. Knappen ticks av sproda fororeningar med inslag av koppar(I)klorid. I centrum av
knappen finns ett svagt monster.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 8 | o/7-14. Nr: 8

Knappen fore konservering.

Foremalet rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for
att avlagsna hérdare fororeningar. Langst men ytterkanten finns nigra djupa mindre hal.
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For att nd nagot djupare sé rengdrs ytorna latt med 95%-ig etanol samt f6ljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 8 7/5-14. Nr: 8

Knappen efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Nal
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 3,73g Vikt ut: 3,67g Foto:
Behandling:

9
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Nalen ser ut att vara vélbevarad och omradet kring dess spets ser ut att vara den ursprungliga, hir syns
ocksé ytor med ddelpatina (malachite). Naloga ér fyllt av mindre gruskorn, spetsen &r avbruten,

brottytan ar av dldre datum.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 9

Nalen fore konservering.

Naélen reng6rs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. For att na nagot djupare sa rengdrs ytorna litt 80%-ig etanol samt
foljande urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande
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kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack
3% i toluen samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 9

Nalen efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 10

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27

Foremdl:  Rorformad del

Material:  Cu-legering Antal: 1

Matt:

Vikt in: 1,93¢g viktut: 1,09¢g Foto: Ja

Behandling:

Foremalet &r ett halvt ror om pa insidan &r helt fylld med sandblandad jord. Féroreningarna ar
krackelerade och ticker hela delen. Brottytorna vid dndarna ar av dldre datum.

Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 10 5/7-14. Nr: 10

Roret fére konservering.

Delen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Under dessa ar ytan helt krackelerad och saknar vidhéftning och
support, omrédet under bestar helt av voluminos koppar(Il)klorid. Arbetet med rengdringen avbryts
och vissa fororeningar ldmnas. Ett avldgsnande av dessa skulle starkt skada detaljens utseende.
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For att nd nagot djupare sé rengdrs ytorna latt med 95%-ig etanol samt f6ljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
7/15-14. Nr: 10

Roret efter behandling.

Hanteras varsamt, omtdliga ytor.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 11
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27
Foremal:  Krokliknande féremal/hank?

Material:  Jarn Antal: 1
Matt:

Vikt in: 29,16¢g Vikt ut: 26,83g Foto: Ja
Behandling:

Foremalet &r relativt hért korroderad, med vissa mindre spjélkningar samt lagre krustbildningar.
Staven &r vriden och dess brottyta dr av dldre datum.

cm

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 11

Delen fore konservering.

Foremalet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring
s& blastrades ytorna med aluminiumoxid, dédr korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktir
avldgsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivd av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avlidgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, d4 med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling laggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.
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Sandby borg, Oland 2014
7/5-14, Nr: 11

Foéremalet efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen

Féremal:  Pilspets
Material:  Jarn
Matt:

Vikt in: 7,04g Viktut: 5,84¢g

Behandling:

Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

Pilspetsen har en tydlig form, ticks ytorna av fororeningar och det finns inslag av ldgre

krustbildningar.

12
2014-12-02
2015-03-27

Ja

"

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 12

- e

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 12

Pilspetsen fére konservering.

Pilspetsen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengdring
s& blastrades ytorna med aluminiumoxid, dédr korrosionsprodukter av hardare och titare karaktir
avldgsnas. Foremadlet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax i pastaform.
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Ett mindre fragment, fraimst bestdende av en krusta sldppte pa ena eggsidan, fragmentet monterades
ater. Vid bearbetningen sa 0ppnades pilspetsens mynningshal.

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 12

Pilspetsen efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 12

Pilen markerar omradet fér monteringen av det I6sa fragmentet.

Hanteras varsamt
Eggen pa béigge sidor dr omtdlig
Lyft gdrna i dess hals
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremdl:  Solja
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 2,70g Viktut: 2,50g Foto:
Behandling:

15
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Soéljan tiacks av relativt kraftiga fororeningar, dessa dr nagot tjockare kring tornen. P dess skaft finns
ett nithdl som ser ut att vara fylld med sandkorn. Det dvre tvérstycket ser ut att vara nagot mer vittrat

an Ovriga ytor. Inga ursprungliga ytor &r synliga.

Sdljan fére konservering.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 15
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Séljan rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Nésta hela foremélet dr under fororeningarna téckta av ett
sammanhéngande skikt av jarnsalter. De tva nithalen undersoks och endast fororeningar finnas i dessa.
Tornen ar kraftigt fororenad och starkt vittrad, framst vid sin omsvepning kring halet i s6ljan. Endast
en enklare rengoring utfors eftersom de foreligger stor risk att den skadas vid noggrannare
bearbetning. Den omsvepta delen saknar material och har djupa sprickor. For att arbeta vidare sdkras
ytorna med BTA samt 5% Inkralack, partiellt.

For att nd nagot djupare sé rengdrs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt foljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 15 5/5-14. Nr: 15

Sdljan efter konservering.

Hanteras varsamt
Tornen omtdlig
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 16

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Fibula

Material:  Cu-legering Antal: 1

Matt:

Vikt in: 11,36g Viktut: 10,63g Foto: Ja

Behandling:

Fibulan bestér av dess bygel samt tva fragmentariska delar av dess fjaderspiral. Bygeln ar helt tickt av
tjocka fororeningar med inslag av kopparsalter och ér delvis krackelerad, frimst pa dess fot och
nalhallare. Nalhéllaren uppvisar d&ven en mindre skada med materialbortfall och i dess brottyta syns en
mycket vittrad inre struktur. De bagge fragmenten av fjaderspiralen har ett brett nedbrytningsregister,
dér skador ner till metallisk kdrna &r synlig.

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 16

Pilen markerar ett organiskt material, hart sittande i nalhallaren.
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Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 16

Fibulans delar fére konservering.

. A
Detaljfotografi pa fibulans fot med kraftiga djupa krackeleringar. Ingen ursprunglig yta finns nere
i sprickorna, endast ett volumindést, porrost skikt.
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Delarna rengors mekaniskt under mikroskop med skalpell och trésticka samt mjuk pensel, for att
avlagsna hardare fororeningar. Fibulan ar instabil och bestar framst av ett skal med fororeningar. Ett
avlagsnande av dessa skulle medfora en stor informations forlust och resultera i ett foremél med annan
identitet. D4 mindre i storlek och med en kraftigt vittrad yta samt ett foremal som paminner om en
fibula. Endast en yta dr mojlig att bearbeta négot, dess fots ena ovansida.

Har framkommer ett histskoliknande monster i en rad om fyra stycken. Fragmenten av fjaderspiralen
gar att bearbeta ndgot mer. [ nélhallaren sitter ett organiskt material. Materialet pAminner om nedbrutet

lader men kan vara av tra (tristicka), delvis &r det kraftigt petrifierat av kopparsalter. En nagot storre
del frigdrs och placeras i ror markt :A.

Pilarna markerar det hastskoliknande moénstret. Monstret paminner om det som finns pa fibula nr:38,
2010.
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Fibulan dehydreras i flera bad med 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling
med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna stabiliseras med Inkralack 3-10 % i toluen samt lufttorkas.

yo¥

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 16

P
4

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 16
Fibulan efter konservering.

Fibulan dr mycket 6mtalig och hanteras varsamt
Lyft forsiktigt i dess bdge, undvik att belasta ndlhallaren.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 17

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Ring

Material:  Silver Antal: 1

Matt

Vikt in: 2,32g Viktut: 2,24g Foto: Ja

Behandling:

Ringen har tunna fororeningar, dessa ar nagot kraftigare pa dess insida. Ringens ytterkanter ser ut att
endast vara oxidera av svartare silversulfid. Ringen har en svag mitt as.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 17 5/5-14. Nr: 17

Ringen fore konservering.

Mekanisk rengdring under mikroskop med dentalverktyg och trésticka, for att avldgsna hardare
produkter. Tétare oxideringar av silversulfid mjukgérs med EDTA-diNa 6%, under mikroskop med
mjuk pensel samt tristicka, ldttare behandling i ultraljudsbad. Foremalet urlakas frén kemikalier med
flera bad av avjoniserat virmt vatten. Silverytorna justeras nagot med Goddard's™. Dehydrering i
95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning.
Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 17

Ringen efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 17
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 18
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27

Féremal:  Fingerring

Material: ~ Guld Antal: |
Matt:

Vikt in: 5,60g Viktut:  5,59g Foto: Ja
Behandling:

Ringen har 6verviagande rena ytor dar metallens farg dr synlig, dock nagot oxiderad. I ringens djupare
profiler dr féroreningarna kraftigare.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 18 5/5-14. Nr: 18

Ringen fére konservering.

Mekanisk rengdring under mikroskop med tristicka samt mjuk pensel, for att avlédgsna hardare
fororeningar. En tydlig glans i metallen noteras. For att nd nagot djupare sa rengdrs ytorna latt med
EDTA-diNa 1% samt f6ljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Under urlakningen sa
utfors en kortare behandling med ultraljudsbad samt en léttare justering med Goddard’s™.
Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
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De ldgre omradena vid sidorna om den hdgre mitt vulsten motsvarar inte den jamnhet som vulsten har,
utan sparen ser litt deformerade ut. Denna deformation finns d4ven som ett spér i ringens plana sidor.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 18 5/5-14. Nr: 18

Ringen efter konservering.

Detaljfotografering pa deformations ytorna som omger mitt
vulsten. Tydliga dragningar i materialet ar synliga.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Spikar/nitar samt bricka
Material:  Jarn Antal:
Matt:
Vikt in: 162,61g viktut: 143,17g Foto:
Behandling:

19
2014-12-02
2015-03-27

20+1

Ja

Spikarna uppvisar en liknande nedbrytningsgrad, dér ytorna ticks av féroreningar och underliggande

mindre krustbildningar. Négra av spikarna har synliga spjalkningar.

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 19

Spikarna och brickan fore konservering.
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Foremaélen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring
sé blastrades ytorna med aluminiumoxid, dédr korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktir
avldgsnas. Delarna urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jaimna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, bléstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldaggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 19

Delarna efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal: Holkyxa
Material:  Jarn Antal:
Matt:
Vikt in: 874,78¢g Viktut: 797,29¢g Foto:
Behandling:

45
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Yxan har en tydlig form och ticks av fororeningar samt en relativt kraftig krustbildning. Ytan har
vissa spjalkningar och en del av dessa har tidigare slappt och ligger 16sa i transport asken. Holkyxans
skaft har en 8-kantig profil och dess centrumhal &r helt fyllt. Eggens ena sida, vid dess ytterkant

saknar ytmaterial .

—_— e
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Holkyxan i sin transportférpackning, under yxan finn flera I6sa krustor.
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U
Sandby borg, Oland 2014 - - —

5/5-14. Nr: 45

Pilen markerar en yta som saknas pa eggen

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14, Nr 45

B

Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr. 45

Holkyxan fére konservering.
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Yxans centrumhal ar helt fyllt, i linje med mynningen.

:D 90-57 :C 57-38 :B 38-20 :A 20-0 mm

Holken undersoktes i sektioner fran mynningen enligt ovan skiss ner till dess botten. Innehéllet fran
varje sektion mirks : A - :D och placeras i burkar. Materialet bestod av sandblandad jord, inget
trimaterial eller tréfibrer noterades.

Holkyxan har en vikt av 818,56g efter unders6kningen av dess holk.

Holkyxan bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring
sd bléstrades ytorna med aluminiumoxid, dér korrosionsprodukter av hérdare och tdtare karaktér
avldgsnas. Yxan urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivd av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvitskan. NaOH avlidgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, bléstras ytorna &terigen, dd med
glasparlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling laggs 1 form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.
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Vid genomgang av de 16sa fragmenten i asken hittades ett fragment (15x18 mm) med passning till
eggen. Markerad pa dversta bilden sidan 2. Fragmentet hanteras likt tidigare och monteras senare ater,
med god passning.

Holkens ungefarliga inre form, fran denna vinkel.

Efter rengéringen av yxans bas syns en tydligt markerad vulst.
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Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 45

Holkyxan efter konservering.

Hanteras varsamt
Placeras i ask enligt markering, for att inte belasta monteringen av fragmentet.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 63

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-08-12
Féremdl:  Fragment
Material:  Ben Antal: 1
Matt:
Vikt in: 0,36g viktut: 0,31g Foto: Ja
Behandling:

Fragmentet har fororenade ytor med inslag av mindre gruskorn. Brottytorna ar av dldre datum, en av
dessa ir rak.

Sandby borg, Oland 2014|| Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 63 5/5-14. Nr: 63

Fragmentet fére konservering och efter konservering

Fragmentet rengdrs forst under mikroskop med pensel och trésticka for att avldgsna de mer 16sare
fororeningarna. For att rengéra nagot djupare sé anviands 70%-ig etanol och pensel. Kammen placeras
for kontrollerad torkning. Som ytskydd anvinds en pasta av MCW/bivax som forsiktigt poleras in i
materialet.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal:  Nit/spik
Material:  Jarn Antal:
Matt:
Vikt in: 25,01g Vikt ut: 23,54¢g Foto:
Behandling:

64
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Spikens form &r tydlig och ser ut att ha full 1angd. Foremalet &r fororenat och har inslag av en ligre

krustbildning &ver ytorna.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 64 5/5-14. Nr: 64

EN W BN B .
HE BN e

Spiken foére konservering.

Foremalet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring
s& blastrades ytorna med aluminiumoxid, dédr korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktir
avldgsnas. Spiken urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivad av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet

avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, bléstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax 1 pastaform.
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Sandby borg, Oland 2014
5/5-14. Nr: 64

Spiken efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 67

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal: Kniv
Material:  Jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 26,97g viktut: 24.,81g Foto: Ja
Behandling:

Kniven har i det narmaste full 1angd, dess tdnge ar l4tt kndck och eggen saknar material pa nagra
stéllen. Fororeningar ticker tunt ytorna, en viss krustbildning finns. P4 tdngen syns ndgra orangerdda
strak som eventuellt indikerar pa ett tidigare skaft av trd, nagra fibrer noteras inte.

EN s B N N
| |

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 67

Kniven fére konservering.

Kniven bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengdring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, ddr korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktér
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, bléstras ytorna &terigen, d& med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en

1
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ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

e BN BN Em
| |

Sandby borg, Oland 2014

7/5-14. Nr: 67

-

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 67

Kniven efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 104

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Ten/nal
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 4,63¢g Vviktut: 4,47g Foto: Ja
Behandling:

Tenen har tita och jaimna fororeningar som delvis ar krackelerade, ingen ursprunglig yta ar synlig.
Dess ena énde har ett recent brott och hir uppvisas en mycket vittrad struktur, med en metallisk kdrna.
Inslag av koppar(Il)klorid ar synlig i brottytan.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 104

Tenen fore konservering, pilen markerar anden med brottet.

Foremalet rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. Under fororeningarna ar ytorna kraftigt vittrade och ojamna. For att
nd ndgot djupare sa rengdrs ytorna liatt med EDTA-diNa 1,5% samt f6ljande urlakning i virmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
7/15-14. Nr: 104

Tenen efter behandling.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal: Fibula, dela av
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 5,22g Viktut: 4,05¢g Foto:
Behandling:

111
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Delen ér relativt fororenad och har ett tjockare pordst skikt som tdcker hela foremélet, bestaende av
olika kopparsalter. I framsidans fordjupningar &r fororeningarna négot kraftigare och omraden med
krackeleringar finns spritt, svaga linjer 4r synliga. Baksidan har en liknande status, dock finns rester

av en fragmentarisk fjader, med en axel av jirn. Brottytorna &r av dldre datum.

cm

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 111
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cm

Sandby‘ borg, Oland 2014
S/7-14. Nr: 111

Foremalet innan konservering.

Delen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for att
avlagsna hardare fororeningar. For att nd nagot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5-
3,5% samt foljande urlakning i vdrmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Nagra fororeningar ldmnas kvar pa ytan eftersom de dr barande av information eller fungerar som
support for nedbrutna omréden. Fjddern av en kopparlegering &r tydlig kring sin axel av jarn, men
l6per samtidigt i ett utrymme horisontalt ldngst fibulans yttre kant. En avancerad 16sning som ocksa
ger omradet en forstirkning.
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Sandby borg, Oland 2014
S/7-14. Nr: 111

I B

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 111

Spannet efter konservering.

Hanteras varsamt!
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Knotenring
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 6,72¢g Vvikt ut: 6,48¢g Foto:
Behandling:

Ringen har téta och jadmna fororeningar som técker hela foremalet och bestar fraimst av

116
2014-12-02
2015-03-27

Ja

koppar(I)klorid. Nagon ursprunglig yta ar inte synlig. Sandblandade foéroreningar ar spritt ver de

krackelerade ytorna.

Bl
L

5/7-14. Nr: 116 5/7-14. Nr: 116

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014

Ringen fére konservering.
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Ringen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare féroreningar. Arbetet avbryts omgaende eftersom att all informationsbarande element
existerar i krackelerade ytor. Dessa mikrofragment saknar underliggande suport och vilar pa ett porost
skikt av koppar(I)klorid. Fortsatt arbete skulle medfora att formen forsvinner. Ringen dehydreras i

95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning.
Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 116

Sandby borg, Oland 2014
7/15-14. Nr: 116

Ringen efter konservering.

Hanteras varsamt
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 130

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Likarmad fibula
Material:  Cu-legering, jarn Antal: 1
Matt:
Vikt in: 22,22¢ viktut: 17,35g Foto: Ja
Behandling:

Fibulans ovansida ar tickt av tunna, jdmna fororeningar, nagot tjockare vid bagens dvergangar.
Undersidans ytterkanter liknar ovan, medan omradet kring nalhéllare, bage och fjaderspiral, ticks av
sandblandad jord och krustbildningar.

EN __HE BN Bl EN
= Il BN

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
SI7-14. Nr: 130 5/7-14. Nr: 130

Fibulan fére konservering.

Mekanisk rengoring under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for att
avlagsna hardare fororeningar. Nér den sandblandade jorden avldgsnats syns ett relativt kraftigt
korrosionsforlopp efter fibulans nil. Insidan av bagen har tjocka krustor som fortsitter upp mot dess
ovansida. Ormamentiken som kommer fram vid bearbetningen ar relativt grund. Den ursprungliga ytan
vilar pa flera stéllen pé en instabil grund, dess fots spets &r ett exempel. Bland korrosionsprodukterna
pa bagens insida, finns eventuellt ett par tvinnade tradar*. Dessa &r helt petrifierade av jarnsalter och
har ett halvt tvirsnitt. Dess status dr sd nedbrutet att inga prov kan tas.

Vid arbetet kring nalhéllaren med det mycket kraftiga inslaget av jérnsalter tycks héllaren vara helt
rak, alltsé inte bojd for att sikra dess lasning av nalen. Korrosionsprodukterna ser forst ut att vara
volumingsa, men ju ndrmare man kommer héllaren tycks dessa mer likna ett bleck/hylsa**.
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Pilarna i bild markerar de eventuella resterna av tvinnade tradar.

Detaljfotografi pa nalhallaren med den eventuella hylsan.

Efter denna grovre rengoring s maskeras och bléstrades ytorna med jérnkorrosion, som blastermedel
anviands glaspérlor.
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Vissa av ytorna justeras vidare med skalpell, i ndgra fall jamnas fororeningar endast ner till i narheten
av den ursprungliga ytan. Att avldgsna fororeningarna helt, bedoms skada dessa ytor. Detta géller dven
fibulans undersida dér jarnkorrosionen ar kraftig. Efter blastringen sa tydliggors flera av néalens
element.

For att nd ndgot djupare fororeningar sé rengdrs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt foljande
urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad
torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen
samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 130

Spannet efter konservering.

*De eventuella sparen av tradar bor betraktas som mycket svaga indikationer pa textila fragment, men
vérda att ndimnas da de exponerades.

** Aven dessa iakttagelser skall betraktas kritiskt, men om héllaren vid tillverkningen skadats eller
gatt sonder senare, kan kanske en protes tillverkats.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 140

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Dekor nit
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 3,75¢g Viktut: 3,52¢g Foto: Ja
Behandling:

Foremalet har tita och jimna féroreningar som tacker hela foremélet och bestér framst av
koppar(IT)klorid. Nédgon ursprunglig yta &r inte synlig. Sandblandade féroreningar &r spritt 6ver de
krackelerade ytorna, frimst dess insida, dir rester av ett stift mgjligtvis finns i botten.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 140 5/7-14. Nr: 140

Niten fore konservering.

Foremalet rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. Arbetet avbryts omgaende eftersom att all informationsbirande
element existerar i krackelerade ytor. Dessa mikrofragment saknar underliggande suport och vilar pa
ett porost skikt av koppar(Il)klorid. Fortsatt arbete skulle medfora att ornamentiken férsvinner. Niten
dehydreras 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol,
lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 140

Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 140

Foremalet efter konservering.

Hanteras varsamt

Ytorna dr mycket 6mtaliga
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Ring
Material:  Silver Antal:
Matt
Vikt in: 1,54¢g Viktut: 1,45g Foto:
Behandling:

141
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Ringen har tunna fororeningar, dessa ar nagot kraftigare pa dess ena halva, hiar med inslag av
koppar(Il)klorid. Ringens ytterkanter ser ut att endast vara oxidera av svartare silversulfid.

cm

5/7-14. Nr: 141 5/7-14. Nr: 141

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014

Ringen fore konservering.

Mekanisk rengdring under mikroskop med dentalverktyg och trésticka, for att avldgsna hardare
produkter. Tétare oxideringar av silversulfid mjukgérs med EDTA-diNa 3,5-6%, under mikroskop
med mjuk pensel samt trésticka, littare behandling i ultraljudsbad. Ringens insida har pa flera stillen

tydliga spér, dessa loper dven ut 6ver kanterna.



OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Foremalet urlakas fran kemikalier med flera bad av avjoniserat virmt vatten. Silverytorna justeras
nagot med Goddard’s™. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling
med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

"
-~sa

Sandby borg, Oland 2014

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 141 715-14. Nr: 141

Ringen efter konservering.

Se vidare ring 164, har dessa legat nira varandra och ingatt i samma uppséttning? Bégge har mérken
efter notning och denna ring (141) har ju inslag av koppassalter pa sin ena sida.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremadl:  Fibula, kriaftformigt spanne
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 12,63g Vviktut: 891g Foto:
Behandling:

146
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Spénnet ar helt tackt av tjocka téta fororeningar som delvis ar krackelerade. Viss ornamentik kan
skymtas framst pa dess bage, fot och armar, fast ndgot diffusa. Nélhéllaren &r helt fylld av
fororeningar och dess utsida som laser nélen har ytskador. Har har de krackelerade ytorna slappt helt,
medan de som finns kvar hénger i luften, med en tydlig separation. Utsidan av hallaren uppvisar en
kraftig korrosionsbild, dir underliggande metall &r starkt paverkad, vittrad och har en brunrdd farg.

Spénnets kupade insida ar fyllt av jord, men har sléppt och ar 16s.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 146

Spannet fére konservering, till héger materialet fran insidan.
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Spannets insida.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 146

Spannet i profil, dar en svag
ornamentik ar synlig i slapljus.

Detaljfotografi pa nalfotens skador.
Pilarna markerar 16st hangande
krackeleringar.
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Det 16sa materialet undersoks, inget avvikande upptécks forutom en méngd sma kolfragment.
Materialet placeras i burk markt : A.

Spénnet rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Ytorna som prepareras fram ar varierande hyggligt stabila men ofta i
direkt anslutning mycket instabila. Pa flera stéllen har den ursprungliga ytan overgétt till ett
informationsbarande skikt som ar kraftigt nedbrutet och porost. I ndgra fall sd som pa bagens ovansida
méste omraden forst stabiliseras med BT A/Inkralack 5-10%, innan bearbetning mdjliggors. I vissa fall
maéste fororeningar ldmnas négot, eftersom féremélets skarpa kanter inte tél vidare bearbetning. Ett
exempel pa detta dr, ndgra punkter pa dess yttre armar.

Naélfoten prepareras delvis fram. Férutom de spjalkningar som redovisas i bilden pé sidan tva, sa finns
langre horisontala mikroskopiska sprickor pa nalhéllarens plana yttre yta. Framprepareringen gors till
en niva dér dess yttre sida exponeras sd mycket som mojligt, medan dess inre i det ndrmaste 1dmnas
obearbetad. Syftet med att inte bearbeta insidan blir att [imna en support for hela elementet och
forhindra att det kollapsar helt.

Under arbetet tycktes insidan ha ett titare och jamnare skikt av sot, strax nira den ursprungliga ytan.

For att na nagot djupare sa rengdrs ytorna mycket litt med EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i
vérmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 146 7/5-14 Nr: 146

Spannet efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 146




QTR
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MJ Rapport id: K14-51

Foremdlet bedoms relativt omtdligt.
Hanteras varsamt.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Ring
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 2,34¢g Viktut: 2,20g Foto:
Behandling:

164
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Ringen uppvisar en kraftig korrosionsbild och en tydlig vittring av materialet, med stora inslag av

koppar(Il)klorid.

o ™
B .

5/7-14. Nr: 164 5/7-14. Nr: 164

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014

Ringen fore behandling.

Ringen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Under fororeningarna néra ringens vittrade yta tycks ligga ett relativt
jamnt skikt av sot. Ringens insida har pa flera stillen tydliga spar, dessa loper dven ut 6ver kanterna.
For att nd ndgot djupare s rengors ytorna med 80%-ig etanol samt f6ljande urlakning 1 virmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt

lufttorkas.



OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Detaljfotografi pa omrade nara metallytan som tacks av sot.

Ringen efter behandling.

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 164

Troligen dr sparen inuti ringen nétningar fran att den tidigare hangt. M§jligtvis har den varit uppsatt
mot ett hdrdare material under ldngre tid. Se dven ring 141.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 169
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27
Foremdl:  Mikrofragment

Material:  Glas Antal: 2
Matt:

Vikt in: -g Viktut: -g Foto: Ja
Behandling:

Fragmenten var placerade i pase mérkt: 7/5, ruta 169, Pérla. I pasen hittades dven tva insektsfragment,
dessa placeras i provror mérkt :A.

Fragmenten &r latt fororenade och det ena har en blé glasmassa, medan den andra ar av klart glas.
Mojligtvis fragment av pérlor, den hogra i nedan bild har en sférisk ut och insida, dér insidan ser ut att
ha ett skikt av fragmentarisk metall.

Fragmenten fore konservering.

Fragmenten rengoérs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengoring och urlakning.
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Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med féljande kontrollerad torkning. Ytskyddas
med Paraloid B72 5% i toluen samt lufttorkas.

Fragmenten efter konservering.

Det kdnns tveksamt att det klara glasfragmentet skulle vara en pérla, dd med tanke pé dess storlek och
form.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen

Foremal:  Ten

Material:  Jarn

Matt:

Vikt in: 1,85g Viktut: 1,55g
Behandling:

Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

193
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Tenen &r svagt bojd och dess ytor ticks helt av fororeningar med underliggande krustbildningar.

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 193

Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 193

Tenen fére konservering.

Foremalet bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengéring
s& blastrades ytorna med aluminiumoxid, dédr korrosionsprodukter av hérdare och titare karaktir
avldgsnas. Tenen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivad av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare frdn fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, da med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling laggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax 1 pastaform.
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Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 193

Detaljen efter behandling.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal: Betsel, del av
Material:  Jarn Antal:
Matt:
Vikt in: 39,93¢g Vikt ut: 37,58¢ Foto:
Behandling:

194
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Foremalet ar svagt vridet och relativt kraftigt korroderad, ytorna har inslag av lagre krustor.

Betslet fore konservering.

Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grovre rengoring sa
blastrades ytorna med aluminiumoxid, dir korrosionsprodukter av héardare och tdtare karaktir
avlidgsnas. Foremaélet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremalet genom lakning i ljummet

avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fOroreningar, blédstras ytorna aterigen, dd med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldaggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint

vax 1 pastaform.
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N Ll .

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr 194

Foremalet efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremdl:  Bleck, fragment
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 0,57g viktut: 0,53g Foto:
Behandling:

202
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Blecket ar helt tackt av téta fororeningar, ingen ursprunglig yta dr synlig. Langst en ytterkant finns

nagra mindre spanningssprickor.

5/7-14. Nr: 202 5/7-14. Nr: 202

“

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014

Fragment fore konservering. Pilen i bild markerar sidan med
spanningssprickorna.

Fragmentet rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. De omraden dér spanningssprickor finns ldngst ytterkanterna,

ladmnas obearbetade eftersom de inte tal nagon belastning.
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For att nd nagot djupare sa rengdrs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt f6ljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 202

Blecket efter konservering.

Hanteras varsamt
Kdnsliga kanter, tunt foremdl
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Knapp
Material: ~ Legerad metall Antal:
Matt:
Vikt in: 1,21g viktut: 1,19¢g Foto:
Behandling:

210
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Knappen ir véilbevarad med endast tunna fororeningar, dessa ar nagot kraftigare pa dess insida vid

Oglans bas. Ovansidan &r indelad i tre sektioner och i dessa finns ett sicksack monster.

om [T

Sandby borg, Oland 2014| |Sandby borg, Oland 2014
5/7-14. Nr: 210 5/7-14. Nr: 210

Knappen fére konservering.

Knappen rengérs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. For att nd nagot djupare sa rengdrs ytorna liatt med EDTA-diNa 1,5

—6 % samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med

Inkralack 3% 1 toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 210

Knappen efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
7/5-14. Nr: 210
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215:1

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12
Féremal:  Preparat, ruta 169, 2014-05-07

Material:  Div Antal: 1
Matt: 265 x 220 x 85 (max hojd)

Vikt in: 3000g Vikt ut: Foto: Ja
Behandling:

Preparatet gravdes fram i falt genom att forsoka avgransa fyndbarande strukturer. Arbetet utfordes
utifran — in och avslutades strax innan ett foremal naddes, pa detta sétt fick preparatet en organisk
form. I djupled gréavdes tills en stenpackning naddes och preparatets kanter fasades nagot. For att pa ett
sékert sitt flytta preparatet och ge det en stadig ytter kant, lindades gasbinda som forstirktes med tejp
runt preparatet. Med hjilp av olika verktyg l6sgjordes forpackningen och fordes dver pé en
transportskiva. Materialet fuktades latt med duschspruta och forslots i pase, for vidare transport till
labb och placering i kyl.

L
3 ';»ff

Oversiktsbild innan framprepareringen.
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Detaljfotografi pa omradet innan preparat tilliverkas. For att bestamma laget pa preparatet
i falt kan de tva V-stallda benen markerade i bild, fungera som referens.

Preparatet avgransat och sakrat strax innan de flyttades. Gemets spets
i bilden markerar norr.
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Pé preparatets yta finns en stor miangd pérlor spridda av olika storlekar, en ring av eventuellt silver, en
guldring samt ett ror likande féremél av guld. I materialet finns dven stenar och olika rotter.
Omkring 25-30 parlor dr synliga pé ytan en eventuell pérla av guld.

Efter lyftet i falt undersoktes omradet under preparatet, inga ytterligare fynd upptacktes.

/ / /

Rérliknande féremal Ringar Parla av guld

For att for en uppfattning om preparatets innehéll sa utfors rontgen. Ytterligare ndgra foremal av
metall exponeras. Vissa av det tidigare sé tydliga parlorna blir ndgot diffusa och kan ses som skuggor i
preparatet medan ett par andra blir tydligare, mojligtvis dr dessa folierade. Bilden visar dven delar av
pérlor eller tydligt halva.
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Rontgen fotografi pa preparatet. Pilarna i bild visar nagra av de tidigare dolda féoremalen.
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Undersokning av preparatet

Preparatet vid start med orienteringslinjer.

Innan start arrangeras orienteringslinjer med sektioner fran A-H, sektion A dr avstdndet mellan
linjerna A-B, sektion B édr B-C osv. Pa detta sitt delas preparatet in i 8 sektioner. Da preparatet har
nummer 215:1 ges samtliga fynd undernummer med bdrjan pa :2.

Alla bilder kommer inte att presenteras i denna rapport utan lamnas separat.
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Samma bild som tidigare fast utan linjer.

For att skaffa referenspérlor for undersokningen anvénds parlorna nr 16 (gul) samt 40 (bld). Dessa far
ligga kvar i preparatet s ldnge som mdjligt. Som referens for max hojd anvinds parla 145 (gron), som
befinner sig 80 mm upp frén skivan. Parlan 40 (bld) befinner sig 39 mm fran skivan och blir pa sé sitt
referens for lagsta punkt.

Arbetet med att frigora pérlor startar i sektion F-G och pensel samt olika dentalinstrument anvénds,
undersokningen sker hela tiden under mikroskop. Sektioner kan bytas under arbetet, fraimst for att fa
en béttre overblick men dven dé de kan uppsta ras risk i omradena. Under arbetet samlas allt material
fran varje sektion in och placeras 1 mérkta kérl for det specifika omrédet. Detta underléttar bland annat
senare sokningar efter mindre 16sa fragment och eventuell annan information. Innan frampreparerade
foremal lyfts mérks dessa ut och Gversiktsfotografi tas, omradet fotograferas dven efter lyft.
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Foljande fotografier och noteringar askadliggor 6vergripande delar av undersékningen.

%

Parlorna 11 — 16. Den gula pérlan nr 16 fungerar som referens i bilden,
fotografering.

vid vidare
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Pérlorna 8 ar tre stycken i direkt rad och lyfts som en enhet, dessa pérlor ansluter med kontakt till parla
14. Bra kontakt finns d&ven mellan 11 och 12 och méjligtvis till 6glan 13, samt mellan pérlorna 15, 16
ar kontakten god och dessa befinner sig i samma niva. [ ndromradet av pérla 6 finns en méngd
mikrokross (bld), dessa mirks F-G:A.

Detaljfotografi in situ pa églan 13.
Under parlorna 8,14 samt 15 (s.7)
finns ytterligare 3 péarlor i rad
43,44,45. Den markerade stenen i
bilden lyfts och under denna syns
direkt en guldfolieparla 156.

Kring parla 16 och i dess
naromrade finns en mang
mikrofragment (bla), dessa marks
E-F:A. Sektionerna F-G samt E-F
ar frilagda i nedan bild.
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Fotografi pa preparatet fran sidan da sektionerna D-G &r frilagda.
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Detaljfotografi pa ringarna 149 samt 139 med parlor i sitt centrum. -

10
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Fotografi pa preparatet fran sidan da sektionerna C-G ar frilagda.

11
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Foremalen frilagda i sektion A-B samt H-A.

12
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Forem

alen 17-46 marks ut

innan de lyfts. Under

parlan

LA

-l . by |
37 skymtar

en bla nr 36.

13
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Mellan parla 21 och 31 4r en bla pérla (28) placerad och under denna en rod (28:1).
Den blé pérlan &r kraftigt vittrad och fragmenterad, den rdda har troligen samma status.

14
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Oversiktsfotografi p& sektionen D-E med fynden 47-55 markerade.

15
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Markning av parlorna 62-69, under parla 56 ser det ut som om &ven 68,69 ligger i rad med denna.
Samma galler dven 64 och 63 och 65, 66.

Bland parlorna i ringen (73) ligger en falang, markeras i bild md en pil och marks :73:A.

17
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_

Oversiktsfotogripé omradet D-E efter att foremal lyfts.

e —

E

18
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P
Markning av 76-79

i&:_ N

F6remélen80-86. 86 ser ut att vara en krossadvit parla och far Iockas ur sitt 1age. 7

19
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20
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21
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Under arbetet dyker 107 och 108 fram. Parla 107 ser krossad ut och en mangd fragment finns i
omradet.

w - ¢ P
i 4
L "

Parlorna 110 samt1 11. Direkt under 110 Iigge en segmenterad guldfoliep'érla, 112.

22
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-—

R g - S T'B'tl

Oversiktsfotografi pa spridningen av parlorna 115-129.

23
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[N

Detaljfotografi pa 115-129. Med stor sannolikhet sa ligger parlorna 123-128 efter varandra. Da 115
och 118 lyfts finns i omradet nagra vita smulor, parla?, dessa marks E-F:B.

Under 116 ligger 132. Parla 119 ar i dt narmaste helt krossad och under denna ligger 130 som i sin
tur vilar pa 131.

24
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Da omradet rengors exponeras
parlorna 133, 134. En viss osakerhet
finns nar det galler parlan 133, da
den lyfts till sin position i bilden efter
ett mindre ras i omradet.

Den gula péarlan 16, som har fungerat
som referens lyfts fran sitt lage.

Oversiktsfotografi efter rengéring i sektion E-G

25
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~

P L

A

e fossil,

’. o A

Detaljfotografi pa parlorna 135-138 i omdet.
marks A-B:B

& e o Y i b L -y
Pilen i bild markerar en stavliknad

26
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| ringen 139 sitter tva
skadade parlor, 140 och
141.

27
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Oversiktsfotografi med numrerade pérlor. | ringen 149 sitter en parla (150) som i det narmaste fyller
hela utrymmet.

28
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Olika vyer i omradet.

29
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Vid undersékning av mrédet sa dyker ytterligare en parla upp, 155.

30
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Detaljfotografi pa omradet, pilen markerar ett ten liknande foremal (162) av en cu-legering.
Parlan 157 ar ett fragment med en bla farg, viss osakerhet finns om 161 ar en parla.

32



OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Tenen 162 marks.

och stenpackningen lyfts ur sektons vis samt placeras i markta pasar. )

Inga fler foremal ar synliga

33
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orden lyfts ur sektions vs samt placeras i markta Ett par storre senar finns under jorden. Pilen
pasar. markerar en parla (164).

34
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g

| sektionen C-D upptécks en gulfolie érl 164, som troligen legat
mot preparatets bandage och varit dold. Placeringen kan vara
ungefar 10mm upp fran botten.

35
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Resterande jord samlas in sektionsvis.

Da lyftskivor och bandaget vigds (335g), sé bli vikten for preparatet ungefér 2665g.

Det avlagsnade materialet fran sektionerna séllas under mikroskop och végs in.

I pase med material fran sektion C-D, niva III, upptécks en liten parla 165. Denna kan ha legat dold
néra bandaget och rasat ner, likt pérla 164. I samma pése finns dven en smélta 166.

Man kan dela in preparatet i tre olika nivaer: I fyndbarande lager, 11 stenpackningen och III jord som
avslutas med ett par storre stenar (IIII). Mikrofragmenten av pérlor varierar i de olika sektionerna A-H
och overviagande har dessa en bla farg. Fragmenten varierar dven i de olika lagren och tydligt &r att
dessa minskar drastiskt i niva III, det finns ocksa sektioner hdr som ar helt tomma.

Se vidare bilaga 1, for kort information om de olika séllade sektionerna.

Resultat av undersokningen:
De foremal som hittats uppgar till 170st som fordelas pa 163 pérlor (2 av guld), 3 ringar (2 av guld)
samt ytterligare 4 foremal. Se vidare fyndlista, bilaga 2.

Reflektioner vid arbetet:
Det ser ut som om pirlorna i stort sétt vilat pd samma niva, + - 10 mm hojd skillnad. Och i stort sétt
har samtliga foremal ingétt i dess upphéngning, endast tva foremal avviker mojligtvis fran denna
tanke. Tenen (162) samt sméltan (166). I flera fall ligger ocksé pérlorna i rader, titt efter varandra.
Eftersom fynden ligger pé en saddan begrdnsad yta, i storlek som en hand, och vl samlat. Kdnns det
med stor sannolikhet som om de legat i en forpackning, pase av lader eller tyg? De fysiska resterna av
en eventuellt formultnad forpackning vid undersdkningen, var extremt begrénsad, i det ndrmaste
obefintlig. I ndgot fall noterades en svag avvikning i fargen, dd med sin omgivning eller var
konsistensen svagt annorlunda. Ett fital prover pa dessa svaga spar togs, dock ar kinslan under
arbetet ndgot starkare. Likasa gar tankarna till stenpackningen (niva II), som kanske var lagd av
agaren.
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215:18 215:19 215:20 21521 215:22

cm
Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat m

2157

21511

21517

21523

Féremalen innan konservering. Féremal 2-23.

215:39

21540
5 cm
Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat m

215:38 215:38:1

215:41 215:42 215:43

21544

Foremal 24-44.
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215:51 215:52
0 "
’* LA
21557 21558

-

' k. a

21563 21564

‘.

21565

215:60 215:61
21566 21567

Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat -W - - - -

21556

21562

215:68

Foremal 45-68.

215:81 215:82

215:87 215:88

Sandby boerg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat

Foremal 69-92.
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L] ) @

21593 21594 21595 215:96 215:97

% . wt @
215:99 215:100 215:102 215:103 215:104
l
215105 215106 5107 215:108 215:109 215110
215111 215112 215113 215114 215115 215116
Sandby borg, Oland 2014, Nr 215:1 Preparat -w----
- -
Féremal 93-116.
gl
. -
215:117 215:118 215119 2151120 2151121 215:122
215123 215124 215125 215126 215127 215128
‘.- ' =
215:129 215,130 15:13 215132 2151133 215:134
S 2151136 215137 215:138 215:138 215:140

Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat

Foéremal 117-140. Parla 140 representeras av nagon del, mer fragment finns i burk.
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215158 215,160

161

215

215:156 215157 215:158

215:162

| cm
Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat W

215:1686

215:163 l 21564 215165 ‘

Féremal 141-166.

Korta noteringar under arbetet:

Nr: Notering: Nr: Notering:

1 Preparat 73 Har hangt? | ringen 71+72+73:A falang
8 Vikt 8+8:1+8:2, ihop 78 Sprickor i material

8:2 | direkt anslutning parla 14 86 Krossad, troligen av samma typ som 92, vit
13 Hange? 88 Vittrad yta ev sprickor

16 Lamnas en tid som ref. vid foto 91 Ligger plant och vid framprep, helt 16s
17 | direktkontakt med 18,19,20 94 | det ndrmaste helt krossad

28 Kraftigt fragmentarisk 96 Vit, pa linje D

28:1 Under 28:an, mycket utfratt 97 Pa linje D

36 | det ndrmaste helt under 37 101 Direkt kontalt med 102

38 Under denna 38:1 samt 38:2 103 Pa linje E

39 Mitt under linje E 106 Frag, pil pekar pa frag i bild

40 Lamnas en tid som ref. vid foto 107 1/4 frag. direkt under 99

43 | direkt kontakt med 44,45 109 Under 107

46 Del av frag ung1/6 112 Direkt under 110

55 Under denna nr 56 114 Troligen instabil

57 Krossad, under denna 59,60,61 117 Under denna 132

58 Orange i delar 119 Kross, under denna en ny 130

61 Insekt (:61:A), ev frd (:61:B) * 129 1/4 delvis krossad

64 Yot+frag, ej komplett 130 Under denna 131

40




OXIDIER

Avléagsna - Skydda - Bevara

e N
Konserveringsrapport
MJ Rapport id: K14-51
Nr: Notering: Nr: Notering:
132 2 delvis krossad 154 8mm under denna guldfolieparlan
133 Oséker placering 155 Placering mitt i kryss
136 Ev. gravskada pa ena ytan 157 Ser fragmentarisk ut
139 2 parlor i 140, 141, vagt som prep | 161 Parla/karna?
140 Trasig 164 Troligen nagot hogre upp
141 Trasig 165 | Vid sall, etapp Il
149 Ring med parla 150, vagd ihop 166 Vid sall, etapp 1l
151 Flera delar

* Material ur hal, kraftigt nedbrutet, pase/(trad)? (:61:C) samma galler :53:A.

Konservering:

Pérlorna undersoks forst i sitt centrumhal efter mojliga spar efter ndgon trad, trots det stora antalet
patriffas inga fragment eller ndgot annat direkt avvikande material, endast tva svaga spar (se ovan
:53:A samt :61:C) . Péarlorna rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat
vatten for fortsatt rengoring samt urlakning. I det ndrmaste alla barnstenspérlorna har olika grader av
vittrade ytor och flera av dem har krackeleringar eller inre sprickbildningar.

Barnstensparla nr 84, med tyliga inre sprickor/ Parla nr 109.
spanningar, belyst fran sidan.

Pérla 109 ar avvikande i materialet i flera avseende. Den yttersta hela ytan 4r mork och pé vissa stéllen
”metalliskt” skimrande och dér den saknas far den en nyans som starkt pdminner om barnsten. Den
barnstensliknande massan ar relativt ojimn dir den exponeras och ser ut som halva bubblor. Pérlan ar
tunnformad men fran tva sidor tryckts ihop négot s att den ser latt oval ut, detta &r dven synligt i dess
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centrumhal, vars viaggar ar raka. De plana ytorna vid centrumhalet har svaga cirkuldra dragningar i
massan, likt de som syns hos parlor tillverkade av glas.

Reflektion: Pirlan bedoms vara tillverkad av barnsten och pa samma sétt som en parla av glas. Det ser
ut som om massan har fangats upp pa en stav och sedan formats. En ide kan vara att anvianda
overskottsmaterial fran barnstenstillverkning och smélta detta for att forma en ny pérla. Pérlan ar tyst i
jémfolelse med hanteringen av en glaspérla.

Tva stycken av halsbandets péarlor dr svarbedomda i avseende pa dess material.

Pérlan nr 51 &r ljusbrun/brun och har en slét utsida och centrumhél samt en rund form. Utsidan har
nagra mindre skador med materialbortfall. P4 de sldta ytorna finns mindre hél efter blasor likasa i
omraden som &r skadade, dessa blasors botten &r i regel sldta. Materialet upplevs avvikande och inga
direkta likheter med glas eller barnsten, mdjligtvis med inneslutna bubblors ytor som syns i vissa
glasmassor. Massa ser spongios ut och pa ytan och i skadan finns nagot vitt &mne som pdminner om
lipider (vax). Jamfor man pérlans vikt/storlek med glas- eller barnstenspéarlor med samma vikt dr dess
volym storre. Parlan upplevs vara gjuten av ndgot material och ser ut att vara halvfast, vid beréring
med instrument, samtidigt ser dess utsida pa vissa stillen vara polerad, blank.

Pérla nr 88 har ett jamt ytskikt av en bege nyans som befinner sig som nu som en sammanhéngande
skorpa, 6ver en svagt ojimn massa. Denna massa ser mycket homogen ut och inga direkta spar efter
nagon magring ir synlig. Mojligtvis ér parlan tillverkad av en finare lera.

oy }
v

Parla nr 51. Pilen markerar de vita insprangda materialet
som paminner om vax (0,2-0,3 mm).
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rcm

Parla nr 51 i jamférelse av storlek med péarlor av samma vikt.

Parla 88.

Vissa av glaspérlorna har olika féréndringar eller detaljer som redovisas nedan. Flera av dom har
tydliga dragningar i glasmassan och &r troligen relaterad till temperaturen pa glasmassan da de sveptes
kring sin stang, vid tillverkningen. Sparen efter stingen och dess bildade glddskal kan noteras i nagra
av parlorna. Lika sa finns det manga pérlor med inneslutna luftbubblor, i nagra fall dr bubblorna
ellipsformade och ligger i samma riktning som glaset lagts pa stangen.
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Pérlorna 52,89 samt 144 ser ut att ha ett tunt ytskikt, detta ser inte ut att vara spjalkat glas, utan mer
som en oxidering. Samtliga parlor &r opaka och dr gula eller orangea. Ytskiktet pAminner om en tunn
glasyr som med tiden oxiderat till en brunsvart nyans.

Detaljfotografi pa glddskal i parla nr 17, tydligt
i bilden syns dragningar i glasmassan. ytan.
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Nr 66, en rund bla parla med transparant glas och synliga inneslutna luftbubblor.

Parla nr 14 har ett mikrofragment av
guldfolie, med en diameter kring 0,1 mm.
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Pérlan 114 millefiori, har vittrade ytor och inre strukturer. Vissa stavar i parlan har bevarats battre n
andra och man kan se tydliga urfratningar av mindre homogent material, tydligt syns det i den roda
massan. Pa flera stillen har fororeningar fyllt utfrétta sektioner/fack, dessa ar komplicerade att
rengodra eftersom de delvis kan tdckas av ett mer stabilare klart glas.

Parla nr 114, med detaljfotografi pa den skadade réda massan.

| centrum i bild syns en lodrat
spricka/6ppning som ar
genomgaende. Om parlans olika
element med farger forst
sammanfogas plant, innan de smalts
ihop och valvs, kan denna dppning
ses som om sammanfogningen inte
lyckats helt.
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I ringen 139 ligger tva pérlor som é&r kraftigt skadade och i flera delar. Detta minipreparat gick att lyfta

fran sitt 14ge, men péarlorna rasade ur dé ringen placerades i burk.

Sandby borg, Oland 2014| [Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215:140 Nr: 215:141

- Mindre fragment av ett avvikande material ur

J ringen, tillsammans med glasfragmenten. Vid
_,’* “‘ mikroskopering sa syntes inga textila element,
- L T men materialet beddms vara av organisk
= karaktar. Pilen i bild markerar ett Y2 hal, mgjligtvis
en tilifallighet. Materialet marks :139:A.

Idéerna under arbetet landade kring; hal fér
férslutning av pase eller laderbricka som skydd
Sandby borg, Oland 2014|  melian parior.

Nr: 215:139:A
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Glasfragmenten sorterades till respektive parla och fran detta sorterades mindre oplacerbara fragment
till forvaring, markt 140:A samt 141:A. I den sandblandande jorden finns mikrofragment som placeras
i gemensamt ror, da storleken och sprodheten i dessa inte héller for att sorteras, roret mérks :140-
141:A. Pérlan 141 &r svar att rengora da den faller i fler delar, endast tre fragment konserveras, dvriga
placeras i roret 141:A.

Pirla 140 ir i delar samt har flera fragment, vissa svaga urfritningar syns i glasmassan. Ogat i dess
centrum ser ut att ha varit en klar ljusbld massa, medan dess stréle, nigot morkare bla. Vissa
fororeningar 1dmnas kvar, frimst pa de mindre fragmenten, d& bearbetning inte tilléts.

Parla 140, pilen markerar ett fragment av 6gat. Halvan 6verst till
vanster i bild har en liknande vertikal "spricka” som péarla 114 (sid. 46).
Sprickan Ioper runt parlans kropp.

Pérla 150 ligger inpressad och svagt vinklad i guldringen 149. Eftersom mindre fororeningar fyller ut
en eventuell exakt passning, gar det inte just nu att avgéra om barnstenspérlan legat helt i ringen

Ring 149 med barnstensparlan
i lage.
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Barnstensparla 148 med svarvade  Parla 151, i delar med en tydlig mittlinje.
linjer.

Materialet fran samtliga 16sa parlors centrumhal, har en vikt av 9,00g och placeras i burk mérkt:
215:2-165A.

Glaspérlorna rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengdring samt urlakning. Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med foljande
kontrollerad torkning. Ytskyddas med Paraloid B72 5% i toluen samt lufttorkas. I de fall monteringar
av 16sa delar utfors anvénds Paraloid B72 1:1 i aceton.

Bérnstenspérlorna rengdrs i avjoniserat vatten med mjuk pensel under mikroskop for att frigora léttare
fororeningar. Under fororeningarna syns i vissa fall ett helt krackelerat inre samt hur dessa strukturer
finns djupt ner i materialet. Placering for urlakning i avjoniserat vatten i med flera byten och dér efter
stabilisering med Primal WS-24 i en 5%-ig 16sning. Kontrollerad torkning.

I de fall monteringar av 16sa delar utférs anviands Primal WS-24.

Till denna rapport finns separat en fil med ett stort antal Gversiktsbilder och detaljfotografier fran
undersokningen av preparatet, endast ett representativt antal finns i denna rapport.
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Foremalen fran preparatet konserverade.

o '
5

2158 21581 215:8:2 2159 21510
. S - - &

215:12 21513 21514 2151 21516

21518 21519 20 215:21 1

Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat

~ N r s
= - @ &
b = - 4

Féremal 2-23.

o
o3
&
O

-

=1

2153

21538 21540 21541 215:43

Sandby borg, Oland 2014, Nr 215:1 Preparat

Foremal 24-44.
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215:45 21545 21547 R 215:50

Ej konserverad .
® = @
21551 21553 21554 21555 21556

Sandby borg, Oland 2014 Nr 215:1 Preparat

Féremal 45-68.

= - ]
CETEEEE Fl

@ Ej konserverad 6
Analys?
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A

&

@ - ®
.

e e

Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat

Foremal 69-92.
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Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat

Féremal 93-116.

51 215:118 215118 215120 215121
1 215124 21512 5126 2

215:135 215:136 15137 215:138
Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat ﬂ-;-;-—f
|

Féremal 117-140.
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215158 215:160 215161 215:162 215:163 |

Sandby borg, Oland 2014. Nr 215:1 Preparat w - - -
| N | e ;

< ab ® 9 -
215141 215:142 215:143 215144 215:145
215147 215148 215:149 215:150 215:151

. @ L ® -
215153 215154 215:155 215:156

Féremal 141-166.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215:13
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Hinge

Material:  Silver Antal: 1
Matt:

Vikt in: 1,53¢g Viktut: 1,51g Foto: Ja
Behandling:

Hénget ar védlbevarat och dess ytor tacks av tunna fororeningar men dven omraden med tunn
oxidering. Pa nagot stille finns en lagre krusta och féremalet har en svag nyans av guld.

Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
Nr- 21513 Nr: 215:13

Hanget fore konservering.

Mekanisk rengoring under mikroskop med dentalverktyg och trésticka, for att avligsna hardare
produkter. Tétare oxideringar av silversulfid mjukgdrs med EDTA-diNa 6%, under mikroskop med
mjuk pensel samt tristicka, lattare behandling i ultraljudsbad. Féremalet urlakas frin kemikalier med
flera bad av avjoniserat virmt vatten. Silverytorna justeras nagot med Goddard’s™. Dehydrering i
95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning.
Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Pé de storre bojarnas insidor finns sma omraden som korroderat ndgot kraftigare. Mojligtvis ar detta
ett resultat av "trdden” som héllit parlorna och under sin nedbrytningstid skapat en grund for
gropfrétning. Foremélet kan tdnkas fungerat som ett ”1as” och da vilat mot bérarens nacke.

Lo

Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215:13 Nr: 215:13

Foremalet efter konservering.

Pa nagot sétt pdminde nyansen hos hdnget om nyansen pa tenen (KLM 45473:298), frén 2014 ars
undersokning.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215:73
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Ring

Material: ~ Guld Antal: |
Matt:

Vikt in: 1,70g Viktut: 1,70g Foto: Ja
Behandling:

Ringen ar l4tt oxiderad och har tunna fororeningar pa nagra stillen. Langst med ena ytterkanten finns
tva stycken defekter. Ringen &r létt oval och har ungefar fem stycken skarpare deformationer i sin
cirkel. Mgjligtvis dr dessa deformationen fran att ringen hingt, dock syns inga direkta notningsspar.
En trolig anledning till fordndringen kan vara att ringen fastnat flera ganger, samtidigt som &garen rest

pa sig.

e m O Em
Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215 73 Nr: 215; 73

Ringen fore konservering, pilarna markerar de nagot skarpare téjningarna.

Ringen rengors mekaniskt under mikroskop med trésticka samt mjuk pensel, for att avlagsna hérdare
fororeningar. En tydlig glans i metallen noteras. For att nd nagot djupare sa rengors ytorna latt med
EDTA-diNa 1% samt f6ljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Under urlakningen sa
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utfors en kortare behandling med ultraljudsbad samt en léttare justering med Goddard’s™.
Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.

De defekter/justeringar som finns pa tva stéllen &r vinklade och ser pa sétt och vis ut att vara en
inpassad bit, som 16tts dit. Mojligtvis for att 6ka ringens diameter. Den inpassade delen dr ocksa nagot
tjockare.

Ringens utsida.

Motsvarande insida.

N\

cm

Ringen efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 73
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal: Pirla
Material:  Guld Antal:
Matt:
Vikt in: 0,44¢g Viktut: 0,43g Foto:
Behandling:

215: 80
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Pérlan &r svagt ellipsformad och &ndarna avslutas med dekorband. Féremalet ér oxiderat och létt

fororenat. Dess centrumhal ar fyllt av sandblandad jord.

Sandby borg, Oland 2014
Nr- 218- QN

Parlan fore konservering.
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Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med trasticka samt mjuk pensel, for att avldgsna hardare
fororeningar. Inget avvikande syntes bland foéroreningarna ur centrumhalet. For att nd nagot djupare s
rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1% samt f6ljande urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad.
Under urlakningen sa utfors en kortare behandling med ultraljudsbad samt en lattare justering med
Goddard’s™. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 80

Parlan efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215:91
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Stav

Material:  Silver Antal: 1
Matt:

Vikt in: 2,65g Viktut: 2,64¢g Foto: Ja
Behandling:

Staven har relativt ojimna ytor och ser gjuten ut. Ytorna ar latt fororenade och vissa omraden har lagre
krustbildningar och inslag av koppar(I)klorid finns spritt 6ver ytorna.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 91

Féremalet innan konservering.
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Foremalet rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hirdare fororeningar. For att nd nagot djupare sé rengdrs ytorna l4tt med EDTA-diNa
1,5% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Under fororeningarna pa ytskiktet
exponeras en ojamn silver yta och foremalets ena dnde ser smailt ut. Foremaélet bestar troligen av nagot
laglegerat silver. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med
BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
Nr:215: 91

Staven efter behandling.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215:111
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Pirla

Material:  Guld Antal: 1
Matt:

Vikt in: 0,59¢ viktut: 0,57g Foto: Ja
Behandling:

Pérlan &r svagt vilvd och dess centrumhal fyllt av sandblandad jord. Ytorna &r ldtt fororenade samt latt
oxiderade.

e | @

cm

cm

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 111 Nr: 215: 111

Parlan fére konservering.

Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med trasticka samt mjuk pensel, for att avldgsna hardare
fororeningar. Inget avvikande syntes bland fororeningarna ur centrumhélet. En tydlig glans i metallen
noteras. For att nd ndgot djupare sd rengors ytorna létt med EDTA-diNa 1% samt foljande urlakning i
varmt avjoniserat vatten i flera bad. Under urlakningen sa utfors en kortare behandling med
ultraljudsbad samt en lattare justering med Goddard’s™. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande
kontrollerad torkning.
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Sandby borg, Oland 2014
715-14. Nr: 111

Parlan efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215:139
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-08-12

Féremal:  Ring

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 5,52¢g Vikt ut: 2,64g Foto: Ja
Behandling:

Ringen ér spiralformad med flera dekorelement. Ytorna técks av tunna sproda fororeningar samt vissa
spridda krustbildningar. Det finns &ven inslag av koppar(I)klorid.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 139
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Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
Nr. 215: 139 Nr: 215: 139

Ringen fére konservering.

Ringen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for att
avligsna hardare fororeningar. For att na ndgot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5%
samt foljande urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

- ——

CTHINES el SR TR PRTR AR I :!-;;--..r.},-;,-

Ringen efter konservering.
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Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 139 Nr: 215: 139

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 139
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremdl:  Ring med fastsittande barnstensparla
Material:  Guld, barnsten Antal:
Matt:
Vikt in: 4,82¢g Vviktut: 3,20g Foto:
Behandling:

215: 149-150
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Pérla 150 ligger inpressad och svagt vinklad i guldringen 149. Eftersom mindre fororeningar fyller ut

en eventuell exakt passning, gar det inte att avgéra om barnstenspérlan legat helt i ringen.

Ring 149 med barnstensparlan i lage.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr. 215:149 150

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215:149 150

Fyndens "framsida”, alltsa sidan som forst
exponerades da den preparerades fram.

Motsvarande sida, som vid in situ hade kontakt
med parla 148.



QTR

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Rotations fotografi pa barnstensparlans lage i ringen.

Identifieringsbilder pé pérlans ldge i ringen.

Framsidan med nétningar pa parlan och laget  Sidan mot parlan 148, har markeras ha rett
for ett jack i guldringen, markerat. A-liknande marke fran tillverkningen av ringen.
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Omrédet mellan ring och parla rengdrs fran fororeningar och avstand mellan dessa 6ppnas. Dock finns
omréaden som inte kan nas och de haller foreméalen samman. Efter vidare rengdring beddms
sannolikheten att separera foreméalen i de narmaste obefintligt utan att skada parlan. Det dr mojligt att
den tidigare pressats in nagot av sin dgare.

Detaljfotografi pa ringens planerade yta under
rengdring.

Omréaden som ar 6ppnade fran fororeningar.

Bérnstenspérlan rengjordes, likasa ringen av guld som vars utsida behandlades 14tt med EDTA-diNa

1,5% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad Efter detta en lattare justering med
Goddard’s™. Vidare behandlades foremélen efter materialet barnsten, dock avlagsnades stabiliserings
medlet fran guldets exponerade ytor. Ringens planerade yta ar likt de ytor som ringen nr:11har (2010).

Ringen och barnstensparlan under konservering i fuktigt tillstand.
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Parlan och ringen efter konservering
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Foremal: Ten/barr
Material:  Silver Antal:
Matt:
Vikt in: 3,56g viktut: 3,51g Foto:
Behandling:

215:162
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Tenen dr svagt ellipsformad och dess @ndar avrundade. Ytorna har tunnare fororeningar och négra

mindre jack.

Nr: 215: 162 Nr: 215: 162 Nr: 215: 162

e,
Il B Il

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014

Tenen innan konservering.

Tenen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att

avldgsna hardare fororeningar. For att na ndgot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5-6
% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas. Négra djupt sittande fororeningar som inte kan frigoras ldmnas.
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Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 162

Foéremalet efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 162

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 162
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 215: 166
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-08-12

Féremal:  Smdlta

Material:  Silver Antal: 1
Matt:

Vikt in: 0,51g viktut: 0,50g Foto: Ja
Behandling:

Smiltan har fororenade ytor och ett omrade som ér till hélften droppformat, inslag av koppar(Il)klorid
noteras.

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 166 Nr: 215: 166

Sméltan fére konservering.

Smaltan rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. For att nd nagot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5-6
% samt foljande urlakning i vdrmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% 1 etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas. Ndgra mindre djupt sittande fororeningar i smélta omrdden
lamnas.
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om S

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 166

Smaltan efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
Nr: 215: 166
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 220:01
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27

Féremal:  Pirla

Material:  Cu-legering Antal: 1
PMatt:

Vikt in: 3,38¢g Viktut: 3,25¢g Foto: Ja
Behandling:

Ytorna som ticker foremalet ar heltdckande, tita och jaimna, med krackeleringar. P4 nagot stille syns
underliggande skikt som uppvisar nivaer kring ddelpatina (malachite). Produkter s som
koppar(IT)klorid ar synligt och dess centrumhal &r fyllt.

Sandby borg, Oland 2014 || Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:01 9/5-14. Nr: 220.01

Parlan fére behandling.

Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. For att nd ndgot djupare sa rengdrs ytorna ldtt med EDTA-diNa 1,5%
samt foljande urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Centrumhalet undersoks och innehéller endast mindre sandkorn och koppar salter, relativt hart
sittande. Mojligtvis &r parlan av laglegerat silver.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:01

Parlan efter behandling. |~ '/

Sandby borg Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:01
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 220:1-11
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27
Foremal: Parlor

Material:  Glas Antal: 11st
Matt:

Vikt in: Se nedan Foto: Ja
Behandling:

Pérlorna har 6verlag litt fororenade ytor och de parlor som har ett helt centrumhal, ar detta fyllt.

220:2 220:3 220:4

220:8

2206 220:7
220:10 22011

uiiu

Sandby borg O.’and.2014 - ““ - - -
9/5-14. Nr: 220 Depa . - -
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220:1

2209

Sandby borg, Oland 2014

9/5-14. Nr: 220 Depa

220:6

220:4

220:8

Parlorna fore konservering.

F.nr: | Viktin/g: | Vikt ut/g: Form: | Farg: Dragning: | Bubblor: | Notering:

1 0,19 0,18 Rund | Bla Ja Ja Del av

2 0,53 0,45 Facett | Rod/klar | - Ja Det klara ar 6verfangsglas
3 0,52 0,44 Rund | BI3 Ja Ja Roda strak i bla massa, +1 frag
4 0,68 0,62 Rund | Bla Ja - Roda strak i bla massa

5 2,19 2,00 Rund Bla - Ja

6 0,89 0,82 Rund BIa Ja Ja

7 0,98 0,91 Rund Bla - -

8 1,91 1,78 Rund Bla Ja -

9 2,09 1,95 Rund BIa - Ja

10 1,80 1,69 Rund | Svart - -

11 1,06 0,86 Rund BIa Ja Ja
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Pérlorna rengdrs med mjuk pensel under mikroskop, samt placeras i avjoniserat vatten for fortsatt
rengoring och urlakning. Under arbetet noterades inga rester efter glodskal i parlornas centrumhél.

Dehydrering i steg om 25, 50, 75- och 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Ytskyddas
med Paraloid B72 5% i toluen samt lufttorkas.
Fragmentet tillhdrande péarla 220:3 monterades &ter med Paraloid B72 1:1 i aceton.

! =

B = o ©
220:1 2202 _220 3 220:4 ‘
|
@ © O

@ ©

s 220:10 22011 ‘

T

Parlorna efter konservering.
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Sandby borg, Oland 2014 ey 8 E -
9/5-14. Nr: 220 Depa - L. i »e
.




OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MmJ Rapport id: K14-51

Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr:  220:12
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27

Foremdl:  Pirla

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 3,48¢ Viktut:  3,09¢g Foto: Ja
Behandling:

Pérlan &r helt innesluten i ett voluminost skikt av koppa(Il)klorid av en tjockare karaktér. Parlans
centrumhal ar fyllt.

cm

' Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:12 9/5-14. Nr: 220:12

Parlan fore konservering.

Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Under rengdringen av pérlans ytor upptécks flera hogre krustor, dessa
jamnas till omgivande niva. Centrumhalet undersoks och innehéller endast mindre sandkorn och
koppar salter, relativt hért sittande. For att nd nagot djupare s rengdrs ytorna litt med EDTA-diNa
1,5% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% 1 etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Mgjligtvis dr pérlan av laglegerat silver.

BN
Bl B

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:12

o

on S
B B

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:12

Parlan efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen
Féremal:  Pirla

Material: ~ Cu-legering

Matt:

Vikt in: 4,01g viktut: 3,77g

Behandling:

Konsnr: 220:13
Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27

Antal: 1

Foto: Ja

Ytorna som tiacker foremalet ar heltickande, tita och jamna, med krackeleringar. Produkter s& som

koppar(IT)klorid ar synligt och dess centrumhal &r fyllt.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:13

Parlan fére behandling.

-

B e
Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:13




OXIDIER

Avlagsna - Skydda - Bevara
e n

Konserveringsrapport

MJ Rapport id: K14-51

Foremalet rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. Centrumhaélet undersoks och innehéller endast mindre sandkorn och
koppar salter, relativt hart sittande. Néagra i hélets centrum lamnas kvar.

For att nd ndgot djupare s rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1,5% samt f6ljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Mgjligtvis dr pérlan av laglegerat silver.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:13 9/5-14. Nr: 220:13

Parlan efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Pirla
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 11,46g viktut: 11,15g Foto:
Behandling:

220:14
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Pérlan ticks av ojamna fororeningar som pa négra stéllen dr mer som krustor. Ett par ytor under
fororeningarna visar pa en viss vittrad struktur, men samtidigt syns mindre stéllen med en jdmnare

underliggande yta. Tydligt inslag av koppar(II)klorid noteras, dess centrumhal &r fyllt.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:14
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Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:14

Parlan fére konserverring.

Den profilerade pirlan rengérs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk
pensel, for att avldgsna hardare fororeningar. Under fororeningarna finns som ndmnts tidigare en
méngs krustor av varierande storlek och nedbrytningsstatus. Nagra av dessa jimnas medan andra
delvis lamnas. Centrumhalet undersoks och innehaller endast mindre sandkorn och koppar salter,
relativt hart sittande.

For att nd nagot djupare sé rengdrs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt foljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.
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Parlan efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:14

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:14
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr:  220:15
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Foremal:  Bjillra

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 1,92¢ Viktut: 1,40g Foto: Ja
Behandling:

Bjallran &r tackt av tunnare fororeningar, dock nagot kraftigare pa dess ena sida dir ocksé inslaget av
koppar(IT)klorid ar stérre och mer volumindst. Den inre sargen ser ut att ha slappt fran sin 16dning och
halls troligen i l4ge av fororeningar. Foremalets upphiangningshal ar i det ndrmaste helt fyllt.

Sandby borg, Oland 2014 | | Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:15 9/5-14. Nr: 220:15

Bjallran fore konservering.
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Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:15

Pilen markerar omradena dar l16dningen slappt.

Bjallran rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Det genomgaende hélet rengdrs, inget avvikande noteras. Ena kanten
néra hélet for trdden ar sprackt, for att stabilisera omradet, behandlas det med BTA samt Paraloid B72
1:1 1 aceton. Vissa fororeningar jamnas nigot eftersom underliggande struktur inte klarar nagon
bearbetning, utan att skadas. Detta giéller 4ven de nagot kraftiga 16drester som héller sargen.

For att nd ndgot djupare s rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1% samt f6ljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014|| Sandby borg, Oland 2014/ | Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:15 9/5-14. Nr: 220:15 9/5-14. Nr: 220:15
Bjallran efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Pirla, spiral
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 1,60g viktut: 1,29¢g Foto:
Behandling:

220-16
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Spiralen é&r kraftigt fororenad med spjélkningar och en tydlig vittrad struktur. Formen kan endast
skymtas under fororeningarna, dessa dr pé flera stéllen djupt krackelerade. Inslag av koppar(Il)klorid

ar tydligt och pérlans centrumhal ar helt fyllt.

cm

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:16

Spiralparlan fére konservering.
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Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Det fyllda halutrymmet undersdks, men innehéller endast féroreningar,
kopparsalter och mindre gruskorn. Djupare in i utrymmet blir produkterna mycket harda och arbetet
avslutas for att inte skada foremalet. Detta géller dven dess utsida, krackeleringarna dr mycket
instabila. Vissa mindre fororeningar ldmnas kvar eftersom de dr av barande struktur eller vidhaftar
mycket hart och ett avldgsnande skulle medfora stora skador.

For att nd ndgot djupare s rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1% samt f6ljande urlakning i virmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:16

Spiralen efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 220-17
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-08-12

Féremal:  Pirla, spiral

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 0,50g Viktut:  0,40g Foto: Ja
Behandling:

Spiralen &r delvis tackt av tunna sproda fororeningar, dessa dr nagot tjockare pa dess ena sida, med
spar av krackeleringar. Mindre omraden uppvisat en jimn och tydlig bild av féremalet men hér finns
genomslag som indikerar pa en inre vittrad struktur. Inslag av koppar(IDklorid &r tydligt och péarlans
centrumhal &r helt fyllt. Nagon mindre recent skada syns.

. i
-

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:17

Spiralparlan fére konservering.

Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Det fyllda halutrymmet undersdks, men innehéller endast féroreningar,

kopparsalter och mindre gruskorn.
1
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For att nd nagot djupare sa rengdrs ytorna med 80%-ig etanol samt foljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Vissa mindre féroreningar ldmnas kvar, frimst pd dess ena sida, eftersom de &r av barande struktur
eller vidhdftar mycket hért och ett avlagsnande skulle medfora stora skador.

e

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:17

Spiralen efter konservering.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Spiralformad pérla
Material:  Silver Antal:
Matt:
Vikt in: 1,51g Viktut: 1,23g Foto:
Behandling:

220:18
2014-12-02
2015-08-12

Ja

Spiralen &r kraftigt fororenad med spjélkningar och en tydlig vittrad struktur. P4 flera stillen saknas
ytor och ett pordst inre exponeras. Inslag av koppar(I)klorid noteras. Pirlans centrumhal ar helt fyllt.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:18

Parlan fére konservering.
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Pérlan rengdrs mekaniskt under mikroskop med trasticka samt mjuk pensel, for att avldgsna hardare
fororeningar. Det fyllda halutrymmet undersdks, men innehéller endast féroreningar och mindre
gruskorn. For att nd ndgot djupare s rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1-6% samt foljande
urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad
torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen
samt lufttorkas.

Vissa mindre fororeningar ldmnas kvar eftersom de ar av barande struktur eller vidhiftar mycket hért
och ett avldgsnande skulle medfora stora skador. Samtidigt finns spritt Gver ytorna en flagning av
materialet, som forsvérar behandlingen.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:18

Parlan efter konservering.

Hanteras varsamt
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Léansstyrelsen

Féremdl:  Stenfragment

Material:  Sten

Matt:

Vikt in: 0,49g

Behandling:

Fragmentet liknar en del av en pérla, litt fororenade ytor.

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

220-19
2014-12-02
2015-03-27

Ja

cm

9/5-14. Nr: 220:19

Sandby borg, Oland 2014
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Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:19

Pilen markerar ett utskott pa stenens yta, som hade varit plan om fragmentet varit en parla.

Rengoring under mikroskop.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Konsnr: 220:20
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27

Foremal:  Sten fragment

Material:  Sten Antal: 1
Matt:

Vikt in: 0,17g Foto: Ja
Behandling:

Fragment av sten.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 220:20 9/5-14. Nr: 220:20

Fragmentet innan rengdring.

Rengoring under mikroskop.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr: 244

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Foremdl:  Sporre
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 3,682 Vikt ut: 3,48¢g Foto: Ja
Behandling:

Sporren dr mycket kraftigt vittrad med spjalkningar vid dess bas. Ytorna har tjockare fororeningar som
ir krackelerade och det finns omraden med materialforlust. Koppar(Il)klorid &r synligt.

Pilen markerar skador och den
underliggande kraftigt vittrade
strukturen.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 244
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Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 244

Sporren fére konservering.

Foremalet rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hirdare fororeningar. Genom att sékra de kraftiga spjdlkningar som finns i bottenplattan,
vilka dr tydliga och helt 6ppna med avstand, skjuts ett barande skikt in bestaende av 8% Inkralack in.
Detta fOr att stabilisera upp avstandet och mojligora fortsatt rengdring. P4 ett par stillen i basens
ytterkant bestar ytan enbart av oxider, dessa jimnas ndgot och ldmnas. For att nd ndgot djupare sé
rengoOrs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt foljande urlakning i varmt avjoniserat vatten i flera
bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i
etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Négra av fragmenten fick stabiliseras med Paraloid B72 1:1 i aceton.
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Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 244 9/5-14. Nr: 244

Sporren efter konservering.

Hanteras varsamt
Lyft i dess topp vid
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Rapport id: K14-51

Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen
Foremdl:  Knopp

Material:  Cu-legering

Matt:

Vikt in: 1,74¢g Viktut: 1,70g

Behandling:

Kons nr: 264
Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27

Antal: 1

Foto: Ja

Knoppen har skadade ytor och uppvisar en relativt kraftig grad av vittring. Féroreningarna som sitter
kvar dr mycket tjocka och binder inte mot underliggande struktur. P4 6ppnare ytor syns tydliga
fordndringar med koppar(Il)klorid. Detaljen har ett langst gdende hél, mojligtvis dr foremalat en

andknopp till en fibula.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 264

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 264

Detaljen fére konservering.

Delen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och triasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Rengdringen avslutas eftersom det foreligger att informationsbérande
ytor slédpper helt. Dessa sékras forst med Inkralack 5% i toluen. For att nd ndgot djupare si rengors

ytorna létt 95%-ig etanol samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i
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95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning.
Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 264

Knoppen efter behandling.

Se liknande féremal f.nr 265.

Hanteras varsamt
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8 Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Ort/Anliggning:
Kons nr: 265

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Linsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Knopp
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 1,89¢g Vviktut: 1,84g Foto: Ja
Behandling:

Knoppen har tunna foéroreningar som &r krackelerade och i foremaélets fordjupningar finns sandkorn

sittande. Det ser ut som om delen haft en axel, mojligtvis av jarn, dé de pa toppen finns spér av
jérnsalter. Detaljen har ett langst gdende hil, mdjligtvis dr foremalat en dndknopp till en fibula.

.

B
Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 265

Ee

B
Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 265

Detaljen fére konservering.

Delen rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trasticka samt mjuk pensel, for att

avldgsna hardare féroreningar. Rengoringen avslutas eftersom det foreligger att informationsbarande
ytor slédpper helt. For att nd ndgot djupare sa rengdrs ytorna litt 95%-ig etanol samt f6ljande urlakning
i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
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Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 265

Knoppen efter behandlingen.

Se liknande foremal f.nr 264.

Hanteras varsamt
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Kons nr: 266
Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02
Datum ut: 2015-03-27
Féremdl:  Agraffknapp

Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:

Vikt in: 5,.93g Viktut:  4,08g Foto: Ja
Behandling:

Foremalet ticks i det ndrmaste helt av jord och sandblandade produkter. Formen pa de fyra knapparna
kan skymtas p& ovansidan, medan deras inféstning pé baksidan ir tydligare. Fororeningarna hér ar
tunna och jdmna, med av en svartbrun nyans.

Knappen fére konservering.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 266
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Agraffknappen rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk
pensel, for att avldgsna hardare fororeningar. Runt knapparna finns rikligt med mindre rétter och det
avrensade materialet sparas i burk mérkt: A. I stort sétt tdcks hela foremalet av jérnsalter, dessa ligger
tunt pa ytorna med vidhéftar kraftigt mot kopparlegeringen. Ett avldgsnande av dessa skulle starkt
paverka agraffknappens ursprungliga utseende. Jarnsalterna dr ndgot kraftigare kring skaften pa
knapparna. For att nd nagot djupare sa rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1,5% samt foljande
urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad
torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen
samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 266 9/5-14. Nr: 266

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 266

Agraffknappen efter behandling.
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 272

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Knapp
Material: ~ Cu-legering, férgyllning Antal: 1
Matt:
Vikt in: 5,73¢g Vikt ut:  5,60g Foto: Ja
Behandling:

Knappen ér latt fororenad och de ytor som exponeras visar en tunn vittrad struktur, med heltickande
lager av koppar(Il)klorid. Pa ovansidan finns spar efter en forgyllning.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 272 9/5-14. Nr: 272

Knappen foére konservering.

Knappen rengoérs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. Forgyllningen dr mycket fragmentarisk och sitter endast i
ornamentikens fordjupningar. Svaga lodrester sitter cirkuldrt mellan 6vergangen, botten och lock.
Luftningshélet har nagot vassa kanter och i knappen fanns sma textila fibrer, mojligtvis ett par kortare
harstran.



QTR
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MJ Rapport id: K14-51

For att na nagot djupare sa rengors ytorna latt med EDTA-diNa 1,5% samt foljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

-
3 e -2 o g »

. e £t - 2k . . oy T e %\ y .
B - L ] - - i -, v - . - 8 P

Detaljfotografi pa fibrer och harstran, dessa sparas i provror markt :A.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 272 9/5-14. Nr: 272

Knappen efter konservering.
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 273

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Smilta
Material: ~ Bly Antal: 1
Matt:
Vikt in: 7,09g Viktut:  6,69¢g Foto: Ja
Behandling:

Smaltan har sandblandade fororeningar dver ytorna.

Sandby borg, Oland 2014  Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 273 9/5-14. Nr: 273

Smaltan fore konservering.

Mekanisk rengéring under mikroskop med trasticka och pensel. Da smiltans yttre form endast
existerar i det tjocka oxid skiktet skulle ett avldgsnade av detta medfora informationsforlust. En
kortare behandling med 5% NaOH med f6ljande urlakning. Féremélet placerades i en 16sning med
H,SOy,, (15 droppar/L), pH blir = 2,5 i 40 min samt fortsatt urlakning med kranvatten.
Dehydrering i 95%-ig etanol samt kontrollerad torkning. Ett tunt lager med MCW anvéndes som
ytskydd.
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Smaltan efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 273

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 273
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen
Féremal:  Knotenring

Material: ~ Cu-legering

Matt:

Vikt in: 2,45¢g Vviktut: 2,35g

Behandling:

Konsnr: 274
Datumin: 2014-12-02
Datumut: 2015-03-27

Antal: 1

Foto: Ja

Ringen har delvis tita och jimna fororeningar, men pa flera stédllen syns underliggande strukturer.
Dessa ser ut att vara kraftigt vittrade och dr pordsa med inslag av koppar(I)klorid.

Ringen rengdrs mekaniskt under mikroskop med
dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hérdare fororeningar. For att na
nagot djupare s rengors ytorna liatt med EDTA-
diNa 1,5% samt foljande urlakning i varmt
avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i
95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad
torkning. Behandling med BTA 3% i etanol,
lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i
toluen samt lufttorkas.

Knotenringen fore konservering.

BN

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 274
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Ringen efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 274

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 274
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:
Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen

Foremal: Enkelkam
Material: Jarn
Matt:

Vikt in: 20,63¢g Viktut: 18,83g

Behandling:

Datum in:
Datum ut:

Antal:

Foto:

275
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Kammen bestar framst av sitt grepp, en viss antydan till tinder ar synligt. Ytorna ar relativt kraftigt

fororenade med korrosionsprodukter som har en tétare struktur med ldgre krustbildningar.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 275

Sandby borg, Oland 2014

9/5-14. Nr: 275

Kammen fére konservering.
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Kammen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grévre rengéring
sd blastrades ytorna med aluminiumoxid, dér korrosionsprodukter av hardare och titare karaktér
avldgsnas. Foremalet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en niva av pH 11, till dess att
kloridhalten &r obefintlig i lakvétskan. NaOH avldgsnas ur foremélet genom lakning i ljummet
avjoniserat vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.

For att avldgsna och jimna ytorna ytterligare fran fororeningar, bléstras ytorna &terigen, dd med
glaspérlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling ldggs i form av Dinitrolpasta som penslas dver ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax 1 pastaform.

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 275 9/5-14. Nr: 275

Kammen efter konservering.
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Rapport id: K14-51

Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr: 286

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Foremal:  Smaélta/fragment
Material: ~ Bly

Matt:

Vikt in: 2,80g Viktut: 2,59g

Behandling:

Fragmentet har tunna fororeningar dver ytorna.

Datumut: 2015-03-27

Antal: 1

Foto: Ja

Fragmentet fore konservering.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 286
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Mekanisk rengdring under mikroskop med tristicka och pensel. Da fragmentets yttre form endast
existerar i det tjocka oxid skiktet skulle ett avligsnade av detta medfora informationsforlust. En
kortare behandling med 5% NaOH med foljande urlakning. Foremalet placerades i en 18sning med
H,S0y, (15 droppar/L), pH blir = 2,5 i 40 min samt fortsatt urlakning med kranvatten.
Dehydrering i 95%-ig etanol samt kontrollerad torkning. Ett tunt lager med MCW anvéndes som
ytskydd.

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 286

Delen efter konservering.
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Ort/Anlaggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr: 287

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremdl:  Smaélta/fragment
Material: ~ Bly Antal: 1
Matt:
Vikt in: 7,31g viktut: 6,91g Foto: Ja
Behandling:

Fragmentet har tunna fororeningar dver ytorna.

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 287 9/5-14. Nr: 287

Fragmentet fére konservering.

Mekanisk rengdring under mikroskop med tristicka och pensel. Da fragmentets yttre form endast
existerar i det tjocka oxid skiktet skulle ett avldgsnade av detta medfora informationsforlust. En
kortare behandling med 5% NaOH med f6ljande urlakning. Foremaélet placerades i en 16sning med
H,S0y, (15 droppar/L), pH blir = 2,5 i 40 min samt fortsatt urlakning med kranvatten.
Dehydrering i 95%-ig etanol samt kontrollerad torkning. Ett tunt lager med MCW anvéndes som
ytskydd.
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e ———-

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 287

Smaltan efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 288

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-08-12
Féremal:  Fibula
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 4,49¢g Viktut: 4,62¢g Foto: Ja
Behandling:

Foremalet tdcks av tunna morka fororeningar, dir vissa omraden ar krackelerade. Féroreningarnas
struktur vittnar om ett underliggande skikt som kan vara relativt korroderat. Flera av fibulan element
s& som ndl och nalhallare saknas.

o -

Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 288 9/5-14. Nr: 288

Fibulan fore konservering.

Foremalet rengérs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hirdare fororeningar. Under féroreningarna &r ytorna kraftigt vittrade och ojdmna. Fibulan
ser ut att vara brandskadad och ticks delvis av ett sotlager, ndgon sméltning syns inte. For att nd nagot
djupare sé rengors ytorna litt med EDTA-diNa 1,5% samt f6ljande urlakning i vdrmt avjoniserat
vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med
BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Fibulan efter konservering.

EN BN N
B e

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 288

Il BN

Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 288
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Ort/Anliggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 289

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lénsstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Foremdl:  Smilta/fragment
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 4,27¢g viktut: 3,95¢g Foto: Ja
Behandling:

Delen har nagot tjockare féroreningar som ticker, dessa uppvisat en krackelerad struktur. Pa nagra
stéllen har de slappt och en vittrad yta syns med inslag av koppar(I)klorid.

Sandby borg, Oland 2014  Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr: 289 9/5-14. Nr: 289

Delen fore konservering.

Smaltan rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tristicka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Den sida som i ovan bild &r svartare, innehéller en stor méngd mindre
sot/kol fragment. Ytorna pa smaltan &r kartigt vittrade, pilen o ovan bild visar dock ett mindre omrade
néra den ursprungliga. For att nd nigot djupare s rengdrs ytorna litt med EDTA-diNa 1,5% samt
foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med f6ljande
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kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack
3% i toluen samt lufttorkas.

T
Sandby borg, Oland 2014 Sandby borg, Oland 2014
9/5-14. Nr:. 289 9/5-14. Nr: 289

Smaltan efter konservering.
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Knapp
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 1,80g viktut: 1,77g Foto:
Behandling:

320
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Knappen har skadade ytterkanter och uppvisar en relativt kraftigt vittrad struktur, ingen ursprunglig

yta ar synlig. Knappen ticks av sproda fororeningar med inslag av koppar(I)klorid.

10/5-14. Nr: 320 10/5-14. Nr: 320

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014

Knappen foére konservering.

Knappen rengoérs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hirdare fororeningar. Arbetet avbryts omgiende eftersom att all informationsbérande
element existerar i krackelerade ytor. Dessa mikrofragment saknar underliggande suport och vilar pa
ett pordst skikt av koppar(Il)klorid. Fortsatt arbete skulle medfora att formen férsvinner. Knappen
dehydreras i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol,

lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 320

-

B Bl
Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 320

Knappen efter behandling.

Pilen markerar l6drester.
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Konsnr: 321

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-08-12
Foremal:  Hinge i tva delar
Material:  Silver, forgyllning Antal: 1
Matt:
Vikt in: 2,99¢ Viktut: 2,82g Foto: Ja
Behandling:

Hanget ar i1 tva delar, dess brottytor &r av dldre datum. Delarnas baksidor har tunna och sproda
fororeningar av en nagot svartare karaktér, det finns d&ven omraden som i det ndrmaste endast ar
oxiderade. Framsidorna har nagot tjockare fororeningar med vissa krackeleringar och pé négra mindre
punkter kan en underliggande forgyllning skymtas. Omréadet kring dess upphéngning ser kraftigare
vittrat ut, mojligtvis s har en ring av en cu-legering funnits hér. Eventuellt har en galvanisk korrosion
startat har och ringen gétt forlorad.

Hanget fore konservering.

Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 321
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Hangets baksida.

B e

Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 321

Delarna rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare féroreningar.

Hingets upphingningshél undersoks
utan spér efter ndgon metallisk ring,
dock en mycket stor méngd mjukare
kopparoxider, med en homogen férg.
Vid arbetet med att frigdrs hélet
noterades i dess centrum ett
avvikande dmne. Kort, rorliknande
med en organisk profil. Storsta langd
0,2 mm. Fragmentet frigjordes med
omgivande produkter och placerades
i provror mérkt:A.

Markeras med pil i vidstaende bild.

For att nd nagot djupare sé rengdrs ytorna latt med EDTA-diNa 1,5-3,5 % samt foljande urlakning i
virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering 1 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Hénget &r gjutet 1 en kopparlegering som senare forsilvrats, dér efter har framsidan forgyllts.

En del av foremaélets ytterkanter har materialbortfall och underliggande strukturer uppvisar en viss
porositet/vittring. Pa flera stéllen har forgyllningen sldppt och hdnger pa sa vis i delvis i luften. Pa
ovandelen med 6glan, strax ovanfor brottytan, finns en sprickbildning i godset.
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Troligen uppkom denna da hénget bréts. I de exponerade plana linjerna finns spar efter eventuella fel i
vaxforlagan sa som négra mindre rispor eller férdjupningar, i dessa syns spér av forgyllning. Men
dven nagra mikroskopiskt stora plana ytor har tydliga spar efter detta. Troligen s& har hela framsidan
varit forgylld, dven delar av hingdglan. Kontrastverkan mellan de morkare omréddena och
forgyllningen ar idag tydliga, vilket forstiarker upplevelsen av hanget. Nér ytorna studeras kan olika
forlopp noteras i skadorna pé forgyllningen. De utskjutande tre utskotten ser notta ut pa sin ovansida,
medan de plana ytorna uppvisar en storre grad av gropkorrosion, vilket kanske har medfort att
forgyllningen sléppt. De djupare omradena har legat mer skyddade och hir har forgyllningen skyddats
bittre.

Pé bagge sidor, tit vid 6glans bas finns spar efter bearbetning, pa ena sidan tycks denna vara nagot
storre och kanske ifylld med silver.

Halvorna monteras inte ater da kontaktytorna inte ar exakta, det finns dven en viss stukning i armarna
som medfor en misspassning.

Pilen markerar omradet vid sidan av dglan sim ser ifylld ut.
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Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 321

Hanget efter konservering.

Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 321
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr: 322

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datumin: 2014-12-02

Datumut: 2015-03-27
Féremal:  Beslag
Material:  Cu-legering Antal: 1
Matt:
Vikt in: 4,62¢g Vikt ut: 4,56g Foto: Ja
Behandling:

Beslagets ovansida ar tickt av ett sotaktigt skikt, dess undersida nagot &r nagot brunare. Och har ett
fragmentariskt stift. De fororenade lagret har en stor mdngd mindre krackeleringar och pa nagra stillen
har dessa sldappt och uppvisar en vittrad underliggande struktur. Har syns tydligt inslag av
koppar(IT)klorid.

Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 322
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Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 322

Beslaget fére konservering.

Beslaget rengdrs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. Arbetet avbryts omgaende eftersom att all informationsbarande
element existerar i krackelerade ytor. Dessa mikrofragment saknar underliggande suport och vilar pa
ett pordst skikt av koppar(Il)klorid. Fortsatt arbete skulle medfora att ornamentiken forsvinner.
Foremalet dehydreras i 95%-ig etanol med foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i
etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

B
Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 322 10/5-14. Nr: 322

Beslaget efter konservering.

Hanteras varsamt
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Ort/Anlaggning:  Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremdl:  Mynt
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 4,28¢g Viktut: 4,27g Foto:
Behandling:

323
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Myntet har skadade ytterkanter och uppvisar en relativt kraftigt vittrad struktur, ingen ursprunglig yta
ar synlig. Knappen técks av sproda fororeningar med inslag av koppar(Il)klorid. Myntets pragling ser

ut att vila i det krackelerade skiktet med fororeningar.

-

Sandby borg, Oland 2014| |Sandby borg, Oland 2014

10/5-14. Nr: 323 10/5-14. Nr: 323

Myntet fore konservering.

Myntet rengors mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och tréasticka samt mjuk pensel, for att
avldgsna hardare fororeningar. Arbetet avbryts omgéende eftersom att all informationsbérande element
existerar i krackelerade ytor. Dessa mikrofragment saknar underliggande suport och vilar pa ett porost

1
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skikt av koppar(II)klorid. Fortsatt arbete skulle medfora att praglingen forsvinner. Myntet dehydreras
1 95%-ig etanol med f6ljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning.
Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Sandby borg, Oland 2014| |Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 323 10/5-14. Nr: 323

Myntet efter konservering.

Myntet dr troligen ett Fredrik I, 1 6re, 1720 — 50, myntort Stockholm.

Hanteras varsamt, kinsliga ytor
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Ort/Anliggning: Sandby borg, Oland, kartering med metalldetektor, 2014 Fynd nr:

Kons nr:

Kontaktperson:  Jenny Sundstrom, Lansstyrelsen Datum in:

Datum ut:
Féremal:  Knapp
Material:  Cu-legering Antal:
Matt:
Vikt in: 2,03g viktut: 2,01g Foto:
Behandling:

326
2014-12-02
2015-03-27

Ja

Knappen ér delvis tickt av sprodare krackelerade fororeningar. Monstret pa dess framsida ar svagt

synlig, inslag av koppar(Il)klorid noteras.

cm

10/5-14. Nr: 326 10/5-14. Nr: 326

Sandby borg, Oland 2014| | Sandby borg, Oland 2014

Knappen foére konservering.

Knappen rengérs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trésticka samt mjuk pensel, for
att avldgsna hardare fororeningar. For att na nagot djupare sé rengdrs ytorna latt med EDTA-diNa
1,5% samt foljande urlakning i virmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
foljande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med

Inkralack 3% 1 toluen samt lufttorkas.
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Sandby borg, Oland 2014|| Sandby borg, Oland 2014
10/5-14. Nr: 326 10/5-14. Nr: 326

Knappen efter konservering.



Bilaga: 1

Undersdknings resultat per sektion fran preparat 215:1

Niva | Sektion/id | Under Vid Vikt/ | Notering
arb. sall g
[ A-B X 75 | Jord fran sektionen
I A-B:A X Mikrofragment, framst bla
I A-B:B X Stavliknande fossil
I A-B:C X Fossil
I A-B:D X Avvikande material
I A-B:E X Mikrofragment, framst bla
[ B-C 49 | Jord fran sektionen
I B-C:A X Mikrofragment
I B-C:B X Behallare/pase? Div. insamlade fragment
I B-C.C X Mikrofragment
[ Cc-D X 26 | Jord fran sektionen
I C-D:A X Mikrofragment, framst bla
I C-D:B X Ben fragment
I C-D:C X Insektsfragment
I C-D:D X Mikrofragment
[ D-E X 33 | Jord fran sektionen
I D-E:A X Mikrofragment, framst bla
I D-E:B X Ben fragment
I D-E:.C X Insektsfragment
I D-E:D X Mikrofragment, framst bla
[ E-F X 162 | Jord fran sektionen
I E-F:A X Mikrofragment, framst bla
I E-F:B X Avvikande material, vitt, krossat
I E-F:C X Behallare/pase? Div. insamlade fragment
I E-F:D X Mikrofragment, framst bla
I E-F:E X Ben fragment
[ F-G X 109 | Jord fran sektionen
I F-G:A X Mikrokross kring pérla 6. Vittrade frag + nagra bla
I F-G:B X Mer vittrade frag + nagra bla
[ G-H X 79 | Jord fran sektionen
I G-H:A X Mikrofragment
[ H-A X 71 Jord fran sektionen
I H-A:A X Mikrofragment
1l A-B X 65 | Stenpackning
Il B-C X 86 |~
Il C-D X 175 |7
Il D-E X 4 |
Il E-F X 101 |7
Il F-G X 89 |”
Il G-H X 4 |
Il H-A X 63 |~
i | A-B X 160 | Jord fran sektionen
Il A-B:A X Mikrofragment, litet antal
1 A-B:B X Ben fragment
1] B-C X 231 | Jord fran sektionen
1 B-C:A X Ben fragment
1l B-C:B X Fro
i | C-D X 190 | Jord fran sektionen
1 C-D:A X Mikrofragment, litet antal
1l C-D:B X Avvikande material
il | D-E X 55 | Jord fran sektionen
Il D-E:A X Mikrofragment, litet antal
i | E-F X 85 | Jord fran sektionen
Il E-F:A X Mikrofragment, litet antal




Niva | Sektion/id | Under Vid Vikt/ | Notering
arb. sall ¢]
1] F-G X 220 | Jord fran sektionen
1 F-G:A X Mikrofragment
1] G-H X 200 | Jord fran sektionen
1 G-H:A X Mikrofragment
1 G-H:B X Ben fragment
1] H-A X 133 | Jord fran sektionen
11 ‘A 332 | 4 storre stenar, sista i preparatet
il B 18 | Jorden under den sista stora stenen
i | :C 63 Insamlad jord utanfor preparat, pa skiva
| :C:A X Mikrofragment sallade ur Il1I:C
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BILAGA 6. KERAMIK

Keramiken frian Sandby borg, ar 2014
Torbjorn Brorsson, Keramiska Studier i Hoganis

Inledning

Vid 2014-4rs undersokning av Hus 40, 52 och 53 i Sandby borg patriffades 1537 skidrvor med
en vikt av 2654 g och keramiken har fordelats pd 42 fyndposter. Skirvorna har tillhort flera
olika kirl och keramiken patréffades i olika delar av husen.

Vid registreringen har vikt, antal skdrvor, ytbehandling, eventuell dekor, magringstyp,
skirvtjocklek, karldel samt eventuell mynningsform antecknats. Registreringen har utforts 1
MS Excel.

Datering

Med hénsyn till att kirlen forefaller ha varit relativt lika varandra och med hansyn till
fyndomstandigheterna &r det sannolikt att keramiken dr samtida och frén slutet av 400-talet.
Liknande kérl som patrdffades i Hus 40 har exempelvis patriffats pa den folkvandringstida
boplatsen och gravfiltet i Vallhagar pa Gotland (Stenberger 1955).

Kaérlformer och karlstorlekar

Utifrdn mynningsformen har kérlen indelats 1 fyra olika grupper och indelningen har dven
tillimpats pd keramik fran utgravningar tidigare ar i Sandy borg. Kérlen har varit relativt sma
med en svagt S-formad kirlprofil och flertalet av mynningsformerna har varit antingen raka
eller utitbdjda (Fig. 1). Enstaka kérl var sannolikt tunnformade med indtbdjd mynning.
Mynningsdiametern har uppmatts pa fem kéarl och denna varierade mellan 13 och 15 cm vilket
vittnar om att kdrlen varit jaimnstora och denna typ av kérl kan ha anvénts som kokkarl.
Déremot &dr det mindre troligt att de anvénts som forradskérl.

Ytbehandling och dekor

Samtliga skérvor var gléttade och detta var den vanligaste ytbehandlingen under hela
forhistorien. Hantverket var relativt enkelt och den forhdllandevis grova ytan skapades genom
att man strok av den véta kirlviggen med en vat hand eller med en trasa.

Samtliga skirvor var oornerade vilket tyder pa att keramiken varit relativt enkel och att den
var ordinér hushallskeramik.

Sammanfattning

Keramikmaterialet fran 2014-ars undersékning i Sandby borg pdminner om keramiken som
patraffats vid de tidigare aren pa borgen. Det var relativt sma eller mellanstora kérl med
enhetliga former och kirlen har sannolikt anvénts som hushéllskeramik och da i forsta hand
som kokkérl. Det finns inget som tyder pd att ndgot kérl skulle vara av frimmande proveniens
utan allt forefaller vara lokalt producerat och framtida analyser kommer att kunna besvara
denna fraga i mera detal;.

Man kan avslutningsvis dter notera enhetligheten i materialet och kirlformerna,
kérlstorlekarna och inte minst val av ramaterial varierade i mycket liten grad.

Litteratur
Stenberg, M. 1955 (red). Vallhagar. A Migration Period Settlement on Gotland / Sweden.
Ejnar Munsgaard Forlag. Képenhamn
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Fig. 1. Keramik fran 2014 - 15-4rs undersdkning i Sandby borg. A) F7985, F7211, Typ 3. B)
F7123, F7241, Typ 3. C) F7376, F7355, Typ 2. D) F7246, Typ 4. E) F147, Typ 4 (Ar 2014)
F) F7170, Typ 4. G) F7321, F7156, Typ 1. Skala 1:2.
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Figur 1. Keramikfordelningen i schakt 10-11 i och utanfér Hus 53. Notera att
ingen keramik forekommer utanfér huset, dvs i schakt 10.
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Figur 2. Keramikfordelningen i
schakt 9 i Hus 40. Man kan se hur
keramiken framfor allt férdelar sig
runt eldstaden.
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BILAGA 7. MAKROSKOPISK ANALYS 2014

Makroskopisk analys av jordprover fran Hus 40
Sandbyborg, Oland, 2014

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Statens historiska museer, 2015-04-02

Bakgrund och syfte

Under de arkeologiska undersokningarna i samband med utgrdvningar vid husldmningar i den
folkvandringstida forsvarsanliggningen Sandbyborg pa Oland, 2014. Ett prov #r insamlat fran Hus 40.
Hir péatriffades en doppsko av brons, som vid konserveringen visade sig innehélla froer. Aven dessa
insamlades och séndes for analys. Ldmningarna har daterats till 400-talet.

Metod och killkritik

Materialet fran doppskon genomgick ingen sérskild behandling utan kunde analyseras direkt under
mikroskopet. Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med 7-100 gangers
forstoring. I samband med bestdimningarna utnyttjades litteratur (framst Jacomet 1987 och Cappers et
al 2012) samt referenssamlingar av recenta froer. Den makroskopiska analysen har framst behandlat
vaxtmakrofossil (som inte dr ved eller trdkol), men dven puppor, sméltor, ben mm har eftersokts och
kvantifierats.

Nér forkolnade vaxtrester analyseras dr det viktigt att minnas att alla véixtrester som utsétts for brand
eller hetta bevaras inte genom forkolning, detta géller framforallt froer med stort fettinnehall eller
omtalig struktur (t ex flockblomstriga vaxter). Froer och frukter som bevaras genom foérkolning har ofta
en liten kvot i forhallandet yta/volym (ex sddeskorn) eller harda skal (ex mallor). Av detta foljer att
vixtmaterialet som bevarats genom forkolning bara representerar en liten del av de vixter som
ursprungligen utsatts for hetta/brand.

Vid provet fran doppskon har andra forhéllanden ratt. Har har koppar och andra dmnen fallt ut fran
bronset och skapat sekundira mineraler, bl a malakit, som avsatts pa fromaterialet. Det dr val kint att
ndrvaron av bronser formér i det ndrmaste att skapa sterila mikromiljoer ndrmast foremalet dér
nedbrytning foérhindras och organiskt material kan bevaras. S har skett i detta fall. Samtliga froer i
doppskon ar bevarade i farskt tillstand.

Analysresultat

I resultattabellen har den del av materialet (det som inte ar froer och frukter) kvantifierats enligt en
grov relativ skala om 1-3 punkter, dir 1 punkt innebér forekomst av enstaka (ca 1-5) fragment i hela
provet. 2 punkter innebér att materialet dr vanligt — att det i stort sett hittas i alla genomletningar av de
subsamplingar som gors. 3 punkter innebér att materialet dr sa vanligt att de tillhor de dominerande
materialen i provet och man hittar det var man an tittar.
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Benfragment oo e0e oo
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Tot ident frukter & froer 0 0 5 0 0 0 | 70
Forkolnad frukt/fro lat.
o Slankstarr Carex flacca-type 1
< Knaggelstarr-typ Carex flava-type 1
Smasav (ospec.) Scirpus/Eleocaris sp. 2
5, Akerbinda Fallopia convulvulus 1
© Snérjmara Galium aparine 1
< Obestédmt sddeskorn Cerealiea (indet.) 2
© Skalkorn Hordeum vulgare ssp. vulgare 1
Oférkolnade lat
frukter/froer :
5, Svinmalla-typ Chenopodium album-type 2
O pilsrt Persicaria laphatifolium
Svartsenap Brassica nigra 1
§ Oljedadra/lindadra Camelina sativa 30
Lin Linum usitatissimum 36
Diskussion

Hus 40, doppskon

Froerna i doppskon bestar till ndstan lika delar av lin och dédra. Kakor av dessa oljerika froer &r kdnd frdn manga
platser frén denna period, och de &r vanligt att de tva véxterna &r blandande pa detta sitt. Oljedadran star mycket
néra ograset lindadra (det 4r samma art), och ibland diskuteras huruvida detta varit en odlad viaxt eller ett ogras. 1
detta fall dr inslaget s stort att det med storsta sannolikhet ror sig om en medveten froblandning, och det &r
rimligt att tolka det som odlad oljedédra.
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I blandningen forekommer ocksa ett fré av svartsenap, och det tillhor mojligen de dldsta fynden i Sverige av
denna krydda. Frin samma period (och #ldre tid) 4r den kéind fran Tyskland och Danmark. Aven mer klassiska
ograsfroer, som svinmaélla och pildrt, forekommer i materialet. Det dr osékert om de utgor ett medvetet inslag
eller hamnat dir som ogrés i lin- och dadraskorden.

Forekomsten av lin, oljedadra och svartsenap gor det rimligt att diskutera forekomsten av smaskaliga

hushéllsnéra odlingar i eller omkring Sandby borg (jmf Heimdahl 2010).
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BILAGA 8. METALLDETEKTERINGSRAPPORT

Metalldetekteringsrapport

Metalldetektering i samband med arkeologisk undersdkning
inom fastigheterna S Sanby 3:6 och 3:8, Rai 45:1, Sandby socken, Morbylanga kommun, Oland

Metalldetektor som anvindes: Modell: C-Scope CS-1220-XDP. En mycket kénslig metalldetektor som med
miétar- och ljudsignal registrerar magnetiska olikheter i undergrunden ner till ett storsta djup av cirka 30 cm.

Undersokningen:

Arbetsmetod och utforande:

En systematisk metalldetektering genomfordes pa insidan av borgen. Det var ett prioriterat omrade som
totaldetekterades tva ganger fran ytan. Vid detekteringen beaktades alla typer av metallutslag. De
metallféremal som lag ytligt togs upp direkt, medan djupare liggande foremal blev inmétta och registrerade
utifrdn uppskattad storlek och metalltyp. Storre jarnforekomster méttes in men l&dmnades kvar. All &delmetall
togs upp och i forekommande fall undersoktes ocksé en kvadratmeterruta vid fyndet. Denna dokumenterades
och undersoktes av arkeologer fran Kalmar lans museum.

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som kan paverka detekteringsresultatet)
Undersokningsomridet bestod i huvudsak av betesmark som vid detekteringstillfallet hade mycket liten
variation vad géller hojden pa vegetationen. Undersdokningen utfordes vid meteorologiskt gynnsamma
forhéllanden.

Resultat:

De ytliga utslagen visade sig vara recenta och blev inte inmétta. Tillsammans med personal fran Kalmar ldns
museum griavdes nagra djupare liggande utslag fram och mattes in (se figur 1 & 2). Utslag fran
metallforemal dr koncentrerade till flera omraden i borgen. Undersokningen kan utnyttjas som en végledning
for kommande arkeologiska undersokningar.

Jonas Paulsson
Arkeolog och Metalldetekteringsspecialist
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Figur 1. Patraffade fynd, samt de rutor som dokumenterades i samband med att fynd togs upp. Borgens
vastra del.
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Figur 2. Patraffade fynd, samt de rutor som dokumenterades i samband med att fynd togs upp. Borgens
oOstra del.



BILAGA 9. OSTEOLOGI

-
¥ Lo

Stockholms
universitet

Utlatande om osteologiska fynd fran Sandbyborg, gravsdsong 2014
Jan Stora och Laszl6 Bartosiewicz
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen fér arkeologi och antikens kultur

Vid undersdkningarna 2014 vid Sandbyborg undersoktes sex olika schakt dar man patraffade benfynd.
Totalt samlades 5315 benfragment in som sammanlagt vagde 3254,22 g. Den storsta mangden
benfynd fanns inom schakt 9 (Hus 40) och schakt 10-11 (Hus 53), Tabell 1. Materialet har analyserats
inom ramen for undervisningen i osteoarkeologi vid OFL och resultaten kommer att publiceras
tilsammans med fynden fran de andra arens grdvningar pa platsen. | materialet fran 2014
identifierades mest ben av tamdjuren som notkreatur, far/get och svin. Inom schakt 10 patraffades en
komplett hast insamlad inom flera olika fyndnummer. Av hund, knubbsal och ett mindre daggdjur
identifierades ett ben av vardera art. Det finns flera koncentrationer av ben som sannolikt utgor delar
av hela djur eller stoérre delar av kroppen av djuren. Inom fynden F3155 och 3808 (Hus 40) finns storre
delen av hela far. Narvaron av de hela och nastan hela djurkropparna for det svart att tolka den
anatomiska representationen, Tabell 2. Kranium och balen av djuren verkar vara vanligast. De perifera
delarna, néar de finns, verka de oftast kunna kopplas till hela eller stérre delar av djur. Inom Hus 40
patraffades ett flertal hela djur. Om man beaktar detta verkar det som om benfragment fran djurens
kottrika delar verka vara vanligast i materialet som mera sakert kan kopplas till kulturlagret. En katalog
over identifieringarna inom varje fyndpost finns i Tabell 3.

Tabell 1. Identifierade arter inom de olika schakten, antal fragment.

Hus 20-12 | Hus 40 Hus 53 Torg Hus 52
Art Schakt 8 | Schakt9 | Schakt10 | Schakt11 | Schakt 12 | Schakt 13 Totalt
Notkreatur 54 57 3 114
Hast 2 275 2 279
Stort daggdjur 1 13 242 41 297
Far 3 3
Far/get 176 50 32 258
Slidhornsdjur 2 2
Idisslare 6 3 9
Svin 28 49 7 1 3 88
Hund 1 1
Knubbsal 1 1
Liten gnagare 1 1
Mellanstort daggdjur 228 477 75 2 782
Litet daggdjur 1 1
Diggdjur 562 2721 172 1 9 3465
Fagel 6 3 9
Fisk 5 5
Totalt 1 1085 3880 332 4 13 5315




Tabell 2. Férenklad anatomisk representation i olika fyndnummer, antal fragment.

Schakt/Fyndnummer | Kranium Bal Extremitet | Perifera extremiteter | Ovrigt | Totalt

Schakt 8 1 1
3445 1 1

Schakt 9 237 90 210 15 533 1085
3058 1 1
3059 1 1
3139 1 1
3152 7 2 9
3154 5 3 8 16
3155 40 1 26 3 55 125
3157 9 4 48 61
3161 13 5 12 30
3162 1 3 24 28
3164 3 3
3165 2 1 3
3166 9 9
3168 1 3 5 9
3169 2 1 3
3170 1 2 11 14
3171 3 1 4
3227 7 7
3228 2 2
3433 8 8
3508 8 2 2 12
3510 3 15 18
3512 1 1 20 22
3513 5 4 34 43
3514 2 11 13
3515 21 1 8 32 62
3538 2 2
3586 6 6
3594 1 7 8
3597 1 13 14
3598 12 1 1 84 98
3599 2 10 1 72 85
3601 9 11 11 31
3690 3 28 31
3691 14 13 27
3692 4 1 5
3693 2 4 2 22 30
3755 1 1
3756 4 4 8
3808 59 49 16 124
3810 1 2 3
3812 2 2
3814 1 1 5 7
3817 1 1
3818 5 5
3896 1 1
3908 4 4
3931 2 2
4059 4 4
4116 1 1
4128 1 1
4142 2 3 5
4144 1 9 10
4154 4 14 39 1 58
4251 2 2
4320 3 3
Losfynd? 2 2




Tabell 2, forts.

Schakt/Fyndnummer | Kranium Bal Extremitet | Perifera extremiteter | Ovrigt | Totalt
3601 9 11 11 31
3690 3 28 31
3691 14 13 27
3692 4 1 5
3693 2 4 2 22 30
3755 1 1
3756 4 4 8
3808 59 49 16 124
3810 1 2 3
3812 2 2
3814 1 1 5 7
3817 1 1
3818 5 5
3896 1 1
3908 4 4
3931 2 2
4059 4 4
4116 1 1
4128 1 1
4142 2 3 5
4144 1 9 10
4154 4 14 39 1 58
4251 2 2
4320 3 3
Losfynd? 2 2

Schakt 10 546 421 288 74 2551 3880
3007 2 9 11
3062 1 1 1 3
3063 2 2
3067 2 2
3206 4 1 13 18
3207 1 1
3208 5 6 17 28
3209 1 11 12
3210 2 8 1 18 29
3211 8 93 2 8 269 380
3257 4 4 8
3275 21 32 26 17 196 292
3360 3 2 227 232
3361 1 10 11
3362 1 1 3 5
3363 19 8 39 66
3445 341 40 23 1 1203 1608
3528 1 1 12 1 15
3551 7 20 27
3552 1 1 2 4
3714 1 11 29 41
3715 7 6 4 26 43
3716 2 3 5
3717 1 8 1 10
3718 1 2 3
3720 9 25 14 25 126 199
3744 1 1
3770 8 2 32 1 69 112
3771 7 1 12 20
3772 1 15 4 1 56 77
3773 6 6 50 25 87




Tabell 2, forts.

Schakt/Fyndnummer | Kranium Bal Extremitet | Perifera extremiteter | Ovrigt | Totalt
3775 19 89 10 3 20 141
3811 5 1 5 4 14 29
3856 9 3 12
3866 3 7 30 40
3867 8 1 6 15
3868 1 6 2 9
3869 5 3 8
3870 1 1 8 1 12 23
3872 1 6 3 22 32
3873 7 7
3874 1 1
3875 1 1 1 3
3876 2 45 9 2 1 59
3877 4 18 1 7 30
3958 30 7 2 56 95
4403 9 9
4733 9 1 3 2 15

Schakt 11 30 42 25 1 234 332
3141 1 1
3710 4 1 5
3711 1 4 4 9
3713 4 5 36 45
3878 1 32 166 199
3951 3 3 4 10
3953 15 3 4 1 13 36
3955 7 6 8 21
4074 2 1 3
4077 2 1 3

Schakt 12 3 1 4
3444 3 1 4

Schakt 13 4 1 8 13
3245 3 1 4
3272 1 1 2
3651 6 6
3918 1 1

Totalt 814 553 530 91 3327 5315




Tabell 3.

Identifierade arter i olika fyndnummer, antal fragment.

§ S

schakt/ | S 2l LSl el &2 lE|s 2R 3
Fyndnummer | & | 2| & | o | S\ S|\ 5|5 (5| 2|28 (22|28 ®|E|¢
Schakt 8 1 1
3445 1 1
Schakt 9 54 2 13 6 3176 | 28 228 1 562 6 511085
3058 1 1
3059 1 1
3139 1 1
3152 7 1 1 9
3154 3 2 6 5 16
3155 1 35 1 20 68 125
3157 2 1 8 50 61
3161 13 5 7 5 30
3162 1 3 13 11 28
3164 2 1 3
3165 1 2 3
3166 9 9
3168 1 3 5 9
3169 2 1 3
3170 1 3 10 14
3171 1 2 1 4
3227 7 7
3228 2 2
3433 8 8
3508 1 8 1 2 12
3510 3 3 12 18
3512 1 21 22
3513 4 39 43
3514 7 6 13
3515 18 1 1 10 32 62
3538 2 2
3586 1 5 6
3594 1 7 8
3597 1 13 14
3598 2 95 1 98
3599 2 1 82 85
3601 1 3 7 11 9 31
3690 3 28 31
3691 11 3 13 27
3692 4 1 5
3693 1 1 12 1 15 30
3755 1 1
3756 1 3 2 2 8
3808 4 2| 69 49 124
3810 1 2 3
3812 2 2
3814 2 5 7
3817 1 1
3818 5 5
3896 1 1
3908 4 4
3931 2 2
4059 2 2 4
4116 1 1




Tabell 3, forts.
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4128 1 1
4142 1 4 5
4144 1 1 6 10
4154 2 6 4 5 1 40 58
4251 2 2
4320 3 3
Losfynd? 2 2
Schakt 10 57| 2|275|239| 3| 3 50| 49 1477 2721 3 3880
3007 11 11
3062 1 2 3
3063 2 2
3067 2 2
3206 1 8 9 18
3207 1 1
3208 5 6 17 28
3209 1 11 12
3210 1 2 4 22 29
3211 22 10| 10 3 335 380
3257 4 4 8
3275 1 18| 61 40 170 2 292
3360 45 187 232
3361 1 10 11
3362 1 4 5
3363 2 3 5 11 45 66
3445 11 21173 | 69 3 10 2 1] 96 1241 1608
3528 15 15
3551 1 1 6 4 15 27
3552 1 1 2 4
3714 7| 10 24 41
3715 1 1 3 4 25 9 43
3716 2 3 5
3717 1 8 1 10
3718 1 2 3
3720 30| 33 4 132 199
3744 1 1
3770 3 3 1| 4 35 66 112
3771 7 1 12 20
3772 2 6 69 77
3773 2 6 7 1 31 40 87
3775 3 1 2 6 1 32 96 141
3811 2 4 7 13 2 1 29
3856 1 8 3 12
3866 5 5 30 40
3867 5 10 15
3868 8 1 9
3869 5 3 8
3870 1 1 21 23
3872 1 7 1 17 6 32
3873 1 6 7
3874 1 1




Tabell 3, forts.
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3875 1 2 3
3876 3 3 9 44 59
3877 2 24 4 30
3958 1 2 7 1| 14 18 52 95
4403 9 9
4733 2 12 1 15
Schakt 11 3 2 41 32 7 75 172 332
3141 1 1
3710 1 3 1 5
3711 5 4 9
3713 1 38 6 45
3878 2 2 40 155 199
3951 6 4 10
3953 10 3 19 4 36
3955 10 11 21
4074 1 1 1 3
4077 2 1 3
Schakt 12 1 2 1 4
3444 1 2 1 4
Schakt 13 3 9 13
3245 3 1 4
3272 2 2
3651 6 6
3918 1 1
Totalt 114| 2(279|239| 58| 9| 3|258| 88| 1(782| 1 1 1| 3465| 9| 5]5315
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Sandhy borg pa syddstra Oland ar jarmaldershorgen dar
de arkeologiska upptackterna fran 2010 och framat har
forandrat var bild av den dlandska historien. Fyndet av
fem fantastiska smyckegommor fran slutet av 400-talet
var upprinnelsen till utgravningarna som inleddes 2011.
Snart stod det klart att borgen vilade p en fruktansvard
hemlighet, en massaker dar ett stort antal manniskor
dodats och dar offren Iamnats kvar dér de fallit. Stora
mangder fynd, fran nar och fjarran, berattar om livet och
doden i borgen. Utgravningarna har genomforts av Kalmar
lans museum och presenteras nu i rapportform ar for ar.
Den hér rapporten presenterar resultaten fran undersok-
ningen i borgen 2014.
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